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Prezado (a) Cliente

Parabéns pela escolha. A VK Driller tem imensa satisfagcdo em té-lo como cliente.

As informacdes contidas neste manual tém como objetivo orientar o profissional sobre o correto
manuseio do equipamento, além de informa-lo de todos os recursos disponiveis de programagao e uti-
lizacdo. Leia com atencéo, pois o0 uso incorreto pode resultar em danos ao equipamento o que automatica-
mente levara a perda da garantia.

A VK Driller teve como iniciativa disponibilizar o manual de instrugdes eletrbnicamente estimulando
o cliente a reduzir o uso de papel. Esta medida visa reduzir o impacto no uso de madeira e outros recursos
naturais, nos residuos descartados e, também, na emisséo de CO,. A iniciativa se alinha com a estratégia
da empresa de trazer produtos inovadores e ao mesmo tempo contribuir para a reducéo do impacto ao meio
ambiente.

Finalidade

O equipamento foi desenvolvido para procedimentos cirurgicos de perfuragao, desgaste, polimento e
corte 6sseo. Ele é ideal para cirurgia de implantodontia (perfuragdo e confecg¢do de rosca), cirurgias buco-
maxilo-faciais em Osteotomias diversas, cirurgia Ortognatica, Distratores, Enxertos, Fixacdo dinamica de
Parafusos (para parafusos, placas e mini placas), cirurgias 6sseas de pequeno porte com Exodontias,
cirurgias Periodontais e cirurgias Paraendodénticas.

Suas principais caracteristicas sdo: a memorizagao dos programas e a possibilidade de utilizacao de apenas
uma peca de mao para: perfuracao, corte, desgaste, polimento, tapping (macho), fixagdo dinamica de parafuso
e proteses.

Normas aplicadas

O Equipamento possui tecnologia avangada e estda em conformidade com as exigéncias das normas
ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e colaterais, além de seguir rigorosamente os padrdes
de qualidade exigidos pela resolugdo RDC N° 665:2022 (BPF). Por estar em conformidade com as exigéncias
dessas normas, garantimos que o equipamento ndo provoca e nem recebe interferéncia eletromagnética de
outro equipamento, desde que esse também esteja em conformidade com a mesma norma.

Atencao

O Smart Torque Control Driller s6 deve ser utilizado por profissional devidamente habilitado. Antes de
qualquer procedimento médico no paciente, checar o funcionamento do equipamento.

Qualquer duvida com relagdo ao manuseio do equipamento que nao se encontre nesse manual podera
ser esclarecida entrando em contato com nosso Servico de Apoio ao Cliente pelo endereco eletrénico
asstecnica@driller.com.br ou pelo telefone +55 11 2109-9026.

VK Driller Equipamentos Elétricos Ltda
Estrada da Fazendinha, 2149 - Bloco B - Jardim Ana Estela
Carapicuiba - SP - CEP: 06364 000

Telefone: +5511 2109-9000

C.N.P.J.: 68.996.560/0001-81
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/N\INFORMAGOES DE SEGURANCA
Adverténcias

» Para evitar choque elétrico, nunca abra a caixa de comando. Sempre que necessario, solicite orientagdo a assis-
téncia técnica VK Driller.

* Nunca ligar o equipamento em uma extensédo com outro aparelho.

* O equipamento foi projetado para operar em 127 V - 220 V~ automaticamente, ndo havendo a necessidade de
selecionar a tensédo.

» Caso tenha duvida em relacido a estabilidade da rede elétrica, aconselhamos utilizar um estabilizador de tensao.

*  Sempre manter fusiveis sobressalentes.

* O equipamento deve ser instalado em uma bancada de apoio plana e firme préoxima ao campo cirurgico a fim de
evitar acidentes durante a sua utilizagao.

* Arede elétrica a qual esta conectado o aparelho deve cumprir as normas vigentes e as especificagdes citadas neste
manual.

Precaugoes

+ E necessario que a rede elétrica possua um correto sistema de aterramento e que todos os trés pinos do plug es-
tejam corretamente conectados.

» Com pacientes que usam marcapasso, tenha em conta a possivel influéncia do equipamento sobre o mesmo. Nor-
malmente os pacientes que usam marcapasso nado informam ao profissional sobre sua condicdo. Assim é muito
importante que o profissional questione o paciente sobre o0 uso de marcapasso. Isso se aplica a outros dispositivos
eletrbnicos implantaveis, como implantes cocleares, por exemplo.

» O equipamento requer precaugdes especiais para EMC e necessita ser instalado e colocado em funcionamento de
acordo com a informagao EMC. (Consulte o item compatibilidade eletromagnética).

* Um equipamento de comunicacdes RF modveis e portateis pode afetar o equipamento. Nao utilize o equipamento
RF na proximidade do produto.

Cuidados com o equipamento

* Nuncainutilize o pino terra arrancando-o ou utilizando adaptadores. Este procedimento, se realizado, podera causar
danos na caixa de comando que ndo seréo cobertos pela garantia.

» Caso nao for utilizar o equipamento por um longo periodo, desconecte o cabo de forga c.a. da tomada, sempre
puxando pelo corpo do plugue - nunca puxe pelo fio.

*  Sempre coloque e retire o pedal do chao pelo corpo NUNCA pelo cabo. O mesmo deve ser colocado e ndo jogado
ao chéo.

* Nunca utilizar pontas ativas, brocas cirurgicas, fresas e serras que estejam gastas.

*  Sempre utilize brocas e serras que possuam um grau de biocompatibilidade aprovado de acordo com a norma ISO
10993-1.

* Nunca deixar que soro fisiolégico ou outro liquido escorra na caixa de comando. Se isso acontecer, limpe imedia-
tamente evitando assim oxidagao das estruturas metalicas.

* Na&o cobrir o aparelho ou obstruir suas entradas de ar.

» Nao utilizar o aparelho se o mesmo apresentar e ou parecer ter algum dano ou defeito.

* Assegurar-se de que os cabos e conexdes nao dificultem o acesso de pessoas ao local onde esta sendo operado.

* Desligar da tomada o equipamento quando o mesmo néo estiver em operacao.

* Nunca abra seu micromotor, pois 0 manuseio de forma incorreta podera causar curto nos fios e danificar a caixa
de comando.

* Nunca guarde o equipamento com o frasco de solugéo estéril e o kit de irrigagao acoplado.

Cuidados com o transporte e armazenagem

e Encaixar corretamente a caixa de comando no compartimento da maleta.

»  Sempre transporte os acessorios devidamente embalados e encaixados no compartimento da maleta.

* Na&o instale ou guarde o aparelho em local proximo a fonte de calor, umidade ou exposto a luz solar.

* Ao receber o equipamento, assegurar-se de que o mesmo nao tenha sofrido danos durante o transporte. Caso seja
constatado algum dano favor contatar o seu fornecedor ou a VK Diriller.

* Devem ser evitadas quedas ou choques, sob risco de quebra de componentes. Danos causados por queda ou mau
uso nao serdo cobertos pela garantia.
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Cuidados com o descarte

ApOs a sua vida util de 3 anos, a realizagao do descarte do equipamento e acessorios deve ser realizada con-
forme as leis vigente do pais e ndo diretamente no meio ambiente.

De acordo com as Boas Praticas Hospitalares, as Normativas RDC n°306/2004/ANVISA e ISO 14000, este
produto nunca deve ser descartado no sistema publico de coleta de residuos.

Cuidados com a instalagdao e manutengao

O equipamento néo pode ser utilizado na presencga de mistura anestésica inflamavel com o ar, oxigénio ou 6xido
nitroso.

Deve seguir a instrugao para instalagdo, uso e manutenc¢ao do produto conforme descrito neste manual para
minimizar o impacto ambiental e vida util do produto.

Sensibilidade a condigdes ambientais previsiveis em situagdées normais de uso

O equipamento foi projetado para ndo ser sensivel a interferéncias como campos magnéticos, influéncias elé-
tricas externas, descargas eletrostaticas, a presséo ou variagdo de pressao, desde que o equipamento seja instalado,
mantido limpo, conservado, transportado e operado conforme descrito no manual de instrugcao.

Condi¢coes ambientais ideais para manter o equipamento

Condigdes ambientais de uso:

- Temperatura ambiente de 0 a + 50°C.

- Umidade relativa de 0 a 90% sem condensagéo.
- Presséo atmosférica de 375 a 795 mmHg

Condigoes ambientais de transporte e armazenagem:
- Temperatura ambiente de +10°C a + 35°C.

- Umidade relativa de 30 a 75% sem condensagao.

- Presséo atmosférica de 375 a 795 mmHg
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IDENTIFICAGAO DO EQUIPAMENTO

Desempenho do equipamento

O Smart Torque Control Driller é formado por uma caixa de comando que tem como fungao comandar o controle
de torque, de velocidade, de fluxo de irrigacéo e a possibilidade de alteragdo de sentido de rotagdo do micromotor, onde
podem ser alteradas pelo operador.

Abomba peristaltica integrada serve como transportadora de fluido liquido estéril nao salino (de preferéncia agua
destilada) desde o recipiente até a extremidade da ponta do contra angulo.

No micromotor padréo INTRA (Norma ISO 3964) sao encaixados microsserras, contra-angulos, pecas de mao
redutoras 16:1 ou 20:1, sendo que dependendo do modelo e aplicagdo do contra angulo podem receber diferentes tipos
de pontas ativas como brocas, fresas, serras ou limas.

O pedal aciona o funcionamento do micromotor e bomba peristaltica, através de dois botdes auxiliares que per-
mite habilita ou desabilita a reversao e habilitar ou desabilitar a bomba peristaltica.

A adocgao das normas aplicadas, em conjunto com as instru¢gdes de uso, garantem a seguranga para 0 seu ma-

nuseio e a obtengao dos resultados propostos.

Composicao do equipamento

O equipamento é composto de:

* uma caixa de comando com bomba peristaltica acoplada;

« um cabo de alimentagéo de energia c.a.;

» uma haste metdlica para suporte do frasco do liquido de irrigacéo;
* um suporte de silicone para o micromotor;

« um kit de irrigacao basico (ndo estéril);

* um pedal;

* um micromotor;

* um manual de instrugdes;

* uma maleta, que acondiciona todos os materiais acima descritos.

/!\ Atencao

Acessoérios como contra angulos reto ou angulados, micro serras reciprocantes, oscilatérias e sagitais que possuam
registro na Anvisa, bem como algumas pecas de irrigacao (que ndo componham o kit de irrigagao Basico) ndo fazem
parte da configuracao original do equipamento e devem ser adquiridos separadamente.

o o

INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO

Antes de iniciar a instalagao ou utilizacdo do equipamento, checar as condi¢des de uso.

()
[} ?,1' .

*Imagem ilustrativa

1- Encaixe o cabo de forga primeiro na caixa de comando e depois na tomada da rede elétrica.
2- Conecte o pedal na caixa de comando.
ATENCAO: A parte metalica do conector macho do cabo do pedal possui uma depressao que devera estar
sempre voltada para baixo quando for conectar o pedal a caixa de comando do equipamento.
3- Local da bomba peristaltica para irrigacdo do micromotor. Instrugdes para instalagao do kit de irrigagcdo em “Instalagéo
do kit de irrigagéo”.
4- Acione a chave liga/desliga.
5- Porta Fusivel. Instru¢des para instalacdo dos fusiveis em “Substituicdo do fusivel”.
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6- Encaixe a haste metalica.

7- Conecte o cabo do micromotor na caixa de comando.

/\ Atengdo e cuidados

* As referéncias de posicao em vermelho que se encontram presentes no conector do micromotor “Brushless”
e na entrada do aparelho devem se coincidir no encaixe.

¢ A conexdao do micromotor se da por conectores, sendo necessario prestar atengdo na eventual presenga de
umidade neles. Aconselhamos secar os contatos com uma seringa de ar ou um cotonete antes de conecta-los.

INSTALAGAO DO KIT DE IRRIGAGAO

O Kit de irrigacao basico utilizado para o resfriamento que acompanha o Smart Torque Control Driller € descar-
tavel e devem ser substituidos depois de cada intervengéo cirurgica.

O Kit de irrigagao basico deve ser utilizado juntamente com o equipamento como acessorio de irrigagcao. Ele
deve ser encaixado na bomba peristaltica e ao soro.

KIT DE IRRIGAGAO BASICO

TUBO DE SILICONE DE 2,5mm

@ TUBO DE SILICONE DE 0,5mm

(I 11 CONECTOR DE SORO

CIr— | 1) CONECTORI

*Imagem llustrativa

Primeiramente realize a instalagao do kit de irrigagao da bomba peristaltica, confome abaixo:

1° passo - Pressione simultaneamente as pontas inferiores da tampa do cassete da bomba peristaltica.

2° passo - Assim que destravar, puxe a tampa para cima.

3° passo - Coloque o tubo de silicone de 0,5m sobre os roletes do cassete puxando as extremidades do tubo para baixo.
4° passo - Empurre para baixo a tampa do cassete da bomba peristaltica.

5° passo - Pressione até o encaixe total e o travamento da tampa do cassete na base da bomba peristaltica até ouvir
um “click”.

Apods a instalagao do kit de irrigagdo na bomba peristaltica, finalizar o processo conforme abaixo:

1- Na ponta do tubo de silicone de 0,5m, encaixe a extremidade grossa
do conector .

2- Encaixe a extremidade espiral do conector de soro na outra ponta do
tubo de silicone de 0,5m.

3- Encaixe uma das pontas do tubo de silicone de 2,5m na outra extremi-
dade do conector I.

4- Encaixe a outra ponta do tubo de silicone de 2,5m na pega de méo ou
no contra angulo.

5- Encaixe a haste metalica e pendure o frasco de soro de forma que nao
fique por cima da caixa de comando. Recomendamos utilizar frasco de no
maximo 500ml.

6- Encaixe a outra extremidade do conector de soro no frasco do liquido
de irrigacao.

*Imagem ilustrativa
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AAtengéo e cuidados:

* Antes de ativar o equipamento verifique se as partes do kit de irrigacdo estejam bem fixas para ndo despreender-se e
causar danos ou ferimentos.

» Como regra geral, sugerimos o uso de agua destilada estéril ao invés de soro fisioldgico (solugdo salina). Isso dara uma
maior durabilidade aos tubos de silicone e também evitara a oxidagéo do eixo central do motor da bomba peristaltica.

* Apds o uso, esvazie os tubos. No caso de ter usado outro liquido de irrigacéo que ndo tenha sido a agua destilada, lave
bem o interior do tubo de silicone por no minimo 30 segundos.

* A cristalizagao do sal dentro do sistema de refrigeragéo pode provocar ressecamento e/ou obstrugéo dos tubos e dos
conectores “I” e soro, que caso ocorra deverao ser descartados.

* Nao utilize as partes do kit de irrigagéo basico se durante a montagem for detectado algum dano.

+ O kit de irrigagédo danificado n&o deve ser recondicionado ou consertado.

+ O kit de irrigagédo basico é material de consumo e deve ser substituido periodicamente ou sempre que houver uma
diminuic&o no volume de irrigacao.

» Caso a bomba peristaltica, quando ativada, nao estiver irrigando, observe dentro do frasco do liquido escolhido para
irrigacéo. Se estiver fazendo bolhas de ar, o profissional encaixou o conector de soro e o conector | ou Y nas extremi-
dades erradas.

O motor da bomba peristaltica (visto por tras) gira em sentido anti-horario, desta forma sempre na extremidade
livre direita do tubo de silicone do cassete da bomba (tubo de 0,5 m) devera ser encaixado o conector de soro (sucgao)
e na extremidade livre esquerda do tubo de silicone do cassete da bomba o conector | (irrigagéo).

Irrigacgao interna ou externa

AGULHA INTERNA

*Imagem llustrativa

Nos contra-angulos que possuem na cabeca: encaixe Push-bottom e canaleta para irrigagéo externa e corpo
com diametro maior que os convencionais, ndo ha necessidade do profissional adquirir e/ou utilizar as agulhas interna,
externa e o conector Y.

No caso especifico do contra-angulo sem irrigagdo externa acoplada a cabeca, & necessario a utilizagao de uma
abragadeira, conector Y (para dividir o fluxo de soro), tubo de silicone de 2,5mm e agulha externa e interna. Essas duas
ultimas pecas ndo acompanham o kit de irrigacéo e devem ser adquiridas separadamente.

INSTALAGCAO DO CONTRA ANGULO E MICROMOTOR

O micromotor é fornecido com encaixe universal (sis- =
tema INTRA), portanto acopla qualquer contra angulo indepen- %]:)
dente da redugéo ou multiplicagao utilizado. A velocidade de CD::D]M’—
rotacdo do micromotor € sempre 1:1. =

Posteriormente, encaixe o conector do micromotor
alinhando a setas da caixa de comando e do conector.

Sempre utilize o suporte de silicone como apoio do
micromotor, a fim de evitar a queda do mesmo ou danos ao
operador.

*Imagem llustrativa

/\ Atengéo e cuidados:
* Encaixe corretamente o contra angulo (até o fim) no sistema intra do micromotor, a fim de evitar desgaste do eixo.
* Nunca remova o contra angulo com o micromotor ainda em funcionamento (rotacéo).
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FUNCIONAMENTO

No painel frontal é possivel selecionar as teclas como mostra a fiaura abaixo.
@ Tecla de selagao do contra dngulo
Tecla de Irrigagao

Tecla de Reversao

Tecla PROG

Tecla seta para cima

Tecla seta para baixo

Display

QOOOO0,

*Imagem ilustrativa

Todas as informagdes durante a sele¢ao de programa, micromotor, contra angulo, torque, fluxo de irrigacéo e velocidade
serao visualizadas através do DISPLAY.

Ao terminar a utilizagdo do equipamento, todas as ultimas informagées utilizadas serédo salvas e armazenadas automa-
ticamente.

Teclas que comp6em o modo de programacgao

TECLA DE SELEGAO DO CONTRA ANGULO
Selecionar a pega de méo 1:1, redutora ou multiplicadora.

TECLA FLUXO DE IRRIGAGAO

« Com apenas um toque nesta tecla, a irrigagdo sera ativada ou desativada. Quando ativada, o led azul sobre a tecla
se acenderg;

* Alterar o fluxo irrigacao — Mantenha tecla irrigagédo pressionada para alterar o volume de liquido de irrigagao em 10, 20,
30, 40, 50, 60,70, 80, 90 e 100%.

TECLA DE REVERSAO

*Ativa e desativa a reversdo do micromotor - Pressione uma unica vez esta Tecla Reversao para mudar o sentido de
rotacéo do micromotor, quando acionada a REVERSAO o LED acima da tecla reverséo ligara e a caixa de comando ira
emitir sinal sonoro de “bip” quando o micromotor estiver em utilizagéo.

*Para retornar ao sentido normal (horario) de rotagdo do micromotor, pressione novamente a tecla de reversao no painel
frontal. Automaticamente o led se apagara e o sinal sonoro cessara.

TecLA PROG

« Selecionar o programa (modo run) - Mantendo a tecla pressionada continuamente é possivel escolher o programa que
ira utilizar (P1, P2, P3 e P4);

* Travar o programa: Com apenas um toque nesta tecla é possivel travar o programa, para destravar aperte novamente.

TECLA SETA PARA CIMA
Diminui a velocidade de rotagdo do micromotor.

TECLA SETA PARA BAIXO
Aumenta a velocidade de rotacdo do micromotor.

Pedal
PEDALEIRA

Para acionar o micromotor pise sempre no centro e na extremidade inferior da base do pedal
(onde possui o relevo).

(G

*Imagem ilustrativa

Ativa o funcionamento do micromotor.

—
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BOTAO VERDE

* Ativa ou desativa a revers&o do micromotor - Pressione uma Unica vez este bot&o para mudar
o sentido de rotagdo em anti-horario. Quando acionada a REVERSAO o LED acima da tecla
reversdo no painel frontal da caixa de comando ligara e a caixa de comando ira emitir sinal
sonoro de “bip” quando o micromotor estiver em utilizagdo. Pressione novamente uma unica
vez que desativara a reversdo, o micromotor voltara a girar em sentido horario e a caixa de
comando para de apitar;

* Mantendo o botdo VERDE pressionado é possivel selecionar as programacgoes, P1, P2, P3
e P4,

<
3_ g
‘ v}
m

*Imagem ilustrativa

BOTAO AZUL

>
N
c
-

* Ativa e desativa a irrigacao, basta pressionar uma unica vez este botdo. Assim que ativada,
o LED azul acima da tecla de irrigagdo do painel frontal ligara;

* Altera o fluxo de irrigagao — Mantenha este botéo pressionado para alterar o volume de liquido
de irrigacao em 10, 20, 30, 40, 50, 60,70, 80, 90 € 100%.

*Imagem ilustrativa

/!\ Atencao

Nunca ligue o equipamento Smart Torque Control Driller com qualquer botao do pedal ou pedaleira pressionado.

Trabalhando com o pedal desconectado

Antes de ligar a caixa de comando, certifique-se de que o micromotor esta corretamente conectado.

Ao ligar a caixa de comando, sera emitido um sinal sonoro “Inicializando” e o display mostrara a informacgéo de pedal
desconectado. Em seguida, aparecera PEDAL DESCONECTADO.

Ap0s isso, o display mostrara as opg¢des programadas pela fabrica como “default”, mostrando PROGRAMA P1 em modo
“run”, o que significa estar pronta para uso imediato. Para alterar os dados dos programas e alterar as programacdes,

os procedimentos sdo 0s mesmos descritos nos topicos anteriores, utilizando as teclas com seta para esquerda ou seta
para direita € com a as teclas de seta para cima e seta para baixo.

Para ligar e desligar o micromotor basta pressionar uma Unica vez a tecla PROG.
Parametros do equipamento

No equipamento é possivel selecionar os seguintes parametros:

PROGRAMAS P1, P2, P3eP4

VELOCIDADE (RPM) Minima: 240

(variavel de acordo com o contra angulo) | Maxima: 30.000

CONTRA ANGULO 16:1 (*A,*B e *C), 20:1 (*A,*B e *C), 10:1, 27:1, 64:1,100:1, 256:1, 1000:1

Redutor 16:1A: Redugao 16:1 que aguente torque igual ou superior a 55 N.cm.
Redutor 16:1B: Redugao 16:1 que aguente torque igual ou superior a 45 N.cm.
Redutor 16:1C: Redugéo 16:1 que aguente torque igual ou superior a 32 N.cm.
Redutor 20:1A: Redugao 20:1 que aguente torque igual ou superior a 65 N.cm.
Redutor 20:1B: Redugéo 20:1 que aguente torque igual ou superior a 55 N.cm.
Redutor 20:1C: Redugéo 20:1 que aguente torque igual ou superior a 45 N.cm.
Multiplicador 1:2: Multiplicagao 2x.

Multiplicador 1:3: Multiplicagao 3x.

Multiplicador 1:5: Multiplicagao 5x.

Reto e Angulado: 1:1 (1x).

Microserra: Sagital (MSS), Oscilatoria (MSO) e Reciprocante (MSR).

TORQUE DO CONTRA ANGULO | (P4): Varia de 20 até 62 N.cm.

(ao escolher o contra angulo, o profissio- | Peca de mao redutora - Torque progressivo: 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44,
nal deve checar no manual o torque ma- 47,50, 53, 56, 59 e 62 N.cm.

ximo que ela suporta. Também aplicavel
para micro serras).

IRRIGACAO Ajustavel de 10 até 100%
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Restaurando o programa Default

Se houver necessidade de voltar a programacéao original de fabrica, proceder da seguinte maneira:
1. Desligue a caixa de comando;
2. Mantenha pressionada a tecla com a seta para cima enquanto a caixa de comando é novamente ligada;
3. Ao aparecer no display “inicializando”, solte a tecla com a seta para cima. Ao aparecer P1 os valores ja estardo
alterados de P1, P2, P3 e P4.

Isso fara com que se configure novamente a programacao de fabrica, conforme tabela abaixo.
O Smart Torque Control Driller sai de fabrica com a seguinte programacao:

PROGRAMA VELOCIDADE CONTRA TORQUE % FLUXO
(RPM) ANGULO (N.cm) DA BOMBA

P1 1200 20RB 55 50%

P2 480 20RB 55 50%

P3 18 20RB 55 50%

P4 18 20RB Progressivo 25 a 65 50%

Para alterar os valores das fungdes de cada programa, inicie sempre pela sele¢ao do contra angulo, pois automaticamente
a velocidade e o torque se ajustardo ao contra angulo selecionado. O profissional pode alterar a velocidade e o torque
que foi ajustado automaticamente, para isso devera realizar o procedimento descrito abaixo.

Sele¢ao do contra angulo

Para selecionar a pega de mao desejada, mantenha pressionada a tecla de selecdo da peca de mao até chegar na
opgéao desejada.

/!\ Atencao

O dispositivo que reduz ou multiplica a velocidade é o contra angulo (reto ou angulado); o display somente Ihe
informara a velocidade que a ponta ativa estara trabalhando. Desta forma certifique-se que o contra angulo redutor ou
multiplicador selecionado no display realmente é a que sera utilizada, a fim de que o sistema nao Ihe dé a informagao
errada da velocidade da ponta ativa.

EXEMPLO 1 (CORRETO): A velocidade no micromotor é 25.920 RPM e a peca de mao redutora utilizada e também
selecionada no painel € a 16:1A logo a velocidade da ponta ativa sera:
25.920/ 16 = 1.620 RPM. (velocidade que também aparecera no display).

EXEMPLO 2 (INCORRETO): Porém se a velocidade no micromotor for 25.920 RPM e a pe¢a de mao selecionada for
16:1 e a utilizada for 20:1, no display aparecera o valor 1.620 RPM (25.920 /16), porém a velocidade na ponta ativa
sera 1.296 RPM (25.920/20), desta forma voltamos a frisar a importancia de selecionar a pega de méo redutora ou a
multiplicador que realmente sera utilizada, a fim de que o sistema nao lhe dé informacgao errada em relacéo a velocidade
da ponta ativa.

Selecao da velocidade
A velocidade se ajusta automaticamente ao valor da pega de mao redutora ou multiplicadora escolhida. Portanto,
certifique-se de que a mesmo € indicado para o procedimento. Desta forma, apds a escolha da peca de mao redutora

ou multiplicadora, ajuste a velocidade.

Para ajustar a velocidade mantenha pressionada a seta para cima (caso deseje aumentar) ou a seta para baixo (caso
deseje diminuir) até chegar na velocidade desejada.

/!\ Atencao

Em cada programacéao ha um valor diferente de velocidade minima e maxima permitida.
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Selecao de programacgao

A selecao dos programas (P1, P2, P3 e P4) poderao ser feita manualmente no painel frontal mantendo a tecla PROG
pressionada, como ja foi visto anteriormente, ou entdo através do pedal, mantendo-se pressionado o botdo VERDE
(REV). A cada mudanga do programa através do pedal sera ouvido um bipe.

Selecao de torque
As opc¢des de torque para os contra angulos estéo listadas na tabela da pagina 10.

Neste programa o equipamento estara ajustando automaticamente o torque de forma a superar a forga de resisténcia.
Porém o torque maximo permitido sera 62 N.cm.

Sistema de seguranga: Toda vez que a forga de resisténcia supera o torque selecionado, a caixa de comando emite um
sinal sonoro e o micromotor para de rodar. Desta forma o profissional tera um controle total sobre a forga que a ponta
ativa ira exercer a estrutura ossea.

Utilizando somente um contra angulo redutor para todas as fungoées

Este procedimento sé é possivel se for usado um contra angulo redutor 16:1 (que suporte um torque igual ou maior que
45 N.cm) ou 20:1 (que suporte um torque igual ou maior que 65 N.cm). Em caso da utilizagao de alguma marca de contra
angulo que nao seja VK Driller, mesmo que possuam a mesma redugao citada, ndo garantimos o sucesso na realizagéo
do trabalho em todas as etapas (perfuragao, fixagdo dinamica de implante, parafusos, placas e miniplacas ortopédicas
e aperto das pegas protéticas).

Observagao: Em alguns casos, a utilizagdo do um contra angulo nao indicado para certos procedimentos podera acar-
retar danos ou até a quebra da mesma.

Para a fresagem é sugerido que se mantenha o torque entre 30-40 N.cm e a velocidade de acordo com o seu padrao
de trabalho (Ex. 1700 RPM). E importante lembrar que esta velocidade nao é tida como padrao e pode mudar de acordo
com o protocolo cirurgico do sistema de implantes, parafusos, placas e miniplacas ortopédicas utilizado.

Para o tapping (macho) e a fixagdo dindmica de implantes, parafusos, placas e miniplacas ortopédicas, é sugerido que
se mantenha o torque de 35 a 45 N.cm, diminuindo-se a velocidade do equipamento (para 12 a 20 RPM, se for um
redutor 20:1).

Para o aperto de componentes protéticos, utilize o torque indicado pelo fabricante do componente, diminuindo-se a
velocidade do Equipamento (25 RPM, se for um redutor 20:1).

Quando a forga de resisténcia atingir o valor do torque selecionado, a caixa de comando para o micromotor e emite um
sinal sonoro indicando que o torque selecionado foi atingido.

CONSERVACAO DO PRODUTO

Antes da primeira utilizagdo devem-se cumprir as seguintes instrugdes de limpeza e esterilizagdo dos acessorios que
acompanham o aparelho.

Limpeza

Apos a utilizagdo do equipamento, devem ser removidos eventuais residuos e efetuar a limpeza da caixa de comando,
cabo, micromotor e pedal.

A limpeza pode ser feita com um pano suave umedecido em agua e ou desinfetante ndo alcodlico.

Para isto, desconecte todos os acessorios e umedega um pano limpo com desinfetante apropriado, aprovado para ins-
trumentos e a base de alcool fendlico, aldeido glutarico até 3% ou alcool do tipo etanol o metanol.

Para limpeza e desinfecgédo nao utilizar desinfetantes contendo acetona.
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/!\ Atencéo

A caixa de comando e pedal ndo devem ser submersos em banhos de desinfec¢do e ndo devem ser colocados na
autoclave.

Esterilizacao
A autoclavagem é extremamente importante para a assepsia dos acessoérios. E conveniente salientar que apesar de

garantir a biosseguranca, esse processo acelera o desgaste natural das pecas.
Siga sempre as instrugdes da autoclave como, por exemplo, usar agua destilada estéril.

Somente os acessorios abaixo deverdo ser esterilizados em autoclave:

/!\ Atencao

Na compra do equipamento o micromotor, kit de irrigacéo e suporte de silicone ndo véo estéreis.

Micromotor

O micromotor € uma peca delicada no processo de autoclavagem por ela ser de metal, esse processo, se nao realizado
de forma correta, pode reduzir até pela metade a “vida Gtil” da peca. Por isso, certifique-se de que o processo de seca-
gem foi concluido e/ou a autoclave esteja regulada a fim de tardar ao maximo a possibilidade de pontos de ferrugem e
oxidagao, diminuindo assim o risco de mau funcionamento.

O micromotor possui uma tampa metalica rosqueavel e um anel vedante, em seu corpo, que impedem a entrada de
umidade dentro do micro motor, diminuindo assim o risco de ferrugem e/ou oxidagéo interna. O micromotor SEMPRE
devera ser esterilizado e mantido com a tampa metalica rosqueada, a qual s6 devera ser removida quando o profissional
for encaixar uma peca de mao. Em caso de perda da tampa metalica ou dano no anel vedante, solicite reposic¢ao.

Kit de irrigacao
No caso especifico do tubo de silicone, o processo de autoclavagem pode acelerar o seu ressecamento. Enrole o tubo
antes de coloca-lo no envelope tomando cuidado para nao dobra-lo em nenhum ponto.

Suporte do micromotor
Por ser de silicone, pode ser autoclavado normalmente.

Instrugoes para autoclavagem

O usuario é responsavel pelo cumprimento das normas e das condigbes para assegurar um ambiente antisséptico.
Recomendamos seguir o procedimento abaixo antes de cada cirurgia, utilizando preferencialmente autoclave tipo B,
com pré vacuo:

* Embalar os acessoérios e lacrar em envelopes de esterilizagao;

» Colocar os envelopes de esterilizagdo nas bandejas da autoclave de forma que os mesmos nédo entrem em contato
com a bandeja de cima e nem se sobreponham aos outros;

» Recomendamos que o micromotor seja esterilizado em 20 minutos a 121°C. E o restante dos acessorios devem ser
esterilizados a uma temperatura de 130° C por um periodo de 12 minutos (ou 121°C por 30min). O tempo de secagem
deve ser de 20 min a 130°C.

* ApOs a esterilizagéo, deixar os acessorios esfriar até a temperatura ambiente.

/!\ Atencao

+ Se otempo minimo de secagem nao for obedecido, os acessoérios nao secardo por completo e ocasionara danos
aos mesmos.

+ Se as pegas ainda continuarem Umidas ao retirar da autoclave, repita o ciclo de secagem.

» Acaixa de comando e o pedal ndo sao materiais autoclavaveis.

» Aesterilizagdo em 6xido de etileno possui alto grau de toxidade, indica-se que a mesma seja feita em laboratérios
ou empresas especializadas.

. Reg_;ular sua autoclave a cada seis meses, principalmente o tempo de secagem.
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AVARIAS QUE PODEM OCORRER E COMO SOLUCIONAR

As medidas de corregao aqui descritas sdo as que o proprio usuario pode executar.

Caso nao sejam suficientes para solucionar o problema, solicitar os servigos da Assisténcia Técnica da VK Driller
ou autorizadas para eliminacao da falha.

Avarias causadas por queda de acessorios do equipamento nao serao cobertos pela garantia, por isso tome

muito cuidado ao manusea-los.

Troca de pecas e manutengao do equipamento sé devem ser realizadas pela VK Driller ou por uma Assisténcia

Técnica Autorizada VK Diriller.

AVARIAS

Equipamento nao liga

PROVAVEL CAUSA

Fusivel queimado.

SOLUGAO

Checar o fusivel e substitui-lo, caso necessario.

Tomada danificada.

Troque de tomada.

: Cabo de forga danificado ou mal encaixado.

i Troque o cabo ou o encaixe corretamente a
tomada :

Atencao: Se houver contato da estrutura metallca dos pinos de encaixe do cabo de forga c.a. com o
: soro fisiol6gico e outro tipo de liquido , o metal podera oxidar, causando mau contato. :

Velocidade no display ndo corresponde a da
ponta ativa

i Selegao do redutor ou multiplicador ndo corres-
: ponde ao utilizado.

i Ajuste a seleg&o.

i O contra angulo utilizado esta com as engrena-

gens gastas ou danificada.

i Troque o contra angulo.

O micromotor esta com 6leo internamente.

Substitua o micromotor.

: O micromotor estd com seu induzido enferru- :

Jado

Substitua o micromotor.

Motor esta sem torque

: Ponta ativa (serra, lamina, broca, fresa e raspa- :
: dor) sem corte. :

{ Substitua a ponta ativa.

i Troque por um contra &ngulo mais adequada ao

procedimento.

O contra angulo utilizado esta danificada

Troque o contra angulo.

O micromotor esta com 6leo internamente.

Substitua o micromotor.

: O micromotor estd com seu induzido enferru- :

jado.

Substitua o micromotor.

O micromotor gira e o contra angulo néo.

Substitua o micromotor ou troque o contra angulo.

Pedal desconectado

Encaixe corretamente o plugle no pedal.

Substitua o pedal.

: Pare de pressionar o pedal, desligue e ligue :

novamente o equipamento.

Substitua o pedal.

Bomba peristéltica ndo funciona
(Nao hairrigagao, porém o motor da bomba gira).

Conector ou mangueira entupidos

Realizar a desinfecgdo dos conectores e man-
gueiras conforme descrito no item de conserva-
¢ao do produto.

Mangueira furada

Trocar a mangueira.

Verifigue se os conectores estdo encaixados
corretamente nas extremidades da mangueira
do cassete.

Bomba peristéltica ndo funciona

O motor da bomba néo gira

Verifique se o led que se encontra acima da tecla
PUMP esté aceso. Se nao estiver, a bomba esta
desativada.

: Verifique se a chave PUMP (azul) do pedal nao
: esta travada

A Caixa de comando emite um sinal sonoro

Chave “REV” do pedal travada ou acionada.

i Desconecte e reconecte o pedal no equamento
: ou substitua-o. :

O micromotor esta mal conectado, dann‘"cado
: ou desconectado. :

Conecte o micromotor ou substitua o mesmo.

i O micromotor esta travado.

Desconecte e reconecte o micromotor no eqw-
pamento ou substitua-o. H
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SUBSTITUIGCAO DO FUSIVEL

O fusivel oferece protecao contra correntes altas, constituido de material que se funde interrompendo a corrente que o
percorre se ultrapassar a especificada no fusivel.
Desligue o cabo de forga da tomada da rede elétrica e depois desconecte-o do equipamento.

( ) | ] ‘

1- Com o auxilio de uma ferramenta pontiaguda
ou uma chave de fenda, solte a tampa do porta
fusivel,

2- Remova o porta fusivel,

3- Substitua o fusivel danificado;

4- Recoloque o porta fusivel.

Encaixe novamente o cabo de for¢ga no conector e na tomada da rede elétrica. *Imagem ilustrativa

/!\ Atencao

»  Apos efetuar a primeira troca é aconselhavel que sempre tenha fusiveis de reserva.
» Utilizar os fusiveis corretos conforme descrito nas referéncias técnicas.

MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA

Arevisao periddica dos acessorios e dos cabos se faz necessario a fim de se detectar alguma falha de isolamento. Caso
haja alguma falha proceder com a substituicdo dos acessorios e/ou cabos.

O cuidado na manutencgao do contra angulo é um detalhe muito importante que pode interferir no rendimento do motor.
O contra angulo precisa estar sempre bem limpo e lubrificado.

Siga sempre as recomendacdes de lubrificagdo e manutengéo do fabricante do contra angulo utilizado. Preferencialmente
utilize solugdes lubrificantes em spray.

Seguem abaixo conceitos basicos de manutencéo e lubrificagao: / Bocal de \
1 - Retirar o contra angulo do micromotor. Plastico Intra

2 - Retirar a broca ou fresa.

3 - Limpar a parte exterior com alcool ou outro desinfetante. &=

4 - Nunca submergir o instrumento em banhos de desinfeccao.

5 - Se 0 modelo permitir, separar a cabega do corpo. Peca de mao

6 - Injetar 6leo spray na cabecga e no corpo do contra angulo.
Envolva o corpo com papel absorvente e o encaixe no micro
do equipo (NUNCA NO MICROMOTOR DO EQUIPAMEN-
TO, POIS ELE NAO DEVE ENTRAR EM CONTATO COM |
OLEO DE LUBRIFICACAO) e faga-o girar. Encaixe a cabeca

no corpo e repita a operagao até que todo o residuo e excesso K Oleo spray
de 6leo tenham sido removidos. *Imagem ilustrativa

7 - Esterilizar o contra angulo.

/!\ Atencao

*+ Recomendamos ao cliente que retire todo o excesso de 6leo do interior do contra angulo, evitando que 0 excesso
escorra para dentro do micromotor, danificando-o.

» Danos causados ao micromotor pela presenga de 6leo estarado fora da garantia, portanto nunca lubrifique o mi-
cromotor.

*  Nunca lubrifique o micromotor. Ele é uma peca elétrica e nao precisa de lubrificagdo. Caso isso ocorra perdera a
garantia automaticamente.

» Para evitar entrada de 6leo no micromotor, faca a limpeza e lubrificagdo da pega de mao utilizando o micromotor
a ar do equipo (nunca do motor).

Informacdes adicionais, esquemas elétricos e a lista de materiais para a realizagdo de manutengéao corretiva do equipamento
encontram-se junto ao nosso departamento técnico e/ou rede de assisténcia técnica autorizada VK Diriller.
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Qualquer manutengao corretiva realizada por uma empresa nao autorizada e/ou a utilizagdo de pegas ndo genuinas (re-
conhecidas) VK Driller levarao automaticamente a perda da Garantia. Assim, qualquer dano decorrente dessas agbes que
venha a ser causado ao equipamento ou ao paciente é de responsabilidade do profissional.

Pecas de manutengdo so serdo fornecidas a empresa nao capacitada e treinada pela VK Driller mediante a autorizagao da
Anvisa (6rgao regulador de empresas e equipamentos destinados a saude).

CLASSIFICACAO DO EQUIPAMENTO

Tipo de protegdo contra choque elétrico: Equipamento Classe .

Grau de protecao contra choque elétrico: Tipo B na parte aplicada.

Grau de protecao contra penetragdo de agua (Equipamento): IPX0.

Grau de protecao contra agua (Pedal): IPX7.

Grau de seguranca de aplicagao na presenga de uma mistura anestésica inflamavel com ar, oxigénio ou 6xido nitroso:
Equipamento ndo adequado para ser usado na presenga de anestésico inflamavel misturado com ar, oxigénio ou 6xido nitroso.

REFERENCIAS TECNICAS

Tensao de alimentagao: 127 V - 220 V~(Automatico)
Modo de Operacgao: Intermitente - 15 minutos trabalho e 15 minutos descanso.
Poténcia de entrada: 160 VA.
Frequéncia: 50/60 Hz.
Fusiveis: Tensdo: 127 V~ (3,15 A) - T 3,15A L 250V
220V~ (3,15A) -T3,15A L 250V

SIMBOLOGIAS

Embalagem
E Numero limite de empilhamento M Limite de temperatura
! Fragil @ Limite de pressao atmosférica
T T Este sentido para cima a Limite de umidade
7
AL

Manter longe de chuva

Produto

Numero de série A Atencao! Consultar instrucdes de precaucoes

Fabricante Ef Nao descartar em lixo doméstico

Terminal de aterramento para protecao 135°C Esterilizavel até a temperatura especificada

= © |2

Consultar instrucdes para utilizacao : Pedal

R Classificacao parte aplicada “Tipo B”
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GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

Os produtos de fabricagdo VK DRILLER possuem garantia, desde que os mesmos tenham sido adquiridos dentro do
territorio nacional.

Todos os equipamentos, sejam eles de producdo ou assisténcia técnica, passam por uma série de testes onde é verifica-
do o bom funcionamento de todas as suas fungdes. Os testes sdo devidamente documentados como indica as normas
de seguranca e resolugdo RDC N°665:2022.

Os prazos de garantia para os produtos fabricados ou comercializados pela VK DRILLER sao:

Caixa de comando (CPU) 1 ANO
Micromotor 6 MESES
Pedal 1 ANO
Assisténcia Técnica 90 DIAS*

* Essa garantia é valida caso o equipamento apresente o mesmo defeito.
A VK DRILLER somente cobrira as pegas que tenham sido eventualmente reparadas ou substituidas.

Sempre que um equipamento apresentar mau funcionamento, o mesmo deve ser encaminhando para VK Driller Equipa-
mentos Elétricos Ltda. Esta localizada no Enderego: Estrada Fazendinha, 2149 complemento BL. B, Chacara Paineira
—Jd. Ana Estela - Carapicuiba —SP CEP: 06364-000. Ou se preferir certifique-se no site https://driller.com.br/assisten-
cia-tecnica/ uma autorizada proximo a sua regido.

Informacdes importantes para envio:

» Todos os fretes decorrentes do transporte do equipamento, sejam eles produtos Novos ou de Assisténcia Técnica,
sao de responsabilidade do proprietario do equipamento, independente dele estar ou nao dentro do prazo de garantia.

» Enviar equipamento A/C ASSISTENCIA TECNICA, juntamente com os dados: NOME, CPF, ENDERECO, TELEFO-
NES, E-MAIL, NOTA FISCAL (caso equipamento esteja na garantia de venda), e a(s) especificagédo(s) do(s) defeito(s)
que o equipamento apresenta. A falta destas informagdes acarretara atrasos.

» Prazo para avaliagdo sao de 6 (seis) dias Uteis | Prazo para conserto apds aprovagéo e confirmagédo da forma de
pagamento e devolugdo do orgamento sdao de mais 6 (seis) dias Uteis. Caso ocorrer eventuais atrasos sera notificado.

» Orcamento é enviado sem compromisso, caso reprove o servico, somente o custo do transporte do equipamento é
de responsabilidade do cliente.

A VK DRILLER somente se responsabiliza pelo reembolso do frete no periodo de 30(trinta) dias a contar da data do
recebimento do equipamento e apds conclusado da Avaliagao Técnica.

A Garantia se encerra quando:

- O defeito causado tenha ocorrido devido ao nao cumprimento das instru¢des descritas neste manual;

- Ultrapassa o prazo mencionado acima;

- Defeitos causados pelo uso inadequado do equipamento, isto €, fora das recomendagdes do fabricante ou por acidentes
e agentes naturais;

- Casos em que o equipamento tenha sofrido ajustes, reparos ou modificagbes de qualquer natureza, por parte de
pessoas ou oficinas ndo autorizadas pela VK Diriller;

- Alteracao ou remocgao do numero de série e/ou violagdo do lacre de garantia;

- Apresentacgao de sinais de choques mecanicos no equipamento causados por queda ou pela embalagem incorreta
durante o transporte.

Validacao do cupom de garantia

PARA VALIDAR SEU CUPOM DA GARANTIA ACESSE
O LINK OU O QR CODE, PREENCHE OS DADOS CON-
FORME ORIENTACAO E ANEXE A NOTA FISCAL DE
COMPRA DO PRODUTO.

https://driller.com.br/validacao-da-garantia/
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SISTEMA MOTORES ELETRICOS

CIRURGICOS DRILLER SMART TORQUE CONTROL DRILLER

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA

Emissodes eletromagnéticas

O equipamento Smart Torque Control Driller requer precaucdes especiais em relacdo as suas compatibilidades
eletromagnéticas e precisa ser instalado e colocado em funcionamento de acordo com as informagdes sobre compatibi-
lidade eletromagnética fornecidas neste manual. De uma forma geral, os equipamentos de comunicagdo de RF moveis
e portateis podem afetar equipamentos eletromédicos.

A utilizagéo de acessorios e opcionais que nao sejam os especificados pela VK Driller pode resultar em acréscimo
de emissdes ou decréscimo da imunidade do equipamento ou sistema. Todos os acessoérios e opcionais com os quais
0 equipamento foi ensaiado estao descritos neste manual.

O Smart Torque Control Driller é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Con-
vém que o comprador ou o usuario do Smart Torque Control Driller garanta que este seja utilizado em tal
ambiente.

Grupo 1 O Smart Torque Control Driller utiliza energia de RF apenas para
suas fungdes internas. Portanto, suas emissdes de RF sdo muito
baixas e provavelmente ndo causardo qualquer interferéncia em
equipamentos eletronicos nas proximidades.

Emissbes de RF
CISPR 11

Classe A O Smart Torque Control Driller € apropriado para uso em todos os
estabelecimentos que ndo sejam domicilios e aqueles diretamente

conectados a rede publica de alimentagéao elétrica de baixa tensao

Emissdes de RF CISPR 11

Emissdes de harménicos Classe A

IEC 61000-3-2

IEC 61000-3-3

Emissdes devido a flutuagdo de
tensao / cintilagao

Em conformidade

que alimenta as edificagdes utilizadas como domicilios.

Imunidade eletromagnéticas

O Smart Torque Control Driller € destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o
comprador ou o usuario do Smart Torque Control Driller garanta que este seja utilizado em tal ambiente.

Descarga eletrostatica

Contato direto

Convém que os pisos sejam de madeira, concreto ou ceramica. Se

DES + 6 kV Contato + 6 kV 0s pisos estiverem recobertos por material sintético, convém que a
( ) + 8 kV ar Descarga pelo ar umidade relativa seja de pelo menos 30%.

IEC 61000-4-2 +8 KV

Transitorios elétricos + 2 kV para linhas da + 2 kV Linha de Convém que a qualidade da alimentacdo da rede elétrica seja
rapidos / alimentagao elétrica alimentacgao tipica de um ambiente hospitalar ou comercial.

salva + 1 kV para linhas de + 1 kV Linha de entrada/

IEC 61000-4-4 entrada/saida saida

Surtos + 1 kV linhas (s) a linhas (s) | £ 1 kV entre linhas Convém que a qualidade da alimentacdo da rede elétrica seja
IEC 61000-4-5 + 2 kV linha (s) ao solo + 2 kV linha e terra tipica de um ambiente hospitalar ou comercial.

Quedas de tenséo,
interrupgdes curtas e
variagdes de tensao
nas linhas de entrada
de alimentagéo
elétrica

IEC 61000-4-11

< 5% U, (queda > 95% na

U, por 0,5 ciclo

40% U, (queda de 60 % na
U, por 5 ciclos

70% U, (queda de 30% na
U, por 25 ciclos

< 5% U, (queda > 95% na

U.por5s

queda > 95 % na U, por
0,5 ciclo

queda de 60 % na U_por
5 ciclos

queda de 30% na U, por
25 ciclos

queda > 95% na U, por
5s

Convém que a qualidade da alimentagéo da rede elétrica seja tipica
de um ambiente hospitalar ou comercial. Se o usuario do Smart
Torque Control Driller precisar de funcionamento continuo durante
a interrupgcdo da alimentacdo da rede elétrica, € recomendavel

que o Smart Torque Control Driller seja alimentado por uma fonte
continua ou uma bateria.

Campo Magnético
gerado pela
frequéncia da rede
elétrica (50/60Hz)
IEC 61000-4-8

3A/m

3 A/m

Convém que campos magnéticos na frequéncia da rede de
alimentagdo tenham niveis caracteristicos de um local tipico em
um ambiente tipico hospitalar ou comercial.

NOTA UT é a tensdo de rede c.a. anterior a aplicagédo do nivel do ensaio.
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SISTEMA MOTORES ELETRICOS

CIRURGICOS DRILLER

IMUNIDADE ELETROMAGNETICA

O Smart Torque Control Driller € destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o com-
prador ou o usuario do Smart Torque Control Driller garanta que este seja utilizado em tal ambiente.

N&o convém que sejam utilizados equipamentos de comunicacédo de RF moveis|
ou portateis a distancias menores em relagdo a qualquer parte do Smart Torque
Control Driller, incluindo cabos, do que a distancia de separagdo recomendadal

RF Conduzida 3 Vrms [3] Vrms calculada pela equacéo aplicavel a frequéncia do transmissor.
IEC 61000-4-6 150 kHz a 80MHz Distancia de separacdo recomendada
3,56
d=—]\P
V1
d =1,2VP 80 MHz a 800 MHz
RF Radiada 3 V/im [3] V/Im d =2.3VP 800 MHz a 2.5 GHz
IEC 61000-4-3 80 Mhz até 2,5 Ghz

onde P é o nivel maximo declarado da poténcia de saida do transmissor em watts|
(W), de acordo com o fabricante, e “d” é a distancia de separagao recomendadal
em metros (m).

Convém que a intensidade de campo proveniente de transmissores de RF,
determinada por uma vistoria eletromagnética do campo (a), seja menor do que 0
nivel de conformidade para cada faixa de frequéncia (b).

Pode ocorrer interferéncia na vizinhanga dos equipamentos marcados com o

seguinte simbolo:
(.)
((‘ ))

NOTA1 A 80 MHz e 800 MHZ, a maior faixa de frequéncia é aplicavel.
NOTA 2 Estas diretrizes podem nao ser aplicaveis em todas as situagdes. A propagacgao eletromagnética é afetada pela absorgao e reflexdo de
estruturas, objetos e pessoas.

(a) Aintensidade de campo proveniente de transmissores fixos, tais como estagdes base de radio para telefones (celular ou sem fio) e radios moveis
de solo, radioamador, transmissao radio AM e FM e transmissao de TV n&o podem ser prevista teoricamente com precisao. Para avaliar o ambiente
eletromagnético gerado pelos transmissores fixos de RF, convém que seja considerada uma vistoria eletromagnética de campo. Se a intensidade de
campo medida no local no qual o Smart Torque Control Driller sera utilizado exceder o NIVEL DE CONFORMIDADE aplicavel para RF definido acima,
convém que o Smart Torque Control Driller seja observado para que se verifique se esta funcionando normalmente. Se um desempenho anormal for
detectado, medidas adicionais podem ser necessarias, tais como reorientagéo ou recoloca¢éo do Smart Torque Control Driller.

(b) Acima da faixa de freqiiéncia de 150 kHz a 80 MHz, convém que a intensidade de campo seja menor que 3 V/m.

Distancias de separacao recomendadas entre o equipamento de comunicacao
por RF moéveis ou portateis e o equipamento Smart Torque Control Driller

O Smart Torque Control Driller € destinado para uso em um ambiente eletromagnético no qual as perturbagdes por irra-
diagéo por RF sao controladas. O comprador ou usuario do Smart Torque Control Driller pode ajudar a prevenir interferén-
cias eletromagnéticas mantendo a distancia minima entre os equipamentos de comunicac&o por RF médveis ou portateis
(transmissores) e o Smart Torque Control Driller como recomendado abaixo, de acordo com a poténcia maxima de saida
do equipamento de comunicagao.

SMART TORQUE CONTROL DRILLER

. L. Distancia de separacdo de acordo com a frequéncia do transmissor
Nivel maximo m
declarado da
poténcia de saida do 150 kHz até 80MHz 80 MHz até 800 Mhz 800 MHz até 2,5 GHz
transmissor 3,5 3,5 7
w d=[—]VP d=[—]VP d=[—]VP
Vi E1 E1
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23

Para transmissores com um nivel maximo declarado de poténcia de saida ndo listado acima, a distancia de separagdo recomendada
d em metros (m) pode ser determinada utilizando-se a equagdo aplicavel a freqiiéncia do transmissor, onde P é a poténcia maxima
declarada de saida do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, a distancia de separagdo para a maior faixa de freqiiéncia é aplicavel.

NOTA 2 Estas diretrizes podem nédo ser aplicaveis a todas as situagdes. A propagacdo eletromagnética é afetada pela absorgdo e
reflexdo de estruturas, objetos e pessoas.
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