Praxis

O Praxis, sistema para acabamento e polimento de
restauragoes em resinas & composto por discos de

e um mandril de pressao que proporciona
agiidade na inversao e na substituicao dos discos
O discos sao apresentados nos diametros de 3/8"
e 1/2" e em quatro granulacbes codificadas por
cores.

Uso: Instalar o dispositivo de acabamemo/pohmer\r
to no mandril. Certifique-se de que o disco esta
completamente fixado ao mandril. Encaixar a haste
do mandril no contra &ngulo. Realizar um teste
simulando o uso para verificar a rotacao efetiva do
produto. Para obter um melhor resultado, utilize os
discos comecando pela raniacao mis grossa até
a mais fina, sucessivamente. O produto deve ser
aplicado a seco, com rotagéo baixa a média com
toques intermitentes. Deve-se aplicar os discos com
granulacdo grossa € média em rotagao de 10.000
fpm. Os discos com granulagao fina & x-fina devem
ser aplicadas em rotagao de 30.000 rpm. Enxague e
seque a cada troca de discos com granulacoes
diferentes.
0 Uso
profissional. Os discos sao Ge \Uso o, Sua
reutilizagdo pode causar contaminagéo cruzada. O
uso do mandri ou discos em conjuntd com prodiutos
similares € de inteira responsabilidade do usuério,
Recomenda-se que a utilizagdo do produto seja
sempre acompanhada de isolamento absoluto do
campo operatério, uma vez que objetos soltos
podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente.
Quando existii comprovada alergia a qualquer um
dos seus componentes, o produto nao deve ser
utilizado. Use protecdo ocular para se proteger
conira particulas (dentistas e pacientes). Use uma
cara para evitar a inalagao de particulas. A
utiizagao de uma barreira dentana é altamente
recomendada para_proteger conira a_potencial
ingestao de materiais dentario ou outros detritos. Os
dispositivos rotativos devem ser manuseados com
idado e controle para evitar ferimenios no
paciente. O contato com tecidos moles (pele,
gengiva, mucosa) pode resultar em lesdes locais. O
Uso de técnicas de succao aplicadas durante o
procedimento ajuda a limitar 0 problema de
descarga de particulas  durante IS
instrumentagao rotatéria. Qualquer incidente grave
relacionado ao dispositivo deve ser comunicado ao
fabricante e & autoridade competente do
Estado-Membro em que os utilizadores efou
pacientes estéo estabelecidos.
Conexao com contra-: éngulo O Mandril Praxis é
gabr\cado de acordo com as especificagoes da IS0

Limpeza e esterilizacdo: Mandril - Limpeza:
Realizar a limpeza com o auxiio de agua e
detergente  enzimatico 4 enzimas  (Amilase,
Protease, Lipase e Carbohidrase) e com faixa de pH
puro entre 6,5 - 7,5. Preparar a solugao diluindo
conforme orientagdes do fabricante. A agua deve
ser potavel. Para maior eficécia, recomenda-se que
a temperatura esteja entre 40°C e 55°C. Submergir
s produtos e deixar em contato por 5 minutos com
a solugao. Relirar as pecas e enxaguar com 4gua
corrente por, no minimo, 10 segundos. Secar as
pecas com papel absovente ou  lencos
descartveis. Esterilizagdo: O mandril deve ser
esterilizado em autociavé (126°C, 16 min) apés cada
paciente.  Limiles de  reprocessamento
processamento repetido tem efeito minimo no
mandril devido & sua composicao. Este é um
dispositivo de uso mltiplo. O fabricante garante até
40 reutilzagoes.  Inspecao:  Inspecione
cuidadosamente o mandil para garantir que todos
0s detritos tenham sido removidos. Observe danos /
quebra do produto que impegam o funcionamento
adequado e nao utilize nesses casos.

mposicao:  Discos: Oxido de  aluminio,
polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ihés
de metal, corante base &gua. Mandril: Ago
inoxidavel
Armazenamento: Armazenar até 30°C (86°F), em
local seco e ao abrigo da \uz solar.
Bordé; Grossa | Rosa
Rosa Claro: Fina | Branco: XFina

Ref. Codigo Conteiido / Contenido
0.3001 | 0002000008
0.3002| 0002000009
0.3003 -
0.3004 -
0.3007 -
0.3008 -
0.3009 -
0.3010

*Produtos no dlspamve/s para venda no Brasil.

)
)
Refil 1/2" - 50 discos (G/M/F/XF)
)
)

Praxis

Praxis, sisiema para acabamiento y pulimento de
restauraciones en resina esta compuesto por
discos de lja y un mandil de presion que
proporciona aglhdad en la inversion del lado
abrasivo asi como en la sustitucion de los discos. Se
presentan en didmetros de 3/8" y 1/2" y en cuatro
granulaciones codificadas por co\ores

Uso: Instalar el dispositivo de acabado/pulido en el
mandril. Asegrese de que el disco esté
completamente conectado al mandril. Encajar el
véstago del mandril en el contra-angulo. Realizar una
prueba para verificar la rotacion efectiva del
producto. Para la obtencion de mejores resultados,
se recomienda utilizar los discos de las cuatros
granulaciones, desde la més gruesa hasta la mas
fina, sucesivamente. El producto debe ser aplicado a
seco, con rotacién baja a media y con toques
intermitentes. Deben aplicarse los discos  de
granulacién gruesa y media en rotacion de 10.
rpm. Los discos de granulacion fina y x-fina deben
ser aplicados en rotacion de 30.000 rpm. Enjuague y
seque a cada intercambio de discos de diferentes
tamano de grano.

profesional. Los discos son Y do"Uso oo, Su
reutilizacion puede causar contaminacion cruzada.
La utilizacion del mandril o de los discos en conjunto
con  productos  similares  es de  entera
responsabilidad del usuario. Se recomienda que el
uso del producto sea siempre acompanado de
aislamiento absoluto del campo operatorio, una vez
que objetos sueltos pueden ser degutidos o
aspirados accidentalmente. En casos de alergia
comprobada a cualquier uno de sus componentes,
el producto no debe ser utiizado. Use proteccion
para los 0jos para proteger contra particulas
(dentistas y pacientes). Use una méscara quirdirgica
para evitar inhalar particulas. Se  recomienda
encarecidamente el uso de una barrera dental como
proteccion frente a la posible ingestion de materiales
dentales u otros residuos. Manipule con cuidado

control los dispositivos giratorios para evitar lesionar
al paciente. El contacto con los tejidos blandos (piel,
encias, mucosa) podia danar dichos tejidos. El uso
de técnicas de succion aplicadas durante el
procedimiento ayuda @ miar ¢l problema e fa
descarga de particulas durante de
instrumentos rotativos Cualquler mcwdeme grave

®

Il sistema Praxis per la rifinitura e la lucidatura di
restauri in composito & composto da dischi abrasivi e
mandrino pop-on, che offre agiiita nelle inversioni
laterali e nelle sostituzioni dei dischi. Disponibile in
misure da 3/8" e 1/2" e quattro grane, codificate in
base ai colori.

Praxis

Uso: Inerire il dispositivo di finitura/lucidatura sul
mandrino. Assicurarsi che il disco sia completamente
collegato al mandrino. Installare il mandrino nel
contrangolo. Eseguire un test simulando Iuso per
verificare  Ieffeftiva rotazione del prodotto. Per
ottenere i migliori risultati, utilizzare i dischi nelle 4
granulazioni, successivamente dalla pil spessa alla
pili sotile. Il prodotto deve essere applicaio a secco,
con rotazione sa a media e con tocchi
intermittenti. | dischi a grana media e grossa devono
essere applicali con una rotazione di 10.000 giri/min.
| dischi a grana fine e extra fine devono essere
applicati a una velocita di 30.000 giri/min.
Risciacquare e asciugare ad ogni scambio di dischi
con diverse granulazioni

Uso
professionae. | dischi sono solo per uso smgo\o i
ritilizzo pud causare contaminazione incrociata.
L'uso del mandrino o dei dischi in combinazione con
prodotti simili & di esclusiva responsabilita dellutente.
Si raccomanda che luso dei dischi sia sempre
accompagnato da isolamento assoluto del campo
operatorio, poiché gli oggetti sciolti possono essere
ingeriti o aspirati accidentalmente. Quando si verifica
una allergia comprovata a uno dei suoi componenti, il
prodotto non deve essere utilizzato. Utilizzare una
protezione per gl occhi per proteggersi dalle
particelle (dentisti e pazient). Indossare una
maschera per evitare linalazione di particelle. L'uso di
una barriera dentale & altamente raccomandato per
proteggere dalla potenziale ingestione di materiali
dentali o altri detriti. | dispositivi rotanti devono essere
maneggiati con cura e controllo per evitare lesioni al
paziente. Il contatto con i tessuti molli (pelle, geng\ve
mucose) pud provocare lesioni locali. L[uso
tecniche di aspirazione applicate durante
procedura aiuta a limitare il problema dello scarico di
particelle durante I'uso della strumentazione rotante.
Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione ai
dispositivo al fabbricante e allautorita competente
del\é)‘SlalO membro in cui lutilizzatore e/o il paz\emeé
stabilito.

relacionado con el producto debe al
fabricante y a la autoridad competente del Estado
miembro en el que estén establecidos el usuario y/o
&l paciente.

Conexion con contraangulo: El Mandril Praxis es
fabricado de acuerdo com las especificaciones de la
normal ISO 1

Limpieza y esterlllzaclon Mandril - Limpieza
Realice la”limpieza con la ayuda de agua y
defergente enzimalico 4 enzimas (Amilasa, Proleasa,
Lipasa y Carboidrase) y con un pH puro entre 6,5y
7,5. Prepare la solucion de dilucion de acuerdo con
Ias instrucciones del fabricante. El agua debe ser
potable. Para una mejor efectividad, se recomienda
Qque la temperatura esté entre 40°C y 55°C. Sumergir
10s productos y dejarlos en contacto con la solucidn
durante 5 minitos. Retire las piezas y enjuague con
agua corriente durante al menos 10 segundos. Secar
las piezas con papel absorbente o panuelos
desechables. Esterilizacién: El mandril se debe
esterilizar en autoclave (126°C, 16min), después de
cada paciente. Limites de reprocesamiento: el
procesamiento repetido tiene un efecto minimo en el
mandril debido & Su_composicion.

dispositivo reutiizable. El fabricante garantiza hasta
240  reutiizaciones. Inspeccion:  inspeccione
cuidadosamente el mandil para asegurarse de que
se hayan retirado todos los residuos. Observar
darios / que \mP\den el correcto funcionamiento y no
utilizarlos en tales casos.

Composicién:  Discos: Oxido de  aluminio,
polietileno tereftalato, resina goma sintética, ojales
de metal, colorante base agua. Mandril: Acero
inoxidable.

Almacienamento: Almacenar hasta 30°C (86°F), en
lugar seco, al abri 0 laluz.

Bordo: Gruesa\ losa: M dia

Rosa Claro: Fina | Blanco: X-Fina

/ Repuesto 1/2" -

b toran specifiche 180 1587 2017
Pulitura e sterilizzazione: Mandrino - Pulitura:
Effettuare la pulitura con laitto di acqua e detergenti
con & enzimi (Amilasi, Proteasy Lipasi e Carboidras)
& con pH puro compreso tra 6,5 - 7.5. Preparare la
Socne S6conda 6 mes. guida del produttore.
Lacqua deve essere polabile. Per una maggiore
efficienza, i raccomanda che la temperatura sia
compresa tra 40°C e 55°C. Immergere i prodotti e
lasciare a contallo con la soluzione per 5 minui
Togiiere le parti e sciacquare con acqua corrente per
almeno 10 secondi. Asciugare le parti con carta
assorbente o fazzoletti monouso. Sterilizzazione: il
mandrino _deve essere sterlizzato in  autoclave
(126°C, 16min), dopo ogni paziente. Limiti di
fitrattamento: La lavorazione ripetuta ha un effetto
minimo _sul - mandino a causa della sua
composizione. Questo & un dispositivo multiuso.
produtiore garantisce fino a 240 ritiizzi. Ispezione
Ispezionare attentamente il mandrino per assicurarsi
che tutt | detriti Siano stati rimossi. Osservare danni /
rotture del prodotto che ne impediscono il corretto
funzionamento e non utilizzarlo in questi casi

Composizione: Dischi: Ossido di alluminio,
polietilene tereftalato, resina gomma sintetica,
occhielli metallici, colorante a base di acqua

Mandrino: Acciaio inossidabile.
Conservazione: Conservare fino a 30°C (86 °F), in un
Itogo asciutto e protetto dalla luce solare.

Rosa - Media

Borg 8nav Gruesa
Bianco - X-Fine

Rosa Chiaro - Fine

120 discos de lixa sortidos + mandril / 120 discos de lija surtidos + mandril/ 120 dischi abrasivi assortito + mandrino
60 discos de lixa sortidos + mandril / 60 discos de lija surtidos + mandril/ 60 dischi abrasivi assortito + mandrino
Refil 3/8" - 30 discos (G/M/F/XF) / Repuesto 3/8" - 30 discos (G/M/F/XF) / Refill 3/8" - 30 dischi (G/M/F/XF)
Refil 1/2" - 30 discos (G/M/F/XF) / Repuesto 1/2" - 30 discos (G/M/F/XF) / Refill 1/2" - 30 dischi (G/M/F/XF)
Refil 3/8" - 50 discos (G/M/F/XF) / Repuesto 3/8" - 50 discos (G/M/F/XF) / Refill 3/8" - 50 dischi (G/M/F/XF)*
50 discos (G/M/F/XF) / Refill 1/2" - 50 dischi (G/M/F/XF)*
Refil 3/8" - 85 discos (G/M/F/XF) / Repuesto 3/8" - 85 discos (G/M/F/XF) / Refill 3/8" - 85 dischi (G/M/F/XF)*
Refil 1/2" - 85 discos (G/M/F/XF) / Repuesto 1/2" - 85 discos (G/M/F/XF) / Refill 1/2" - 85 dischi (G/M/F/XF)*



®

Prass system for fishing and palihing of camposie
restorations is composed by abrasive Giscs and pop-on
mandrel, which provides agilty at side inversions, as well
asin disc replacements. Avalable n 318" and 112" szes
and four gris, codifed by col

Gse: et ih (istingholishing device on the mandel
Make sure that the disc is fully seated on the mandel
Insert the mandrel shank into the chuck of the
contra-angle handpiece. Perform a test simulating the
use to verfy the product's effective rofation. For better
resuls, use the four grits, successively from the coarsest
to the finest on. Product must be applied dry, with low to
medium speed and with intermittent touchies. Discs of
coarse and medium grits must be applied at 10,000 rpm
rotation speed. Discs of fine and x-fine grits must be
applied at 30,000 rpm rotation speed.Rinse and dry at
aacn exchange of discs vilh iferent granulaions

Praxis

®

Praxis et un systéme pour fifon et polissage de

Praxis

Praxis
Das Pvax\s'Syslem Zur Vearbe\turvg und zum Polieren von
n

e mage

o dhun mandn a | pressmn Gt assure uhe agiité dans

Tinversion ns la substitution des disques, Les

clsques sont présentés dans des dameres de I8, o
ot dans'quatre: granuiations codifiées par s

B

Usage: instalez e dispositf de surle

e et S e Wandien o den
Austausch o SIS Sewaniistet Dié Seheiben sind
38’ 1/2'”Durchmessen und in vier farbcodierten
Komur\gen erhaltich
Anwendung: Instaligen
jergerat auf den Do, Stelen 56

mandrin. Assurez-vous que e disque est bien assis sur
le mandrin.Insérez a ige cu manciin dans le manciin
du conire-angle. Effectuez un test pour vérifier le bon
fonctionnement du bouton rotatit. Pour une obtention
de meleurs résultas, uilser s diagues dans les 4
granulations, successivemment de la plus grosse & i
pus fne;Le produ doi e SopiGud 5 S0t Avet g
asse & moyenne rotation ef avec des touchers

i on\y B s arc or s\q%\e use only s euse may
cause Cross contamination. ‘he mandrel or
Giscs with: smlar prodcts 5. of he. users. sl
responsibilty. To avoid an accidental swallowing of this
product, it s necessary the application of a total isolation
techriaue of the operatory field. 1 here s proven alergy
s compon the. juct must nof
W prutecllve Caguise o S Baaing
(Dentits and patients). Viear a sugical mask (0
inhalation of particies. Use of a rubber dam is highly
Tecormmended 0 avoid e potcntial ngeston of denta
materials or other debris. Rotating devices must be
fandle wih oare and contol to avoid inuy 0 he patient
Contact with soft tissues (skin, gingiva, mucosa) may
esult in njury 10 the lissue. The USe of applied suclion
techniques applied during the procedure help fimit the
problem of parlicles discharging while using rotatory
instrumentation. Any seriousincident related to the
device should be reported to the manufacturer and the
competent athority of the Member State in which the
gser andiorpatient s establshed
Connection with counter angle: Prexs mandrel is
nuciured n cormpliance wik Speciications fom e
TUie 180 17672017
Cleaning and sterilization: Mandrel - Cleaning: Carry
out the cleaning with the aid of water and enzymatic
Gelergont 4 ensymes (Amylase, Protase, Lipase and
Garboryciase) and i pure pHrange between 6.5- 7.5
the  dilltion ' solution according to _the
mebatscturags inatuctons. The walcr shadld
For best effectiveness,

product and leave in contact for 5 minutes with the
solution. Remove s o and finse under Lnming viler ot
at least 10 seconds iece with absorbent paper
e I AP e b
autoclaved (126°C,_16min), after each  patient
Reprocessing Limits: Repeated processing has minimal
effect on the mandrel due to its composifion. This is a
reusable device. The manufacturer guarantees up to 240
feuses. Inspecion: Careluly inspect tne_ mancref 1o
ensure that all debris ha rem
damage / bveakage 01 the. product thal would provent
proper operation and do ot uss n s case.

mposiion: Discs: Auminum oide, polelhylene
levep thalate, synihefic rubber_resin, metal eyelets,
water-based pigments. Mandrel: Stainless steel
torage: Store below 30°C (86°F), in a dry place,

urgu ndz oarse [ Pink: Medium
Light Pink: Fine | White: %Fine
Ref. | Code Content/ Contenu

0.3001| 0002000034
0.3002| 0002000035

disques de grains gros et moyens
dowem étre appl \ques a une vitesse de rotation de 10
0 tr/min. Les disques de grains fins et x-ins doivent
&ho appliqués 3 une vuesse de rotation de 30 000
trfmin. Rincer et sécher & chaque echange de disques
aecditérentes gvanu\aﬂons
Advertisse et restrictions: Usage
processmne\ Les msques o0t & usage e, Tojle
réutiisation peut_provoquer oomammanon uo\see
Lutiisateur est enti emen\ Y
mandiin ou des dsques el Smibbee Nows
eocmmandons aue Tisaton du procl ot ouous
coompagnée ce fidlon absobe di champ cpéeore,
s A aure 00 es eemars e peuent 875 e
ou asp\rés accidentellement. Lmrsqul\ existe une allergie
e proct e gl pas Bre
u\\hse Utilisez une protection u\a\re Ir VOu DIDEQET
conire les particules (Dentistes et patients). Portez un m
ghinsgalpour vier dalrles patous Luseionc d\me

icher, dass die Che\be vollstandig am dorn befestigt ist.
nstalleren Sie den dor aul dem kelstick, Fven Sio
einen Test zur Simulation der Verwendung di m die
effektive Rotation des Produkts zu vevmzleren Dle besten
Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die scheiben in den 4
KDmungsn nacheinander vom zum dinnsten
verwenden. Das Produk! solle trocken it niediger b
mitflerer Rotation und mit intermittierenden Berthrungen
auigeliagen werden, Scheien, mi eiter gioben und
mitlleren Kémung miissen mit einer Drehzahl"von 10.000
Ulmin eingesetzt werden. Scheiben mit einer omen ud
extra-feinen Komung mussen mit einer Drehzahl von 30,000
Ujmin eingesetzt werden Spilen und rocknen Sie be jedem
{\istausch von Schelben i verschedienen Granulationen,
Hinweise, VorsichtsmaBnahm d Einschrankun,
Kur firden proessionstien Gebratich. Scheiben sid for ben
einmaligen Gebrauch. Die_Wiederverwendung kann zu
Kreuzkontamination fiihren. Der Anwender ist verantwortlich
fir die gemeinsame Anwendung von dorn und scheiben mit
ahnl\chen Produkten. Um versel en\llches Versch\ucken des
2u vethindem, st die a soion der
Costionsimaains 9
Al evgle auf eines der Bestandtewe daﬂ das Produkt mcht
ndet werden. Verwenden Sie (Zahnarzte und
Pahenter\ Augsnschutz um sich vor Partikeln zu schiitzen.
Tragen S eine_Mundmaske, um das_Einatmen von
herumfliegenden Partikeln zu vermeider

barricre dentaie

Gone fngesion pclermeﬂe % etena Getaes

Jauttes débrs. Les disposits rotafs dowent étre

menpks avec son et conlioe pou ewev de Dessar b
cortact auee s tssys mos

U6uSe) peli endommager Jes 1s5us. Lulisaon 08

einer Zahnbarriere wird diingend empfohlen, um vor der
moglichen Aufnahme von Zahnmaterial oder_anderen
Rckstanden zu  schitzen. Rotierende zahnarztiiche
Instiumente_ mssen mit Sorgfalt und Kontrofle behandelt
werden, um Verletzungen des Patienten zu_vermeiden
Kontakt mit Weichtellen (Haut, Zahnfleisch, Schieimhaut)
fann 2u okalen Vetetzingen fiven. Die Verwendun
wal

fechniaues daspialion appiquées pondant la procedre
et de limiter

de lutiisation de hr\stmmemalwor\ rotative. TOUI mc\denl grave
n lien ave le d e Tobjet dune

notification au fabricant el a fautorité oompeteme de IEtat

fambre carsecue st el e pater

Connexion T s est

fadrique, en e e spSeeatont 18

Nenoya o et sterisation: Mandrin - Nefoyage
ge

Redlser o deay o de
ua nenzymatq (Amylase, rolease pas
0 Gan o o 0o T it 65 7.8

vend des Verfahrens angewendet
wevé‘en hilf, das e cer Fartkeentadung wahvend
ferwen von  rotierenden  zahnérztlichen
len 2 begrenzen Ale im 2usammenhang i

jom

fetru

Hersteler ung. et zustancioen Benorde des Milgledstaals,
Awender uncloder der Paient niedergelasser

Verbindung i Gem Winkelstick: Die Spindelwird nach

jen Vorgaben der ISO 1797:2017 produzier
Reinlgung und. Sterilsation: WirkelstickMancrell -
Refigung: Fifven Sie de Feripung mi Hie von Wesser
lase.

dy Tabxica, Leau dovrat S pofabl, Pour une mollure
efficacité, il est recommandié que la température soit comprise:
entre 40°C et 55°C. Subrmerger les produts et es laisser en
contact avec la solution durant 5 minutes. Reﬂrer les D\eces El
les rincer & leau couvant durant au moins 10 secondes
2 o e avec U pape bsorbant ou des Ingetes
Jetab\a Stérilisation: Le mandin doit étre autoclave
o), apres chague palert. Lintes de reatement
traitement répété a un effet minimal surle mandiin en raison de
sa compostion. Ce disposilf est réutizable. Le fabricant
et syl madrum ce 240 réutiisations. Inspection
ugneusemem le mandnn L pOur Vo asser ﬁue
tous bris & Observez

Protease Lipase und Konlennycrate g it einenm fonen
eich zwischen jurch. Bereiten Sie die
b At o o Sos Hetsiirs v bas Vot
s finkbar sein, Zur hohorer Efzienz wid ompiofien.
dass die Temperatur zwischen 40°C u
0 Plocuis i e heson S o & Mniadh lang ot
der L6sung in Kontakt. Entfernen Sie die Teile und spilen Sie
e mindestens 10 Sekunden lang i feflendem Wasser
ab. Trocknen Sie die Teile mit saugfahigem Papier oder
Eitweg Taschenticher Sterifsation” Der Romimuss neinem
Adtokaven sterisert ierden (126°C, 16, nach |
Pallenien. Grenzen der WiederaulBeretung: Wiedomole
Verabefting. hat Auigrund Seiner Zusammansetaung nur
minmale Auswirkungen auf den Dies ist ein

iu pmdum qu
fonclionnemert oovvect etne s Utiisez pans dans ce cas,

s: Oxyde daluminium,
po\yélhy\ene lerdphialate, réaine de cavuienouc
gjrhetaue, ocilets do metal,colorants a base doau

drin: ACier inoxydable.
Stockage: Conserver jusgua 30°C (36 ). dans un
andiot so6 ot sous g lumigre d sole
Bordeaux: Grosse | Rose: Médian
Rose Clair: Fin | Branc: XFin

120 assorted discs + mandrel / 120 disques assortis + mandrin/ 120 Schieifscheiben sortiert+ Dorn
60 assorted discs + mandrel / 60 disques assortis + mandrin/ 60 Schleifscheibe sortiert + Dorn

0.3003] - Refil 3/8" 30 discs (G/M/F/XF) / Refil 3/8" 30 disques (G/M/F/XF) / Refil 3/8" 30 Schieifscheiben (G/M/F/XF)
0.3004 - Refil 1/2" 30 discs (G/M/F/XF) / Refil 1/2" 30 disques (G/M/F/XF) / Refil 1/2 30 Schieifscheiben (G/M/F/XF)
0.3007] - Refil 3/8” 50 discs (G/M/F/XF) / Refil 3/8" 50 disques (G/M/F/XF) / Refil 3/8" 50 Schigifscheiben (G/M/F/XF)
0.3008] - Refil 1/2" 50 discs (G/M/F/XF) / Refil 1/2" 50 disques (G/M/F/XF) / Refil 1/2" 50 Schigifscheiben (G/M/F/XF)
0.3009] - Refil 3/8” 85 discs (G/M/F/XF) / Refil 3/8" 85 disques (G/M/F/XF) / Refil 3/8" 85 Schieifscheiben (G/M/F/XF)
0.30101 - Refil 1/2" 85 discs (G/M/F/XF) / Refil 1/2" 85 disques (G/M/F/XF) / Refil 1/2' 85 Schieifscheiben (G/M/F/XF)
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PT/ES: Dispositivo Médico
IT: Dispositivo Medicale
EN: Medical Devide

FR: Dispositf Médical

DE: Medizinprodukt



