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Os discos de lixa TDV são indicados para acabamento e polimento de restaurações em resinas. Apresentam-se em quatro granulações codificadas 
por cores: Grossa (bordô), Média (rosa), Fina (rosa claro) e X-fina (branco), é utilizado com mandril de parafuso (não incluso), que possibilita a 
inversão e substituição dos discos. Os discos estão disponíveis nos diâmetros de 12mm, 16mm e 19mm. Uso: Instalar o mandril no contra ângulo. 
Encaixar o disco no mandril. O produto deve ser aplicado a seco, com rotação baixa a média e com toques intermitentes. Recomenda-se o uso de 
10000 RPM para as lixas grossa e média e 30000 RPM para fina e x-fina. Para obtenção de melhores resultados, utilizar os discos nas 4 
granulações, sucessivamente da mais grossa até a mais fina. Enxágue e seque a cada troca de discos com granulações diferentes. Advertências, 
precauções e restrições: Uso profissional. Os discos devem ser descartados após cada paciente. Sua reutilização pode causar contaminação 
cruzada. O contato prolongado de instrumento rotativo com o tecido dentário pode causar aquecimento comprometendo a vitalidade pulpar. 
Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos 
podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. Quando existir comprovada alergia a qualquer um dos seus componentes, o produto não deve 
ser utilizado. O produto é um dispositivo médico. Qualquer incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à 
autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou pacientes estão estabelecidos. Composição: Óxido de alumínio, polietileno 
tereftalato, resina borracha sintética, corante base água. Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar. 
Los discos de lija TDV son indicados para acabamiento y pulimento de restauraciones en resina compuesta. Se presentan en cuatro granulaciones 
codificadas por colores: Gruesa (bordó), Media (rosa), Fina (rosa claro) y X-fina (blanco), utilizados con mandril de tornillo (no incluido), que 
posibilitan la inversión y sustitución de los discos. Está disponibles en diámetros de 12mm, 16mm y 19mm. Uso: Instalar el mandril en el 
contraángulo. Ajustar el disco en el mandril. El producto debe ser aplicado a seco, con rotación baja a media y con toques intermitentes. Se 
recomienda el uso de 10000 RPM para las lijas gruesa y media y 30000 RPM para la fina y x-fina. Para la obtención de mejores resultados, se 
recomienda utilizar los discos de las cuatro granulaciones, desde la más gruesa hasta la más fina, sucesivamente. Enjuague y seque a cada 
intercambio de discos de diferentes tamaño de grano. Advertencias, precauciones y restricciones: Uso profesional. Los discos deben ser 
desechados luego de cada paciente. Su reutilización puede causar contaminación cruzada. El contacto prolongado del instrumento rotatorio con el 
tejido dentario puede causar calentamiento, comprometiendo la vitalidad pulpar. Para evitar la deglución o aspiración accidental de este producto, se 
recomienda el aislamiento absoluto del campo operatorio. No utilizar em pacientes que tengan antecedentes de alergia a cualquiera de los 
componentes de este producto.  El dispositivo es un producto sanitario. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al 
fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente. Composición: Óxido  de  aluminio, 
polietileno  tereftalato,  resina  goma  sintética,  colorante  base  agua. Almacenamiento: Almacenar en local seco, fresco y al abrigo de la luz solar. 
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