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A Invicta® eleva a broca carbide para outro patamar de eficiéncia.

Precisao Desempenho Durabilidade
@ Devido ao formato da lamina, Fabricadas com a tecnologia “mirror @ Com ponta ativa fabricada com 100%
a concentricidade da ponta ativa, alinhada grinding”, a estrutura da ldmina com o carboneto de tungsténio K20 de gréo fino,
com o mandril, apresenta balanceamento angulo de inclinagdo e profundidade mantendo a forma ao desgastar. Durabilidade
absoluto - o que evita vibragoes. em espiral, resultam em um poderoso superior as brocas da categoria. NUmero de
desempenho de corte. autoclavagens superior.

Cirurgicas
Com uma vasta gama de aplicagdes na clinica cirdrgica diéria, implantodontia,

traumatologia e cirurgia bucomaxilofacial, as Brocas Cirdrgicas Invicta®
garantem resisténcia e durabilidade.
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Endodontica Transmetal

Endo Z Cilindrica de Ponta Arredondada

A Broca Endodbntica Invicta® € desenvolvida com a mais avancada
tecnologia, permitindo um acesso rapido, preciso e seguro.
Fabricada em estrutura sdlida de carbeto de tungsténio, elimina
vibragdes e diminui o tempo operatdrio.

A Transmetal Invicta® permite corte em estrutura metélica com
precisdo, sem trepidagao. Obtenha seu melhor desempenho em
ligas metdlicas.
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Acabamento e Polimento

As Brocas Multilaminadas Invicta® permitem o melhor
acabamento e polimento de todos os materiais dentarios.
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30 Laminas

Angulos de hélice tinicos ofercem um
acabamento superficial mais liso.
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Ideal para utilizagdo no lugar dos instrumentos abrasivos de polimento, as Brocas Carbide 30 Laminas Invicta® permitem um acabamento mais suave,

tornando-a ideal para uso em ceramicas.
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Operatorias

Compostas de puro carbeto de tungsténio, as Brocas Carbide Operatdrias Invicta®, ndo

possuem ponto de soldagem, proporcionando uma melhor concentricidade e menor
vibragao. Essa tecnologia de fabricacéo garante um corte mais répido e mais suave.

Disponiveis nos modelos FG (alta rotagdo) e CA (contra-angulo).
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Cilindrica Lisa de Ponta Plana

Tem um design pensado, para criar preparos com paredes
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Tem um design pensado, para criar preparos com paredes
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paralelas e assoalho plano. Uteis na criagio da periferia do preparo.
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paralelas e assoalho plano. Uteis na criag&o da periferia do preparo.
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Devido ao seu formato esférico, sdo Indicadas para entrada inicial, remogao de dentina infectada, alongamento de paredes de preparo,
criagdo de retengdes e acesso endodontico, pois conseguem preparos ultra conservadores com as brocas de pequenos diametros.

Seu design oferece uma conicidade acentuada para criar preparos com retencées mecanicas.
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Design pensado para proporcionar um corte mais
eficiente, reducao de vibragao e risco de fratura.

Permite mdiltiplas autoclavagens
sem risco de Corrosao.

Preparo de Amalgama

Indicadas para obter assoalhos planos
com angulos arredondados.
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Conica Lisa Ponta Arredondada

Preparo cavitario e preparo para pinos.
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Pera

Indicadas para preparos com paredes convergentes e angulos internos arredondados, séo ideais para a criagéo de retencdes mecanicas
e manutengao do esmalte nas margens em toda a extenséo de superficies com fossas e fissuras.
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Cilindrica Denteada de Ponta Plana

O formato das laminas denteadas aumentam a eficiéncia de corte e facilitam o corte da dentina em velocidades mais baixas,
para maior controle.
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Conica Denteada de Ponta Plana

Indicada para preparos com paredes divergentes sao ideais para o preparo de restauracoes indiretas.
O formato conico permite a manutengdo do esmalte em toda a extensao das margens nas superficies convexas dos dentes.
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Cilindrica de Ponta Arredondada Cilindrica Denteada de Ponta Arredondada

As pontas arredondadas criam angulos arredondados,
desenvolvidos para melhor distribuigdo das forgas oclusais.
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