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\ SECCAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
- 1.1 Identificador do produto

- Nome comercial: Gluma Bond5

-1.2 Utilizagbes identificadas relevantes da substidncia ou mistura e utilizagées
desaconselhadas
Né&o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

- Utilizagao da substancia / da preparagao Material de uniédo dentario

- 1.3 Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca
- Fabricante/fornecedor:
Kulzer GmbH
Leipziger Stralle 2, 63450 Hanau (Germany) Tel.: +49 (0)800 4372522

- Entidade para obtencdo de informagées adicionais: E-Mail: msds@kulzer-dental.com
- 1.4 Numero de telefone de emergéncia:
Emergency CONTACT (24-Hour-Number): +49 (0)6132-84463

\ SECCAO 2: Identificagdo dos perigos
- 2.1 Classificagao da substéancia ou mistura
- Classificagao em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritagdo cuténea.
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritagdo ocular grave.
Resp. Sens. 1 H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou
dificuldades respiratorias.
Skin Sens. 1 H317 Pode provocar uma reacg¢éo alérgica cutanea.
STOT SE 3 H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
Aquatic Chronic 2 H411 Téxico para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

& <O

GHS07 GHS08 GHS09

- Palavra-sinal Perigo

- Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:
7,7,9 (ou 7,9,9) -trimetil-4,13-dioxo-3, 14-dioxa-5, 12-diazahexadecano-1, 16-diil bismetacrilato
glutaral
metacrilato de 2-hidroxietilo
4-methacryloxyethyltrimellitic acid anhydride
- Adverténcias de perigo
H315 Provoca irritagdo cuténea.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.
H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades
respiratorias.
H317 Pode provocar uma reacg¢éo alérgica cutanea.
H335 Pode provocar irritagao das vias respiratorias.
H411 Toéxico para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros.
- Recomendacgdbes de prudéncia
P261 Evitar respirar as névoas/vapores/aerossais.
( continuagédo na pagina 2 )
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P273 Evitar a libertagdo para o ambiente.
P280 Usar luvas de protecgao/vestuario de protecgdo/protec¢ao ocular/protecgao
facial.

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua [ou
tomar um duche].

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de
contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

P342+P311 Em caso de sintomas respiratorios: contacte um CENTRO DE
INFORMACAO ANTIVENENOS/médico.

- Indicagbes adicionais:
Contém isocianatos. Pode provocar uma reacg¢do alérgica.
- 2.3 Outros perigos -
- Resultados da avaliagao PBT e mPmB
- PBT: Néo aplicavel.
-mPmB: Néo aplicavel.

SECCAO 3: Composigédo/informagédo sobre os componentes
- 3.2 Caracterizagdo quimica: Misturas

- Descrigao: -

- Substéncias perigosas:
CAS: 64-17-5 &lcool etilico 225-<50%
EINECS: 200-578-6 Flam. Liq. 2, H225

Reg.nr.: 2119457610-43-xxxx | Eye Irrit. 2, H319
Limite de concentragao especifico:
Eye Irrit. 2; H319: C 250 %

CAS: 72869-86-4 7,79 (ou 7,9,9) -trimetil-4,13-dioxo-3, 14-dioxa-5,12-| 225-s50%
EINECS: 276-957-5 | diazahexadecano-1,16-diil bismetacrilato

Reg.nr.: 01-2120751202-68-xxxX Aquatic Chronic 2, H411
Skin Sens. 1B, H317

CAS: 868-77-9 | metacrilato de 2-hidroxietio 210-s25%
EINECS: 212-782-2 f’lg? 7Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,
| Poly(methacrylic-oligo-acrylic acid) 0-5%
Eye Irrit. 2, H319
CAS: 70293-55-9 | 4-methacryloxyethyltrimellitic acid anhydride 21-<5%
f’lg? 7Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,
CAS: 111-30-8 glutaral 22,5-<6%
EINECS: 203-856-5 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330

Resp. Sens. 1, H334
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411
Skin Sens. 1A, H317; STOT SE 3, H335
Limite de concentragdo especifico:
STOT SE 3; H335: C 20,5 %

- avisos adicionais:
O texto das indicag¢bes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

PT—
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| SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descricdo das medidas de primeiros socorros
- depois da inalagado: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
- depois do contacto com a pele: Lavar imediatamente e enxaguar bem com agua e sab&o.
- depois do contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob &gua corrente, mantendo as palpebras abertas, e
consultar o médico.
- depois de engolir:
Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
Enxaguar a boca e beber muita agua.
Consultar imediatamente o médico
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Né&o existe mais nenhuma informacg&o relevante disponivel.
4.3 Indicagbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Né&o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

| SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extingao
- Meios adequados de extin¢ao:
CO2, p6 extintor ou jacto de agua. Um incéndio de grandes dimensdes deve ser combatido com
Jacto de agua ou espuma resistente ao alcool.
- Meios de extincdo que nao devam ser utilizados por razées de seguranca: agua em jacto.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Pode originar uma mistura explosiva de gas e ar.
Possibilidade de formagéo de gases téxicos devido a aquecimento ou em caso de incéndio.
- 5.3 Recomendacgdbes para o pessoal de combate a incéndios
- equipamento especial de protecgao: Colocar mascara de respiragéo.
- Outras indicacoes. -

| SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais |

- 6.1 Precaucées individuais, equipamento de proteccdo e procedimentos de emergéncia
Usar equipamento de protecgdo. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

- 6.2 Precaucgdes a nivel ambiental: Evitar que penetre no subsolo / na terra.

- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).
Verter em recipientes apropriados de recuperagéo ou de eliminagdo residual.

- 6.4 Remissao para outras secgbes
Para informacgoées referentes a eliminagéo residual, ver o capitulo 13.
Para informacées referentes ao equipamento de proteccéo individual, ver o capitulo 8.

\ SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugbes para um manuseamento seguro
Manter o recipiente hermeticamente fechado.
Assegurar uma boa ventilagdo / exaustdo no local de trabalho.
Evitar a formagao de aerossais.
Siga cuidadosamente as orientagbes adicionais das instru¢des de utilizagdo do produto.
- Precaugébes para prevenir incéndios e explosées:
Manter afastado de uma fonte de iluminagéo - ndo fumar.

( continuagédo na pagina 4 )
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Encontrar medidas contra carregamento electrostatico.

- 7.2 Condi¢cées de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Armazenagem:
- Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem: Sem requisitos especiais.
- Avisos para armazenagem conjunta: ndo necessario
- Outros avisos sobre as condi¢gbées de armazenagem:
Manter o recipiente hermeticamente fechado.
- 7.3 Utilizacao(6es) final(is) especifica(s)
Né&o existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposi¢do/Protegao individual

- 8.1 Parametros de controlo
-Indicagbes adicionais para concepc¢ao de instalagées técnicas:
Né&o existem outras informagdes, ver ponto 7.

-Componentes cujo valor do limite de exposi¢cdao no local de trabalho deve ser
monitorizado:

64-17-5 alcool etilico

VLE| 1000 ppm
A4; ; Irritagcdo ocular, do TRS; lesdo do SNC

111-30-8 glutaral

VLE | Valor para exposicdo curta: CM 0,05 ppm
S; A4; Irrit. ocular, do TRS,cutanea; SCN

112926-00-8 silica amorfa

VLE| 10 mg/m?

Irritacao
- DNEL
64-17-5 alcool etilico
por via oral ge.pop., l.te, syst. 87 mg/Kg (nd)
por via dérmica | worker industr., l.te., syst.| 343 mg/Kg/d (nd)
ge.pop., l.te, syst. 206 mg/Kg/d (nd)
por inalagdo worker industr., l.te., syst.| 950 mg/m3 (nd)
ge.pop., l.te, syst. 114 mg/m3 (nd)
72869-86-4 7,7,9 (ou 7,9,9) -trimetil-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecano-1,16-diil
bismetacrilato
por via oral ge.pop., l.te, syst. 0,3 mg/Kg (nd)
por via dérmica | worker industr., l.te., syst.| 1,3 mg/Kg/d (nd)
ge.pop., l.te, syst. 0,7 mg/Kg/d (nd)
por inalagdo worker industr., l.te., syst.|3,3 mg/m3 (nd)
ge.pop., l.te, syst. 0,6 mg/m3 (nd)
868-77-9 metacrilato de 2-hidroxietilo
por via dérmica | worker industr., l.te., syst.| 1,3 mg/Kg/d (nd)
por inalagdo worker industr., l.te., syst.|4,9 mg/m3 (nd)

-PNEC

64-17-5 alcool etilico

freshwater 0,96 mg/! (nd)

( continuagédo na pagina 5)
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marine water 0,79 mg/l (nd)
STP 580 mg/I (nd)
sedim., dw, fre.wat. | 3,6 mg/Kg (nd)
sedim., dw, mar.wat. | 2,9 mg/Kg (nd)

soil,dw 0,63 mg/Kg (nd)

72869-86-4 7,7,9 (ou 7,9,9) -trimetil-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecano-1,16-diil
bismetacrilato

freshwater 0,01 mg/l (nd)

marine water 0,001 mg/I (nd)

STP 3,61 mg/l (nd)

sedim., dw, fre.wat. |4,56 mg/Kg (nd)
sedim., dw, mar.wat. | 0,46 mg/Kg (nd)

soil,dw 0,91 mg/Kg (nd)
868-77-9 metacrilato de 2-hidroxietilo
freshwater 0,482 mg/I (nd)
STP 10 mg/l (nd)
sedim., dw, fre.wat. |3,79 mg/Kg (nd)
soil,dw 0,476 mg/Kg (nd)

-Indicagées adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas & data da elaboracéo.

- 8.2 Controlo da exposicao
- Equipamento de protecgdao individual:
- Medidas gerais de proteccao e higiene:
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.
Lavar as méos antes das pausas e no fim do trabalho.
N&o aspirar gases / vapores / aerossois.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

- Proteccgdo respiratoria: Recomenda-se a utilizagdo de protecgéo respiratéria.

- protecgao das maos:

Se o contacto com a pele for inevitavel, recomenda-se o uso de luvas de protecg¢éo, a fim de

evitar possiveis sensibilizagaos de pele.
Luvas resistentes ao solvente
Verificar o estado das luvas de protec¢do antes de cada utilizagdo.
recomendada
- Material das luvas

A escolha das luvas mais adequadas ndo depende apenas do material, mas também de
outras caracteristicas qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o
produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que ndo seja possivel prever

a duragdo dos mesmos e, consequentemente, das luvas,

proceder a uma verificagdo antes da sua utilizagao.
- Tempo de penetragdo no material das luvas

sendo assim necessario

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
-Em caso de contacto nao superior a 15 minutos, recomendam-se luvas dos

seguintes materiais:
Borracha de isobutileno-isopreno
Borracha nitrilica (NBR)
- protecgao dos olhos: Oculos de protecgéo totalmente fechados

( continuagéo na pagina 6 )
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- Proteccgdo da pele: Vestuario de protecg¢éo leve

\ SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informagbes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

- Informacgdes gerais

- Aspeto:
- Forma: liquido
- Cor: amarelado
- Odor: caracteristico
- Limiar olfactivo: Nao determinado.
- valor pH: Néo determinado.

- Mudanca do estado:
- Ponto de fusdo/ponto de congelagéo:
- Ponto de ebuligcao inicial e intervalo de
ebuligao:

- Ponto de inflamacgéo:
- Inflamabilidade (sélido, gas):
- Temperatura de decomposic¢ao:
- Temperatura de autoignigdo:
- Propriedades explosivas:

Né&o determinado.

néo classificado

néao aplicavel
Néo aplicavel.

Né&o determinado.

O produto ndo é auto-inflamavel.

O produto ndo é explosivo. Contudo, é possivel a
formagéao de misturas explosivas ar/vapor.

- Limites de explosao:
- em baixo:
-em cima:

- Pressdo de vapor:

- Densidade em 20 °C:
- Densidade relativa
- Densidade de vapor
- Taxa de evaporagao:

Né&o determinado.
N&o determinado.

Né&o determinado.

1 g/cm?
Né&o determinado.
Né&o determinado.
Né&o determinado.

- Solubilidade em / miscibilidade com

-dgua: pouco misturavel
- Coeficiente de particdo: n-octanol/agua N&o determinado.
- Viscosidade:
- dindmico: Né&o determinado.
- cinematico: Né&o determinado.

- 9.2 Outras informagées Né&o existe mais nenhuma informacgéo relevante

disponivel.

| SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

- 10.1 Reactividade N&o existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.

- 10.3 Possibilidade de reagées perigosas Nao se conhecem reacgoes perigosas.

- 10.4 Condigées a evitar Nao existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

- 10.5 Materiais incompativeis: Ndo existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
- 10.6 Produtos de decomposi¢ao perigosos: -

( continuagéo na pagina 7 )
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- Outras informacgées: -

\ SECCAO 11: Informagdo toxicolégica

- 11.1 Informagbes sobre os efeitos toxicoldgicos
- Toxicidade aguda
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagao:
64-17-5 alcool etilico
por via oral  |LD50| 10470 mg/kg (rat) (OECD 401)
72869-86-47,7,9 (ou 7,9,9) -trimetil-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecano-1,16-diil
bismetacrilato
por via oral LD50|>5000 mg/kg (rat) (OECD 401)
por via dérmica | LD50|>2000 mg/kg (rat) (OECD 402)
868-77-9 metacrilato de 2-hidroxietilo
por via oral LD50| 5564 mg/kq (rat)
por via dérmica | LD50|>5000 mg/kg (can)
Poly(methacrylic-oligo-acrylic acid)
por via oral  |LD50|>5000 mg/kg (rat)
70293-55-9 4-methacryloxyethyltrimellitic acid anhydride
por via oral LD50|>2000 mg/kg (mouse)
por via dérmica|LD50|>2000 mg/kg (mouse)
111-30-8 glutaral
por viaoral  |LD50|77 mg/kg (rat)
- Efeito de irritabilidade primario:
- Corrosdaol/irritagdo cutdnea
Provoca irritagdo cuténea.
- Lesées oculares graves/irritagao ocular
Provoca irritagdo ocular grave.

- Sensibilizagao respiratoria ou cutidnea
Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratérias.
Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
- avisos adicionais de toxicologia:
- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos téxicos na reprodugéo)
- Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sdo preenchidos.
- Carcinogenicidade
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sdo preenchidos.
- Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) - exposicado Unica
Pode provocar irritagéo das vias respiratorias.
- Toxicidade para érgdos-alvo especificos (STOT) - exposigao repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sdo preenchidos.
- Perigo de aspiragao
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

PT—
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SECCAO 12: Informagdao ecoldgica

-12.1 Toxicidade

- toxicidade aquatica:

64-17-5 alcool etilico

LC50/96h 14200 mg/I (fish)

ErC50/72 h|275 mg/l (algae) (OECD 201)
EC50/96h | 129000 mg/L (fish)

LC50/48h 5012 mg/L (daphnia)
ErC10/72h | 11,5 mg/L (algae) (OECD 201)
NOEC 5d 250 mg/L (fish) (OECD 212)
NOEC 10d |9,6 mg/L (daphnia)

72869-86-4 7,7,9 (ou 7,9,9) -trimetil-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecano-1,16-diil
bismetacrilato

EC50/48h |>1,2 mg/l (daphnia) (OECD 202)
LC50/96h 10,1 mg/l (fish) (OECD 203)
ErC50/72 h|>0,68 mg/l (algae) (OECD 201)
NOEC /72h |0,21 mg/l (algae) (OECD 201)

868-77-9 metacrilato de 2-hidroxietilo

EC50/48h | 380 mg/l (daphnia)

LC50/96h | >100 mg/l (fish)

EC50 >3000 mg/I (bacteria)
NOEC / 21d | 24,1 mg/l (daphnia)
ErC50/72 h|836 mg/l (algae)

NOEC / 72h | 400 mg/l (algae) (OECD 201)

- 12.2 Persisténcia e degradabilidade

64-17-5 alcool etilico

biodegradaga"o| 84 % /20d (nd)

72869-86-4 7,7,9 (ou 7,9,9) -trimetil-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecano-1,16-diil
bismetacrilato

biodegradagéo | 22 % /28d (nd) (OECD 301B; SO/ 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C)

- 12.3 Potencial de bioacumulag¢do N&o existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
- 12.4 Mobilidade no solo N&o existe mais nenhuma informagé&o relevante disponivel.

- Outras indicagdes ecoldgicas:

- Indicacgées gerais: Evitar a sua entrada em contacto com o ambiente.

- 12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB

- PBT: Néo aplicavel.

-mPmB: Néo aplicavel.
- 12.6 Outros efeitos adversos N&o existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

SECCAO 13: Consideracées relativas a eliminagdo

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
- recomendacgao:
Né&o se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Nao permita que chegue a canalizagdo.

Eliminagé&o residual conforme o regulamento dos servigos publicos.
( continuagéo na pagina 9 )
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- Catalogo europeu de residuos
18 01 06* |produtos quimicos contendo ou compostos por substancias perigosas

- Embalagens contaminadas:
- recomendacgao: Eliminagdo residual conforme o regulamento dos servigos publicos.

\ SECCAO 14: Informacgées relativas ao transporte
-14.1 Numero ONU

-ADR, IMDG, IATA 1170

- 14.2 Designacgao oficial de transporte da ONU i .
-ADR 1170 ETANOL (ALCOOL ETILICO)
-IMDG ETHANOL (ETHYL ALCOHOL), mixture
-IATA ETHANOL, mixture

- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

oo

- Classe 3 (F1) Liquidos inflamaveis
,,,,,,,, ‘Rotulo 3
IMDG
- Class 3 Liquidos inflamaveis
,,,,,,,,, Label 3
IATA
- Class 3 Liquidos inflamaveis
- Label 3
- 14.4 Grupo de embalagem
-ADR, IMDG, IATA 1
- 14.5 Perigos para o ambiente:
- Poluente das aguas: Néo
Simbolo convencional (peixes e arvore)
- Marcacgéao especial (ADR): Simbolo convencional (peixes e arvore)

- 14.6 Precaucgdes especiais para o utilizador Atengéo: Liquidos inflamaveis
- Numero de identificagdo de perigo (N°
Kemler): 30

( continuagéo na pagina 10 )
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-N° EMS: F-E,S-D
- 14.7 Transporte a granel em conformidade
com o anexo Il da Convengdo MARPOL e o
Cddigo IBC Né&o aplicavel.
| ____ Transporte/outras informagbes: T
-ADR
- Quantidades Limitadas (LQ) LQ7
- Categoria de transporte 3
- Codigo de restricao em tuneis E
- UN "Model Regulation": UN1170, ETANOL (ALCOOL ETILICO),
Composto, 3, Il

SECCAO 15: Informagao sobre requlamentagdo \
-15.1 Regulamentacgao/legislacao especifica para a substadncia ou mistura em matéria de
saude, seguranca e ambiente

- Diretiva 2012/18/UE
- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagao de requisitos de nivel inferior
5.000 t
- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicacdo de requisitos de nivel superior
50.000 t
- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII Condi¢ées de limitagdo: 3

- Directiva 2011/65/UE relativa a restricdo do uso de determinadas substancias perigosas
em equipamentos eléctricos e electrénicos - Anexo Il

Nenhum dos componentes se encontra listado.
-REGULAMENTO (UE) 2019/1148

-Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRIGCOES (Valor-limite
maximo para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.
- Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPACAO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- 15.2 Avaliagdo da seguranga quimica:
Néo foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

\ SECCAO 16: Outras informacgées

As informacgdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo
representem uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagdo contratual.
- Frases relevantes
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H301 Téxico por ingestao.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.
H315 Provoca irritagdo cuténea.
H317 Pode provocar uma reacg¢éo alérgica cutanea.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.
H330 Mortal por inalagéo.
H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades
respiratorias.
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H335 Pode provocar irritagéo das vias respiratorias.
H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.
H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
- Abreviaturas e acrénimos:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Liquidos inflamaveis — Categoria 2
Acute Tox. 3: Toxicidade aguda — Categoria 3
Acute Tox. 2: Toxicidade aguda — Categoria 2
Skin Corr. 1B: Corroséo/irritagdo cutanea — Categoria 1B
Skin Irrit. 2: Corrosdo/irritagdo cutanea — Categoria 2
Eye Irrit. 2: Lesbes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 2
Resp. Sens. 1: Sensibilizagao respiratéria — Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizagao cutédnea — Categoria 1
Skin Sens. 1A: Sensibilizagédo cutédnea — Categoria 1A
Skin Sens. 1B: Sensibilizagédo cutédnea — Categoria 1B
STOT SE 3: Toxicidade para érgdos-alvo especificos (exposi¢ao tnica) — Categoria 3
Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo agudo para o ambiente aquatico — Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 2
- * Dados alterados em comparacdao a versao anterior
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