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1-INTRODUCAO:

A PANELA ELETRICA POLIMERIZADORA ANALOGICA
PROTECNI & utilizada para confecgao de pegas que utilizam
resinas termo-polimerizantes como polimerizagdo de
dentaduras, trabalhos que necessitam de presséo e calor,
Além do calor durante a polimerizagdo & necessario a
aplicagao de presséo, eliminando-se o aparecimento de bolhas
& absorgdo de saliva pela pega evitando o mau cheiro, com a
vantagem adicional das pegas ficarem com mais resisténcia.
Seu designer moderno permite sua utilizagao de forma simples
e pratica .

Feita com materiais que permite a reciclaveis contribuindo para
com o meio ambiente.

PEDIMOS A ATENCAO NAS INSTRUCOES
CONTIDAS NESTE MANUAL ANTES
DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO.

2-EXPECIFICACOES TECNICAS:

Medida do equipamento: 36,5 x 22 L x 16 C

Area da Tampa 022

Peso Liquido: 7,608 kg — Capacidade 2,5 litro.

Medida na Embalagem: 38 Ax 24 Lx 26 C

peso bruto: 8,024 kg

Estrutura: em Aluminio Fundido com pinfura elefrostatica;
Borracha de vedagao: de silicone alta performance;
(C)-Mandmetro para controle da Pressao /(F)-Termdmetro e
(H)-Termostato: (Inclinado para melhor visualizagdo);
{A)-Sistema rdpido de fechamenio e abertura da tampa:
com 4 borboletas para fixagdo;

(D)-Vélvuia Injetora de Ar;

(B)-Valvula de Seguranca;

(E)-Pino de seguranca auxiliar;

(G)-Registro de saida de dgua;

Fundo com pés de borracha;

Pressio méaxima de trabaltho: 60 Libras;
Aquecimento de 0 a 120°C;

{)-Luz Piloto: informa que o equipamento esta ligado;
Suporta 2 mufias;

Fonte de energia: 127 ou 220V,

Consumo de Energia: + ou — 0,7 Kwh més.

3.CONTEUDO DA EMBALAGEM:

1 Panela Elétrica Polimerizadora;

1 Mangueira de 1,20 cm com bico ejetor de ar;

1 Prensa Auxiliar;

1 Base sextavada de Inox para apoio das pegas no interior
da panela;

1 Manual do usuario.

4- INSTRUCAO DE USO

A PANELAS ELETRICA POOLIMERIZADORA ANALOGICA

PROTECNI foi elaborada para ser simples e pratica para

instalagao, utilizagao e manuseio.

1-Verifique o local em que a panela sera instalada verificando
a voltagem da rede elétrica e a voltagem de seu pedido de
compra: 127V OU 220V.

2-Polimerizagdo de Dentadura: Coloque os muflos ja prensa-
dos no aparelho. Coloque agua até cobrir os muflos;

3-Trabalhos que necessitern de presséo e calor: Cologue agua
até ultrapassar o nivel da base de inox. Uma vez distribuida
a resina sobre a peca a acrilizar ou a resina ja conformada
para polimerizar, coloque-a no aparelho.

ATENCAQ: a resisténcia queimara se trabalhar sem agua!

PROCEDIMENTOS A SEREM SEGUIDOS PARA AMBOS OS

CASOS:

- Feche a tampa apertando as quatro borboletas por igual
em cruz;

- Pegue a mangueira do compressor e conecte o bico injetor
(avulso) que acompanha o aparelho. Retire a tampa plastica



da valvula, Pressione o bico injetor sobre a valvula até atingir
a pressdo desejada.

0OBS: COLOQUE SEMPRE DE 15 A 20 LIBRAS A MENOS.
Quando do aquecimento ela subira automaticamente, se faltar
complete.

Ligue o plug em tomada na voltagem do aparelho, gire o
botdo de temperatura até a marca de 110°C ou a desejada,
o aparelho ligara a temperatura subira;

Quando atingir a temperatura ajustada o termostato desli-
gara e manterd a temperatura ligando e desligando a
resisténcia;

Com o aumento da temperatura a pressao interna tambem
aumentara até atingir a pressdo maxima, aquela requlada
na valvula de seguranga;

Quando atingir a temperatura e pressao ideal, desligue o
equipamento;

Aguarde mais o tempo indicado pelo fabricante da resina
para completara a polimerizagao.

ANTES DE ABRIR O APARELHO, SOLTE O AR COMPRI -

a pressao, nao ultrapassando a pressao de sequranca de

80 libras, ou no sentido anti-horario para diminuir a presséo;
C-Com o aparelho montado, injete ar comprimido pelo bico de
enchimento, até que a valvula deixe escapar o ar, verifigue
entdo a pressao no mandmetro.

ATENGAO: Nio & aconselhavel a troca de qualquer

componente da valvula de seguranga, pois isto acarreta em

mudancas nas caracteristicas da mesma;

- Se for a pressdo desejada, aperte a contra-porca, fixando-a
nessa posi¢io, caso contrario, proceda novamente como
acima, até obter a press3o desejada. O aparelho esta pronto
para ser utilizado com seguranga.

5.PRECAUCOES DE SEGURANCA

Utilizando a PANELA ELETRICA POLIMERIZADORA
ANALOGICA PROTECNI, evite deixar em lugares onde haja
exposicdo de luminosidade intensa. Ex.; (Sol, refletores,
ete.);

- Evite deixar as panela ou as tampas cairem para que nao

Umido em alcool 70% (retirando o excesso) passando de
forma leve em toda a sua estrutura.

7-CONDICOES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO

- Quando nao utilizada, mantenha fora do alcance de raios
solares, exposicao desnecessaria a fonte de calor;

Evite deixar a panela acionada desnecessariamente para
ndo provocar “vicios" e mau funcionamento posterior;
Quando a panela estiver fora de uso deixe-as com a tampa
mas sem acionar ar e com as presilhas sem pressao e
desligue o plug da tomada.

8-CERTIFICADO DE GARANTIA

A PROTECNI concede a garantia de 12 (doze) meses
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAGAO a partir de sua
data de fabricagdo ou venda ao consumidor mediante
apresentagéo da NFe ou cupom fiscal e nimero de série
do Produto, acobertando assim o cliente conforme
normas e leis do direito do consumidor vigentes no pais.

Perda da Garantia:

- Se sofrer reparos por pessoas ndo autorizadas,
receber maus tratos ou danos decorrentes de guedas;
voltagem inadequada e no caso de jatos, presséo
acima da especificada (60 Libras).

- Levar as panelas ao fogo.

10-PROBLEMAS E SOLUGOES

PROBLEMA | POSSIVEL CAUSA | SOLUCAD / SUBESTAD

0 Equipamento | A borracha Retire a tampa e verifique se a

ndo aciona a de vedagdo borracha de vedacao esta bem
pressao pode estar posicionada e se as borboletas foram
mal acionadas conforme orientagdes do
posicionada item 4 daste manual. Persistindo a
anomalia procure a Assisténcia
Téenica autorizada ou entre em
cantato com SAC PROTECNI.

Fixei todas as | A borracha Verifique se a borracha de vedagao
borboletase | devedagao | esta bem posicionada. E fundamental

MIDO PUHANDOAAROGOLA DA VALS"ULA DE SEGURANGCA haja danos em sua estrutura e mau funcionamento; Para usufruir desta garantia no mercado nacional parece queo | pode estar que depois que vock posicionar as
ATE ZERAR O MANOMETRO. APOS ESVAZIAR TOTAL- - Evite delxar ou esquecer as panelas acionadas ‘ara 3o (Brasil), o consumidor devera enviar o produto por seus mandmetro mal posi- borboletas vocs va dando aperto
MENTE O AR ABRA COM CUIDADO A TORNEIRA LATERAL dasiier o funr‘:::onamemol?a v custos para a PROTECNI ou a Assisténcia Técnica Au- néo.;etmc_:te !;iﬂfll'aﬁ:t.:ﬂ'-’r %&WE‘M%?VM
. . to; ) : ; : corretamente. | borboletas ceber a movimen o

:ﬁ%?qﬁgaﬂhé[ég?:ggai%‘gg;{:g&?f;gﬂgg&i - Evite deixar as panelas acionadas perto de criangas ou fs"szisaﬁéi C"i”:'sng’::}”a’a-A?J?:ﬁ;'ﬁldeasog:: U:ozgzms;i?j - ndoforam | manometro.Depols completar com s

" serem manipuladas por elas; . ’ acionadas libras necessdrias. Persistindo a
TAMPA. ) ) - Se precisar mudar as panelas de lugar segure-as pelas www.protecni.com.br correta- anomalia procure a Assisténcia
CUIDADOS: abra a torneira do aparelho devagar devido a hiordas au furds: exitando dancs. 2 e estrotti, mente. Técnica autorizada ou entre em
pressdo com Agua quente evitando queimaduras. - Nio utilize produtos guimicos no interior das panela e muito 9-LIMITACOES DA GARANTIA: contato com SAG PROTEGNI,

-Abra a tampa por igual e soltande em cruz as borboletas. 0 aquecedor | Verifique a 0 Equipamento sai de fabrica na

7 menos sob pressao. - Desgaste natural do equipamento; I ;

VALVULA DE SEGURANCA: o - Defeitos decorrentes do uso ou armazenamento incor- :33;;:2 T ::?r;: . E:ﬁf:";ed%fgdz'gﬁ ﬁ;a‘;%”;:'fe?;

- Como seguranca para o USUArio a pressdo ndo pode ANUTENGAO E LIMPEZA reto do produto; s lgzcto ST sl ot anoioras
URBpatEl O BT, — - A PANELA ELETRICA POLIMERIZADORA ANALOGICA = Yenaiafe hadequade; oL T— LT L

- O Aparelho termo- polimerizante sai de fabrica regulado para : : £ - Utilizagdo em descontinuidade com as caracteristicas 0 Equipamento | Instalagio e | Verifique todas as instrugdes do item
pressdo de 80 libras. Se para o seu caso for necessario uma gHOTECM e dt;_SIImples Tar;ule;nc.lao: i . e finalidades do produto; parece nio manusedo in- | 4 deste manual e persistindo alguma
pressao diferente, proceda da seguinte maneira: - Para limpeza e higienizagéo basta lavar com agua corrente - Danos por exposicao a condigdes adversas (umidade, funcionar COITEID. anomalia gntrar om contata com &

A-Solte a contra-porca que trava a valvula; e detergente neutro. calor intenso, interacéo quimica, etc.): adequadamenta) %ﬁ%ﬁ&ﬁm Autorizada ou

B-Gire a cabeca da valvula no sentido horério para aumentar - Se desejar podera limpar loda a sua estrulura com pano

- Limpeza & ou desinfecgao por produtos inadequados.



