
A → Entrada “VERDE” – conectar o tubo de oxigênio.
B → Entrada “VERMELHA” – conectar ao cilindro de gás 
GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).

ATENÇÃO: NÃO é recomendado o uso de acetileno para 
este maçarico.
Conforme normas de segurança, utilize mangueiras 
apropriadas para oxigênio/gás.

IMPORTANTE: É necessária a utilização de válvulas anti-
retrocesso (não inclusas).
Utilizar abraçadeiras ao conectar as mangueiras nos tubos 
de entrada do corpo do maçarico e apertá-las.

3) Consultar a tabela abaixo para obter as pressões ideais 
de Oxigênio/Gás.

4) Para Acender o Maçarico Protécni:
-Gire o botão “VERMELHO” Gás no sentido anti-horário e  o 
maçarico.
-Gire o botão “VERDE” Oxigênio no sentido anti-horário.
-Ajuste até obter a chama ideal.
-Faixa de temperatura: 2.700 a 2850ºC

Tipos de Bicos Tocha Tocha Bicos nº 1,2,3 Bicos nº 1,2,3

Gás (GLP)

Oxigênio

5-15 ibf/pol²
ou PSI

0,35 - 1,1
kg/cm²

8-15 ibf/pol²
ou PSI

0,35-1,1
kg/cm²

10-30 ibf/pol²
ou PSI

0,70-2,1
kg/cm²

5-14 ibf/pol²
ou PSI

0,35-1,0
km/cm²
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MAÇARICO PROTÉCNI

Distribuidor:

Cliente:

NFe ou Cupom Fiscal n°:

Data da Compra:

O MAÇARICO PROTÉCNI é indicado para uso profissional nos 
processos de fundição e solda de ligas odontológicas.

1 - INTRODUÇÃO:

PEDIMOS A ATENÇÃO NAS INSTRUÇÕES CONTIDAS
NESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO.

Medida do equipamento: 40 cm 
Peso líquido: 0,318 kg.
Medida do embalagem: 70 A x 130 L x 300 C
Peso bruto: 0,538 kg.

3 - CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
1 Corpo do Maçarico
1 Extensão e tocha para fundição
1 Extensão e tocha para soldagem
3 Bicos para solda (número 1, 2 e 3)
1 Chave Suporte dos Bicos
2 Espigões adaptadores para mangueiras 5/16”
2 Abraçadeiras
1 Manual de Instruções.

4 - INSTRUÇÕES DE USO:
O MAÇARICO PROTÉCNI tem 2 botões no corpo do 
maçarico que devem ser observados:
VERDE: para o controle do Oxigênio
VERMELHO: para o ajuste da quantidade de Gás.

 1)  O corpo do maçarico é conectado aos tubos de 
Oxigênio/Gás através de mangueiras conforme figura a 
seguir.

2)  No caso de utilização de mangueira cuja medida 5/16” 
utilizar os espigões adaptadores, conforme ilustração no 
item 4.

2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Pressões Recomendadas:
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5) Para apagar o Maçarico Protécni:
-Gire o botão “VERDE” Oxigênio no sentido horário.
-Gire o botão “VERMELHO” Gás no sentido horário.

NUNCA INVERTA ESTA ORDEM.

6 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA:

-O MAÇARICO PROTÉCNI é simples e prático de ser 
limpo:
-Para limpeza basta desligá-lo devidamente, deixan-
do-o isento de escapes de Oxigênio e Gás.
-Poderá ser utilizado pano úmido em álcool 70% 
retirando o excesso com um pano seco para finalizar.
-Evite deixar que suas conexões e bicos sejam obstruí-
dos por outros componentes e/ou utilizados para 
outros fins evitando seu mau funcionamento posterior.

8 - CERTIFICADO DE GARANTIA:
A PROTÉCNI concede a garantia de 12 (Doze) meses 
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO a partir de 
sua data de fabricação ou venda ao consumidor 
mediante apresentação da NFe ou cupom fiscal e 
número de série do Produto, acobertando assim o 
cliente conforme normas e leis do direito do 
consumidor vigentes no país.
Para usufruir desta garantia no mercado nacional 
(Brasil), o consumidor deverá enviar o produto por 
seus custos para a PROTÉCNI ou a Assistência 
Técnica Autorizada mais próxima. Consulte sobre os 
postos de Assistência Técnica Autorizada em nosso 
site: www.protecni.com.br

9 - LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- Desgaste natural do equipamento;.
- Defeitos decorrentes do uso ou armazenamento .
incorreto do produto;
- Transporte inadequado;
- Utilização em descontinuidade com as característi-
cas e finalidades do produto;
- Danos por exposição a condições adversas (umida-
de, calor intenso, interação química, etc.);
- Limpeza e ou desinfecção por produtos inadequa-
dos.

Perda da Garantia:
Reparos por pessoas não autorizadas, danos decor-
rentes de mau uso, quedas ou voltagem inadequada.

A PROTECNI reserva-se ao direito de alterar ou 
melhorar seus equipamentos sem comprometer sua 
principal funcionalidade. 

5 - PRECAUÇÕES E SEGURANÇA EM CON-

FORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NR12:
-NUNCA INVERTA A ORDEM na hora de apagar seu 
maçarico, pois isto poderá ocasionar o retorno da 
chama para os tanques podendo causar danos ao 
usuário.

-A extensão para solda (um componente do Kit Básico), 
é complementada por dois bicos adicionais acondicio-
nados no anel na base da extensão. Para retirá-los 
deve-se desrosquea-los girando-os no sentido anti-
horáro. 

10 - PROBLEMAS E SOLUÇÕES:
PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO / SUGESTÃO

O Equipamento está 
ligado, mas não 

funciona.

Problema nas conexões, 
rede ou mangueiras de 

oxigênio e gás.

Verifique as condições de 
suprimentos de Oxigênio e Gás para 
fins de utilização e siga corretamente 

as orientações deste manual para 
acender o Maçarico.

O Equipamento está
Ligado, mas 

qualidade da chama 
não está boa.

Bicos mal instalados, 
obstruídos ou 
amassados.

Verifique amassados ou obstruções 
nos bicos de forma a impedir seu 

adequado funcionamento, assim como, 
a vasão de Oxigênio ou Gás. Caso seja 

necessário a troca ou substituição.

Botão regulador
do oxigênio

Tocha para fundição

Tocha para
soldagem

Botão regulador
do gás

Chave suporte para
bicos de soldagem
(facilita a troca dos bicos)

Corpo do
maçarico

IMPORTANTE: Segundo as normas de segurança 
ABNT, é necessário a instalação de válvula anti-
retrocesso (não inclusas) na sua conexão.

-Este equipamento só deve ser utilizado por profissio-
nal qualificado e habilitado para o uso pretendido.

-Manter o equipamento longe de inflamáveis e longe 
do alcance de crianças. 

-Para maior segurança certifique-se de que os botões 
“VERDE” e “VERMELHO” estejam devidamente 
fechados não havendo escape de Oxigênio e Gás.

7 - CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENA-

MENTO:
- Quando não utilizado, mantenha fora do alcance de 
raios solares e exposição desnecessária a fontes de 
calor. 
- Evite deixar o equipamento ligado sem uso e próximo 
a rede elétrica para maior durabilidade e evitando 
danos desnecessários.
- Quando o equipamento estiver fora de uso certifique-
se que o mesmo esteja isento de escape de Oxigênio e 
Gás.

Caso o problema persista procure
a Assistência Técnica autorizada ou

entre em contato com o SAC PROTÉCNI.   

As fotos utilizadas em nossos manuais e catálogos são 
meramente ilustrativas.


