
D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

C ATÁ L O G O
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R E V I S Ã O  0 0 2



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

Í N D I C E
G L O B A L

I M P L A N T E S

C O M P O N E N T E S

K I T S

0 3

1 3

3 4

2

R E V I S Ã O  0 0 2



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

I M P L A N T E S

C O N E  M O R S E

G O  D I R E C T

H E X Á G O N O  E X T E R N O

G M C

Í N D I C E  I M P L A N T E S

0 5

0 7

0 8

1 1

3

R E V I S Ã O  0 0 2



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

I M P L A N T E S
S I N G U L A R
O  M E L H O R  T I T Â N I O  D O  M U N D O
Os Implantes da Singular são produzidos em titânio grau 4 (ASTM F67) à partir de
matéria-prima vinda dos Estados Unidos.

M Á X I M A  P R E C I S Ã O
Usinados em tornos CNC com precisão máxima e controle de
qualidade rigoroso.

V E R S  A T I L I D A D E
Os implantes Singular permitem a colocação em todos os tipos de condições.
e ossos.

A  L T A  O S S E O I N T E G R A Ç Ã O
Superfície que permite alta osseointegração promovida por um duplo ataque
ácido.

Osseointegração de 06 a 08 semanas.

I M P L A N T E S 4

R E V I S Ã O  0 0 2



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

C O N E  M O R S E 
C Ô N I C O

TA M A N H O S M O D E LO  |  C Ó D I G O

1 0 0 . 3 7 7

1 0 0 . 3 7 8

1 0 0 . 3 7 9

1 0 0 . 1 8 3

1 0 0 . 3 8 1

1 0 0 . 1 8 5

1 0 0 . 1 8 6

1 0 0 . 1 8 7

1 0 0 . 1 8 8

1 0 0 . 1 8 9

1 0 0 . 1 9 1

1 0 0 . 1 9 2

1 0 0 . 1 9 3

1 0 0 . 1 9 4

1 0 0 . 1 9 5

1 0 0 . 3 8 8

1 0 0 . 3 8 9

1 0 0 . 3 9 0

1 0 0 . 3 9 1

1 0 0 . 3 9 2

1 0 0 . 4 0 0

1 0 0 . 4 0 1

1 0 0 . 4 0 2

1 0 0 . 4 0 3

1 0 0 . 4 0 4

3 . 5  X  8

3 . 5  X  1 0

3 . 5  X  1 1 . 5

3 . 5  X  1 3

3 . 5  X  1 6

3 . 7 5  X  7

3 . 7 5  X  9

3 . 7 5  X  1 1

3 . 7 5  X  1 3

3 . 7 5  X  1 5

4 . 0  X  7

4 . 0  X  9

4 . 0  X  1 1

4 . 0  X  1 3

4 . 0  X  1 5

4 . 3  X  8

4 . 3  X  1 0

4 . 3  X  1 1 . 5

4 . 3  X  1 3

4 . 3  X  1 6

5 . 0  X  8

5 . 0  X  1 0

5 . 0  X  1 1 . 5

5 . 0  X  1 3

5 . 0  X  1 6

CARACTERÍSTICAS

•  Implante Cônico com conexão Cone Morse
•  Duplo ataque ácido
•  Promove compactação óssea
•  Instrumentação simplificada
•  Indicação de uso 1 - 2mm infra-ósseo
•  Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
•  Para inserção chave CM de contra-ângulo e 
chave torque CM para finalizar
• Angulação interna 11,5º
• Rosca interna M1.8
• Acompanha Cover | Parafuso de cobertura

INDICAÇÕES

•  Indicado para ossos tipo III e IV
•  Implante para diversas situações clínicas, de acordo 
com a preferência e uso de sequência de brocas
• Torque máximo indicado para o Cover: 10 Ncm

PERFURAÇÃO
INSERÇÃO
TORQUE MÁXIMO

500/800 RPM
30 RPM

60 N.CM

2 . 0L A N ÇA 3 . 5 4 . 3 5 . 0

Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas

P I LOTO
O P C I O N A L

3 . 5

3 . 7 5

4 . 0

4 . 3

5 . 0

I M P L A N T E S C O N E  M O R S E

III IV

*Conforme planejamento cirúrgico

Sequência de Brocas Cônicas

5

R E V I S Ã O  0 0 2



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

CARACTERÍSTICAS

• Implante Cilíndrico com rosca dupla, ápice cônico
 e conexão Cone Morse
•  Duplo ataque ácido
•  Promove compactação óssea
•  Instrumentação simplificada
•  Indicação de uso 1 - 2mm infra-ósseo
•  Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
•  Para inserção chave CM de contra-ângulo e chave 
torque CM para finalizar
• Angulação interna 11,5º
• Rosca interna M1.8
• Acompanha Cover | Parafuso de cobertura

INDICAÇÕES

• Para todos os tipos de ossos (I, II, III E IV)
• Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência, e uso de 
sequência de brocas
• Pode ser usado para maxilar quanto mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica. 
• Implante para osso compacto ou poroso
• Torque máximo indicado para o Cover: 10 Ncm

Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas

C O N E  M O R S E 
C I L Í N D R I C O

TA M A N H O S

1 0 0 . 1 1 0

1 0 0 . 1 1 1

1 0 0 . 1 1 2

1 0 0 . 1 1 3

1 0 0 . 1 1 4

1 0 0 . 1 1 5

1 0 0 . 1 1 6

1 0 0 . 1 1 7

1 0 0 . 3 1 9

1 0 0 . 3 2 0

1 0 0 . 1 2 1

1 0 0 . 1 2 2

1 0 0 . 1 2 3

1 0 0 . 1 2 4

1 0 0 . 1 2 5

1 0 0 . 1 3 3

1 0 0 . 1 3 4

1 0 0 . 1 3 5

1 0 0 . 1 3 6

1 0 0 . 1 3 7

3 . 5  X  7

3 . 5 X 9

3 . 5  x  1 1

3 . 5  X  1 3

3 . 5  X  1 5

3 . 7 5 X 7

3 . 7 5 X 9

3 . 7 5 X 1 1

3 . 7 5  X 1 3

3 . 7 5  X 1 5

4 . 0  X  7

4 . 0  X  9

4 . 0 X 1 1

4 . 0  X  1 3

4 . 0  X  1 5

5 . 0  X  7

5 . 0  X  9

5 . 0  X  1 1

5 . 0  X  1 3

5 . 0  X  1 5

Sequência de Brocas Cilíndricas 2 . 0

3 . 5

3 . 7 5

4 . 0

5 . 0

L A N ÇA 2 . 8 3 . 33 . 0 4 . 3

I M P L A N T E S C O N E  M O R S E

M O D E LO  |  C Ó D I G O

PERFURAÇÃO
INSERÇÃO
TORQUE MÁXIMO

800/1200 RPM
30 RPM

60 N.CM

PERFURAÇÃO
INSERÇÃO
TORQUE MÁXIMO

500/800 RPM
30 RPM

60 N.CM

I II III IV

6

R E V I S Ã O  0 0 2



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

CARACTERÍSTICAS

•  Implante Cônico com rosca dupla e conexão 
Cone Morse
•  Duplo ataque ácido
•  Promove compactação óssea
•  Instrumentação simplificada
•  Indicação de uso 1 - 2mm infra ósseo
•  Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
•  Para inserção chave CM de contra-ângulo e 
chave torque CM para finalizar
•  Ângulo interno 11,5º 
•  Rosca interna M1.8
•  Acompanha Cover | Parafuso de cobertura

INDICAÇÕES
•  Indicado para osso tipo III e IV
•  Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência, e uso de 
sequência de brocas. 
•  Pode ser usado tanto para maxilar quanto mandíbula, de acordo com a técnica 
cirúrgica
•  Indicado para pós extração e carga imediata
•  Torque máximo indicado para o Cover: 10 Ncm

Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas

PERFURAÇÃO
INSERÇÃO
TORQUE MÁXIMO

500/800 RPM
30 RPM

60 N.CM

C O N E  M O R S E 
G O  D I R E C T

TA M A N H O S

1 0 0 . 0 8 3

1 0 0 . 0 8 6

1 0 0 . 0 8 7

1 0 0 . 0 8 2

1 0 0 . 0 8 1

1 0 0 . 0 8 8

1 0 0 . 0 8 9

1 0 0 . 0 9 0

1 0 0 . 0 9 1

1 0 0 . 0 9 2

1 0 0 . 0 9 3

1 0 0 . 0 9 4

1 0 0 . 0 9 5

1 0 0 . 0 9 6

1 0 0 . 0 9 7

 3 . 5  X  8

 3 . 5  X  1 0

 3 . 5  X  1 1 . 5

 3 . 5  X  1 3

 3 . 5  X  1 6

 4 . 3  X  8

 4 . 3  X  1 0

 4 . 3  X  1 1 , 5

 4 . 3  X  1 3

 4 . 3  X  1 6

 5 . 0  X  8

 5 . 0  X  1 0

 5 . 0  X  1 1 . 5

 5 . 0  X  1 3

 5 . 0  X  1 6

2 . 0L A N ÇA 3 . 5 4 . 3 5 . 0

3 . 5

4 . 3

5 . 0

I M P L A N T E S C M  G O  D I R E C T

M O D E LO  |  C Ó D I G O

*Conforme planejamento cirúrgico

III IV

Sequência de Brocas Cônicas

7

R E V I S Ã O  0 0 2



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas

2 . 0

3 . 5

3 . 7 5

4 . 0

4 . 3

5 . 0

L A N ÇA 3 . 5 4 . 3 5 . 0

CARACTERÍSTICAS

•  Implante Hexágono Externo Cônico
•  Duplo ataque ácido
•  Instrumentação simplificada
•  Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
•  Inserção Nível Ósseo
•  Acompanha Cover | Parafuso de cobertura

INDICAÇÕES

•  Implante para diversas situações clínicas 
•  Indicado para osso tipo III e IV
•  Pode ser usado tanto para maxilar quanto 
mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica
• Torque máximo indicado para o Cover: 10 Ncm

H E
C Ô N I C O

TA M A N H O S

3 . 5  X  8 

3 . 5  X  1 0

3 . 5  X  1 3 

3 . 5  X  1 6 

3 . 5 X 1 1 . 5

3 . 7 5  X  7 

3 . 7 5  X  9

3 . 7 5  X  1 1

3 . 7 5  X  1 3

3 . 7 5  X  1 5

4 . 0  X  7

4 . 0  X  9

4 . 0  X  1 1

4 . 0  X  1 3

4 . 0  X  1 5

4 . 3  X  8

4 . 3  X  1 0

4 . 3  X  1 1 . 5

4 . 3  X  1 3

4 . 3  X  1 6

5 . 0  X  8

5 . 0  X  1 0

5 . 0  X  1 1 , 5

5 . 0  X  1 3

5 . 0  X  1 6

1 0 0 . 4 0 9

1 0 0 . 4 1 0

1 0 0 . 4 1 2

1 0 0 . 4 1 3

1 0 0 . 4 1 1

1 0 0 . 2 2 1

1 0 0 . 2 2 2

1 0 0 . 2 2 3

1 0 0 . 2 2 4

1 0 0 . 2 2 5

1 0 0 . 2 2 7

1 0 0 . 2 2 8

1 0 0 . 2 2 9

1 0 0 . 2 3 0

1 0 0 . 2 3 1

1 0 0 . 4 2 7

1 0 0 . 4 2 8

1 0 0 . 4 2 9

1 0 0 . 4 3 0

1 0 0 . 4 3 1

1 0 0 . 4 3 9

1 0 0 . 4 4 0

1 0 0 . 4 4 1

1 0 0 . 4 4 2

1 0 0 . 4 4 3

P L ATA F O R M A

H E X 2 . 3 6

H E X 2 . 3 6

H E X 2 . 3 6

H E X 2 . 3 6

H E X 2 . 3 6

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V. PERFURAÇÃO
INSERÇÃO
TORQUE MÁXIMO

500/800 RPM
30 RPM

60 N.CM

I M P L A N T E S H E X Á G O N O  E X T E R N O

M O D E LO  |  C Ó D I G O

H E  P L ATA F O R M A  3 . 3  
H E X ÁG O N O  E X T E R N O  2 . 3 6 M M  
R O S CA  I N T E R N A :  M  1 . 8

H E  P L A T A F O R M A  4 . 1 
H E X Á G O N O  E X T E R N O  2 . 70M M 
R O S CA  I N T E R N A :  M  2 . 0

III IV

*Conforme planejamento cirúrgico

Sequência de Brocas Cônicas

8

R E V I S Ã O  0 0 2



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

H E
C I L Í N D R I C O

TA M A N H O S

3 . 3  X  7

3 . 3  X  9 

3 . 3  X  1 1

3 . 3  X  1 3

3 . 3  X  1 5

3 . 7 5  X  7

3 . 7 5  X  9

3 . 7 5  X  1 1

3 . 7 5  X  1 3

3 . 7 5  X  1 5

4 . 0  X  7

4 . 0  X  9

4 . 0  X  1 1

4 . 0  X  1 3

4 . 0  X  1 5

5 . 0  X  7

5 . 0  X  9

5 . 0  X  1 1

5 . 0  X  1 5

5 . 0  X  1 3

1 0 0 . 1 3 9

1 0 0 . 1 4 0

1 0 0 . 1 4 1

1 0 0 . 1 4 2

1 0 0 . 1 4 3

1 0 0 . 1 5 1

1 0 0 . 1 5 2

1 0 0 . 1 5 3

1 0 0 . 1 5 4

1 0 0 . 1 5 5

1 0 0 . 1 5 7

1 0 0 . 1 5 8

1 0 0 . 1 5 9

1 0 0 . 1 6 0

1 0 0 . 1 6 1

1 0 0 . 1 6 9

1 0 0 . 1 7 0

1 0 0 . 1 7 1

1 0 0 . 1 7 3

1 0 0 . 1 7 2

Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas

2 . 0

3 . 5

3 . 7 5

4 . 0

5 . 0

L A N ÇA 2 . 8 3 . 0 3 . 3 4 . 3

CARACTERÍSTICAS

•  Implante Hexágono Externo Cilíndrico com 
rosca dupla

•  Duplo ataque ácido
•  Instrumentação simplificada
•  Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
•  Inserção Nível Ósseo
•  Acompanha Cover | Parafuso de cobertura

INDICAÇÕES

•  Implante para diversas situações clínicas 
•  Indicado para osso tipo I, II, III e IV
•  Pode ser usado tanto para maxilar quanto 
mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica
•  Torque máximo indicado para o Cover: 10 Ncm

I M P L A N T E S H E X Á G O N O  E X T E R N O

M O D E LO  |  C Ó D I G O P L ATA F O R M A

H E X 2 . 3 6

H E X 2 . 3 6

H E X 2 . 3 6

H E X 2 . 3 6

H E X 2 . 3 6

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

4 . 1  U N I V.

H E  P L ATA F O R M A  3 . 3
H E X ÁG O N O  E X T E R N O  2 . 3 6 M M
R O S CA  I N T E R N A : M  1 . 8

H E  P L ATA F O R M A  4 . 1
H E X ÁG O N O  E X T E R N O  2 . 7 M M
R O S CA  I N T E R N A : M  2 . 0

PERFURAÇÃO
INSERÇÃO
TORQUE MÁXIMO

800/1200 RPM
30 RPM

60 N.CM

I II PERFURAÇÃO
INSERÇÃO
TORQUE MÁXIMO

500/800 RPM
30 RPM

60 N.CM

III IV

H E  P L ATA F O R M A  3 . 3
H E X ÁG O N O  E X T E R N O  2 . 3 6 M M
R O S CA  I N T E R N A : M  1 . 8

H E  P L ATA F O R M A  4 . 1
H E X Á G O N O  E X T E R N O  2 . 70M M
R O S CA  I N T E R N A : M  2 . 0

Sequência de Brocas Cilíndricas

9

R E V I S Ã O  0 0 2



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

G M C 
C Ô N I C O

TA M A N H O S

1 0 0 . 6 2 0

1 0 0 . 6 2 1

1 0 0 . 6 2 2

1 0 0 . 6 2 3

1 0 0 . 6 2 4

1 0 0 . 6 2 5

1 0 0 . 6 2 6

1 0 0 . 6 2 7

1 0 0 . 6 2 8

1 0 0 . 6 2 9

1 0 0 . 6 3 0

1 0 0 . 6 3 1

1 0 0 . 6 3 2

1 0 0 . 6 3 3

1 0 0 . 6 3 4

1 0 0 . 6 3 5

1 0 0 . 6 3 6

1 0 0 . 6 3 7

1 0 0 . 6 3 8

1 0 0 . 6 3 9

1 0 0 . 6 4 0

1 0 0 . 6 4 1

1 0 0 . 6 4 2

1 0 0 . 6 4 3

1 0 0 . 6 4 4

3 . 5  X  8

3 . 5  X  1 0

3 . 5  X  1 1 , 5

3 . 5  X  1 3

3 . 5  X  1 6

3 . 7 5  X  8

3 . 7 5  X  1 0

3 . 7 5  X  1 1 . 5

3 . 7 5  X  1 3

3 . 7 5  X  1 6

4 . 0  X  8

4 . 0  X  1 0

4 . 0  X  1 1 . 5

4 . 0  X  1 3

4 . 0  X  1 6

4 . 3  X  8

4 . 3  X  1 0

4 . 3  X  1 1 . 5

4 . 3  X  1 3

4 . 3  X  1 6

5 . 0  X  8

5 . 0  X  1 0

5 . 0  X  1 1 . 5

5 . 0  X  1 3

5 . 0  X  1 6

2 . 0L A N ÇA 3 . 5 4 . 3 5 . 0

Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas

3 . 5

3 . 7 5

4 . 0

4 . 3

5 . 0

CARACTERÍSTICAS

•  Implante Cônico com conexão Cone Morse
•  Duplo ataque ácido
•  Promove compactação óssea
•  Instrumentação simplificada
•  Indicação de uso 1 - 2mm infra-ósseo
•  Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
•  Para inserção chave GMC de contra-ângulo e chave torque GMC 
para finalizar 
•  Angulação interna 16º
•  Rosca interna M1.6
•  Acompanha Cover | Parafuso de cobertura

INDICAÇÕES

•  Indicado para ossos tipo III e IV
•  Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência e 
uso de sequência de brocas
•  Torque máximo indicado para o Cover: 10 Ncm

I M P L A N T E S G M C

M O D E LO  |  C Ó D I G O

PERFURAÇÃO
INSERÇÃO
TORQUE MÁXIMO

500/800 RPM
30 RPM

60 N.CM

III IV

Sequência de Brocas Cônicas

*Conforme planejamento cirúrgico

10

R E V I S Ã O  0 0 2



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

G M C 
C I L Í N D R I C O

TA M A N H O S

1 0 0 . 6 0 0

1 0 0 . 6 0 1

1 0 0 . 6 0 2

1 0 0 . 6 0 3

1 0 0 . 6 0 4

1 0 0 . 6 0 5

1 0 0 . 6 0 6

1 0 0 . 6 0 7

1 0 0 . 6 0 8

1 0 0 . 6 0 9

1 0 0 . 6 1 0

1 0 0 . 6 1 1

1 0 0 . 6 1 2

1 0 0 . 6 1 3

1 0 0 . 6 1 4

1 0 0 . 6 1 5

1 0 0 . 6 1 6

1 0 0 . 6 1 7

1 0 0 . 6 1 8

1 0 0 . 6 1 9

3 . 5  X  7

3 . 5  X  9

3 . 5  X  1 1

3 . 5  X  1 3

3 . 5  X  1 5

3 . 7 5  X  7

3 . 7 5  X  9

3 . 7 5  X  1 1

3 . 7 5  X  1 3

3 . 7 5  X  1 5

4 . 0  X  7

4 . 0  X  9

4 . 0  X  1 1

4 . 0  X  1 3

4 . 0  X  1 5

5 . 0  X  7

5 . 0  X  9

5 . 0  X  1 1

5 . 0  X  1 3

5 . 0  X  1 5

Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas

I M P L A N T E S G M C

M O D E LO  |  C Ó D I G O

CARACTERÍSTICAS
•  Implante Cilíndrico com dupla rosca e conexão 
Cone Morse
•  Duplo ataque ácido
•  Promove compactação óssea
•  Instrumentação simplificada
•  Indicação de uso 1 - 2mm infra-ósseo
•  Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
•  Para inserção chave GMC de contra-ângulo e 
chave torque GMC para finalizar 
•  Angulação interna 16º
•  Rosca interna M1.6
•  Acompanha Cover | Parafuso de cobertura

INDICAÇÕES

•  Para todos os tipos de ossos (I, II, III E IV)
•  Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a 
preferência, e uso de sequência de brocas
•  Pode ser usado para maxilar quanto mandíbula, de acordo com 
a técnica cirúrgica. 
•  Implante para osso compacto ou poroso
•  Torque máximo indicado para o Cover: 10 Ncm

2 . 0L A N ÇA 2 . 8 3 . 33 . 0 4 . 3

3 . 5

3 . 7 5

4 . 0

5 . 0

Sequência de Brocas Cilíndricas

PERFURAÇÃO
INSERÇÃO
TORQUE MÁXIMO

800/1200 RPM
30 RPM

60 N.CM

I II PERFURAÇÃO
INSERÇÃO
TORQUE MÁXIMO

500/800 RPM
30 RPM

60 N.CM

III IV

11

R E V I S Ã O  0 0 2



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

G M C 
G O  D I R E C T

TA M A N H O S

1 0 0 . 6 4 5

1 0 0 . 6 4 6

1 0 0 . 6 4 7

1 0 0 . 6 4 8

1 0 0 . 6 4 9

1 0 0 . 6 5 0

1 0 0 . 6 5 1

1 0 0 . 6 5 2

1 0 0 . 6 5 3

1 0 0 . 6 5 4

1 0 0 . 6 5 5

1 0 0 . 6 5 6

1 0 0 . 6 5 7

1 0 0 . 6 5 8

1 0 0 . 6 5 9

3 . 5  X  8

3 . 5  X  1 0

3 . 5  X  1 1 . 5

3 . 5  X  1 3

3 . 5  X  1 6

4 . 3  X  8

4 . 3  X  1 0

4 . 3  X  1 1 . 5

4 . 3  X  1 3

4 . 3  X  1 6

5 . 0  X  8

5 . 0  X  1 0

5 . 0  X  1 1 . 5

5 . 0  X  1 3

5 . 0  X  1 6 2 . 0L A N ÇA 3 . 5 4 . 3 5 . 0

Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas

3 . 5

4 . 3

5 . 0

I M P L A N T E S G M C

M O D E LO  |  C Ó D I G O

CARACTERÍSTICAS

•  Implante Cônico com rosca dupla e conexão Cone Morse
•  Duplo ataque ácido
•  Promove compactação óssea
•  Instrumentação simplificada
•  Indicação de uso 1 - 2mm infra ósseo
•  Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
•  Para inserção chave GMC de contra-ângulo e chave 
torque GMC para finalizar
•  Ângulo interno 16º 
•  Rosca interna M1.6
•  Acompanha Cover | Parafuso de cobertura

INDICAÇÕES

•  Indicado para osso tipo III e IV.
•  Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência, e uso 
de sequência de brocas. Pode ser usado tanto para maxilar quanto mandíbula, de 
acordo com a técnica cirúrgica
•  Indicado para pós extração e carga imediata
•  Torque máximo indicado para o Cover: 10 Ncm

PERFURAÇÃO
INSERÇÃO
TORQUE MÁXIMO

500/800 RPM
30 RPM

60 N.CM

III IV

Sequência de Brocas Cônicas

*Conforme planejamento cirúrgico

12
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C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

C O M P O N E N T E S

C O N E  M O R S E

H E X Á G O N O  E X T E R N O

G M C

Í N D I C E  C O M P O N E N T E S

1 6

2 3

2 7

13

R E V I S Ã O  0 0 2



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

C O N E 
M O R S E 

MELHOR TITÂNIO DO MUNDO
Os componentes da Singular são produzidos em liga de 
titânio (ASTM F136) à partir de matéria-prima vinda dos 
Estados Unidos.

MELHOR PRECISÃO DO MERCADO
Usinados em tornos CNC com precisão máxima e um 
rigoroso controle de qualidade.

C O M P O N E N T E S 14

R E V I S Ã O  0 0 2



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

C O M P O N E N T E S C O N E  M O R S E

T R A N S F E R  C O N E  M O R S E

1 0 8 . 2 1 3

M O D. C Ó D.

T R A N S F E R  M O L D E I R A  A B E RTA  C M

D E S C R I ÇÃO

T R A N S F E R  M O L D E I R A  F E C H A DA  C M 1 0 8 . 2 1 2

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

C I C AT R I Z A D O R  C O N E  M O R S E

3 , 3  X  0 . 8 1 1 0 . 0 4 3

3 , 3  X  1 . 5 1 1 0 . 0 4 4

3 , 3  X  2 . 5 1 1 0 . 0 4 5

3 , 3  X  3 . 5 1 1 0 . 0 4 6

3 , 3  X  4 . 5 1 1 0 . 0 4 7

3 , 3  X  5 . 5 1 1 0 . 0 4 8

4 , 5  X  0 . 8 1 1 0 . 0 3 7

4 , 5  X  1 . 5 1 1 0 . 0 3 8

4 , 5  X  2 . 5 1 1 0 . 0 3 9

4 , 5  X  4 . 5 1 1 0 . 0 4 1

4 , 5  X  3 . 5 1 1 0 . 0 4 0

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

1 1 0 . 0 4 7

4 , 5  X  5 . 5 1 1 0 . 0 4 2

PA R A F U S O  B A S E  CA D  C M  N  ( 1 . 8 ) 1 0 2 . 1 3 0

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

PA R A F U S O  C O N E  M O R S E

ANÁLOGO CM N INDEXADO 1 0 1 . 0 3 0

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

A N Á L O G O  C O N E  M O R S E

S I N G U L A R 
I M P L A N T S

 U M A  Q U E S T Ã O 
D E  I N T E L I G Ê N C I A

Q U A L I D A D E

15

R E V I S Ã O  0 0 2

• Chave sextavada 1.2
• Torque máximo indicado: 32 Ncm

• Chave sextavada 1.2
• Torque máximo indicado: 10 Ncm

• Chave sextavada 1.2
• Torque máximo indicado: 10 Ncm
• Único componente para todos os 
diâmetros de implantes



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

C O M P O N E N T E S C O N E  M O R S E

•  Rotacional: Indicado para próteses provisórias 
múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
• Anti-rotacional: Indicado para próteses provisórias 
unitárias, parafusadas ou cimentadas
• Embalagem com parafuso
• Torque máximo indicado: 32 Ncm

•  Rotacional: Indicado em próteses definitivas 
múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
• Anti-rotacional: Indicado para próteses definitivas 
unitárias, parafusadas ou cimentadas
• Embalagem com parafuso
• Torque máximo indicado: 32 Ncm

U C L A  E M  T I TÂ N I O  C O N E  M O R S E

R o t a c i o n a l  : 1 . 5 m m 1 0 3 . 1 4 2

C O N E X ÃO / TA M A N H O M O D. C Ó D.

A n t i  R o t a c i o n a l  : 2 . 5 m m

A n t i  R o t a c i o n a l  : 3 . 5 m m

1 0 3 . 1 3 1A n t i  R o t a c i o n a l  : 0 . 8 m m

A n t i  R o t a c i o n a l  : 1 . 5 m m 103 . 1 3 2

A n t i  R o t a c i o n a l  : 4 . 5 m m

103 . 1 3 3

103 . 1 3 4

103 . 1 3 5

R o t a c i o n a l  : 2 . 5 m m 1 0 3 . 1 4 3

U C L A  E M  C O - C R  C O N E  M O R S E

R o t a c i o n a l  : 0 . 8 m m 1 0 3 . 0 7 9

1 0 3 . 1 1 9

C O N E X ÃO / TA M A N H O M O D. C Ó D.

A n t i  R o t a c i o n a l  : 0 . 8 m m

A n t i  R o t a c i o n a l  : 1 . 5 m m 1 0 3 . 1 2 0

A n t i  R o t a c i o n a l  : 2 . 5 m m

A n t i  R o t a c i o n a l  : 3 . 5 m m

A n t i  R o t a c i o n a l  : 4 . 5 m m

1 0 3 . 1 2 1

1 0 3 . 1 2 2

1 0 3 . 1 2 3

INDICAÇÕES INDICAÇÕES 

S I N G U L A R  I M P L A N T S . U M A  Q U E S T Ã O  D E  I N T E L I G Ê N C I A

16
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C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

C O M P O N E N T E S C O N E  M O R S E

M I N I  P I L A R  C O N E  M O R S E

•  Prótese Múltipla Parafusada
•  Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
•  Este pilar é indicado para casos clínicos de 

prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
•  Instalação com Chave Mini Pilar
•  Torque máximo indicado: 32Ncm

Â n g u l o  r e t o
0 . 8

1 . 5

1 1 8 . 0 0 1

1 1 8 . 0 0 2

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

2 . 5

3 . 5 1 1 8 . 0 0 4

4 . 5 1 1 8 . 0 0 5

1 1 8 . 0 0 3

5 . 5 1 1 8 . 0 0 6

M I N I  P I L A R  A N G U L A D O  C O N E  M O R S E

•  Prótese Múltipla Parafusada
•  Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
•  Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese 

múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
•  Instalação com chave sextavada de 1.2
•  Torque máximo indicado: 20Ncm

1 .5 1 1 6 . 0 2 2

2 .5 1 1 6 . 0 2 3

3 .5 1 1 6 . 0 2 4

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

1 1 6 . 0 9 0

1 1 6 . 0 9 1

1 1 6 . 0 9 2

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

A n g u l a ç ã o  1 7 °

A n g u l a ç ã o  3 0 °

ANÁLOGO MINI PILAR 1 0 1 . 0 0 6

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

CAPA DE PROTEÇÃO MINI PILAR 1 1 5 . 0 0 1

D E S C R I ÇÃO M O D / C Ó D. 

A N Á L O G O  M I N I  P I L A R C A PA  D E  P R O T E Ç Ã O

T R A N S F E R  M I N I  P I L A R

1 0 8 . 2 0 7

M O D. C Ó D.

T R A N S F E R  M O L D E I R A  A B E RTA  M I N I  P I L A R

D E S C R I ÇÃO

T R A N S F E R  M O L D E I R A  F E C H A DA  M I N I  P I L A R 1 0 8 . 2 0 8

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

1 . 5

2 . 5

5 . 0

INDICAÇÕES INDICAÇÕES 

CILINDRO MINI PILAR TITÂNIO

CJTO LAB CILINDRO MINI PILAR CALCINÁVEL C/ PARAFUSO

CILINDRO MINI PILAR CO-CR C/ PARAFUSO

1 0 9 . 0 0 4

1 0 9 . 0 4 5

1 0 9 . 0 1 4

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

C I L I N D R O S

17

•  Chave sextavada 1.2
•  Torque máximo indicado: 10 Ncm

• Chave sextavada 1.2
• Torque máximo
indicado: 10 Ncm

• Chave sextavada 1.2
•  Torque máximo indicado: 10 Ncm

• Chave sextavada 1.2
• Torque máximo indicado: 10 Ncm

R E V I S Ã O  0 0 2



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

C O M P O N E N T E S C O N E  M O R S E

0 . 8

1 . 5

1 1 8 . 0 5 8

1 1 8 . 0 5 9

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

2 . 5

3 . 5 1 1 8 . 0 1 9

4 . 5 1 1 8 . 0 2 0

1 1 8 . 0 1 8

5 . 5 1 1 8 . 0 2 1

•  Prótese Unitária Parafusada
•  Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
•  Instalação com chave sextavada de 1.6
•  Torque máximo indicado: 32 Ncm

P I L A R  T G  C O N E  M O R S E

ANÁLOGO PILAR TG 1 0 1 . 0 2 3

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

CAPA DE PROTEÇÃO TG 1 1 5 . 0 0 2

M O D E LO M O D. C Ó D.

A N Á L O G O  P I L A R  T G C A PA  D E  P R O T E Ç Ã O

T R A N S F E R  P I L A R  T G

1 0 8 . 2 1 0

M O D. C Ó D.

T R A N S F E R  M O L D E I R A  A B E RTA  P I L A R  T G

D E S C R I ÇÃO

T R A N S F E R  M O L D E I R A  F E C H A DA  P I L A R  T G 1 0 8 . 2 1 1

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

CILINDRO TG-TITÂNIO

CILINDRO PILAR TG CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL

CILINDRO CO-CR TG

1 0 9 . 0 4 2

1 0 9 . 0 4 1

1 0 9 . 0 4 3

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

C I L I N D R O S

INDICAÇÕES 

S I N G U L A R 
I M P L A N T S

 U M A  Q U E S T Ã O 
D E  I N T E L I G Ê N C I A

C O M PAT I B I L I D A D E
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•  Chave sextavada 1.2
•  Torque máximo indicado: 10 Ncm
• Chave sextavada 1.2
•  Torque máximo indicado: 10 Ncm

• Chave sextavada 1.2
• Torque máximo
indicado: 10 Ncm

• Chave sextavada 1.2
• Torque máximo indicado: 10 Ncm

R E V I S Ã O  0 0 2



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

C O M P O N E N T E S C O N E  M O R S E

M I C R O  P I L A R  C O N E  M O R S E

• Prótese Múltipla Parafusada
• Espaço interoclusal mínimo: 3.0mm
• Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese
múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
• Indicado para pequenos espaços protéticos
• Instalação com chave Mini Pilar
• Torque máximo indicado: 32Ncm

0 , 8 1 4 1 . 0 1 0

1 . 5 1 4 1 . 0 1 1

2 . 5 1 4 1 . 0 1 2

3 . 5 1 4 1 . 0 1 3

4 . 5

5 . 5 1 4 1 . 0 1 5

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

1 4 1 . 0 1 4

INDICAÇÕES 

ANÁLOGO MICRO PILAR 1 0 1 . 0 9 7

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

CAPA DE PROTEÇÃO MICRO PILAR 1 1 5 . 0 2 0

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

A N Á L O G O  M I C R O  P I L A R C A PA  D E  P R O T E Ç Ã O

T R A N S F E R  D O  M I C R O  P I L A R

1 0 8 . 2 0 9

M O D. C Ó D.

T R A N S F E R  M O L D E I R A  A B E RTA  MICRO PILAR 3.8

D E S C R I ÇÃO
CILINDRO MICRO PILAR EM TITÂNIO

CILINDRO  MICRO PILAR CALCINÁVEL

CILINDRO CO-CR MICRO PILAR

1 0 9 . 1 3 1

1 0 9 . 1 3 2

1 0 9 . 1 3 3

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

C I L I N D R O S

S I N G U L A R 
I M P L A N T S

 U M A  Q U E S T Ã O 
D E  I N T E L I G Ê N C I A

C U S T O  E
B E N E F Í C I O
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• Chave sextavada 1.2
• Torque máximo
indicado: 10 Ncm

• Chave sextavada 1.2
• Torque máximo indicado: 10 Ncm

•  Chave sextavada 1.2
•  Torque máximo indicado: 10 Ncm
• Chave sextavada 1.2
•  Torque máximo indicado: 10 Ncm

R E V I S Ã O  0 0 2



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

C O M P O N E N T E S C O N E  M O R S E

U n i v e r s a l

3 . 3  x 4  -  0 . 8 m m 1 1 9 . 0 1 3

1 1 9 . 0 1 4

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

3 . 3  x 4  -  2 . 5 m m

1 1 9 . 0 1 6

3 . 3  x 4  -  4 . 5 m m 1 1 9 . 0 1 7

1 1 9 . 0 1 5

3 . 3  x 4  -  1 . 5 m m

3 . 3  x 4  -  3 . 5 m m

1 1 9 . 0 1 9

3 . 3  x 6  -  1 . 5 m m

1 1 9 . 0 2 1

3 . 3  x 6  -  3 . 5 m m 1 1 9 . 0 2 2

1 1 9 . 0 2 0

3 . 3  x 6  -  0 . 8 m m

3 . 3  x 6  -  2 . 5 m m

3 . 3  x 4  -  5 . 5 m m 1 1 9 . 0 1 8

1 1 9 . 0 2 3

3 . 3  x 6  -  5 . 5 m m 1 1 9 . 0 2 4

3 . 3  x 6  -  4 . 5 m m

4 . 5  x 4  -  0 . 8 m m 1 1 9 . 0 0 1

1 1 9 . 0 0 2

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

4 . 5  x 4  -  2 . 5 m m

1 1 9 . 0 0 4

4 . 5  x 4  -  4 . 5 m m 1 1 9 . 0 0 5

1 1 9 . 0 0 3

4 . 5  x 4  -  1 . 5 m m

4 . 5  x 4  -  3 . 5 m m

1 1 9 . 0 0 7

4 . 5  x 6  -  1 . 5 m m

1 1 9 . 0 0 9

4 . 5  x 6  -  3 . 5 m m 1 1 9 . 0 1 0

4 . 5  x 6  -  0 . 8 m m

4 . 5  x 6  -  2 . 5 m m

4 . 5  x 4  -  5 . 5 m m 1 1 9 . 0 0 6

1 1 9 . 0 1 1

4 . 5  x 6  -  5 . 5 m m 1 1 9 . 0 1 2

4 . 5  x 6  -  4 . 5 m m

1 1 9 . 0 0 8

P I L A R  U N I V E R S A L  C O N E  M O R S E

•  Para próteses cimentadas unitárias
•  Instalação com chave sextavada 1.2
•  Torque máximo indicado: 32 Ncm

INDICAÇÕES 

C O N J U N T O 
M U N H Ã O
U N I V E R S A L

1 0 3 . 2 1 4

1 0 3 . 2 1 6

1 0 3 . 2 1 7

1 0 3 . 2 1 5

C O N J U N TO  PA R A  M U N H ÃO  U N I V E R S A L  3 . 3  X  4 . 0

C O N J U N TO  PA R A  M U N H ÃO  U N I V E R S A L  3 . 3  X  6 . 0

C O N J U N TO  PA R A  M U N H ÃO  U N I V E R S A L  4 . 5  X  4 . 0

C O N J U N TO  PA R A  M U N H ÃO  U N I V E R S A L  4 . 5  X  6 . 0

M O D. C Ó D.D E S C R I ÇÃO

A N Á L O G O  D O  P I L A R  U N I V E R S A L

S I N G U L A R 
I M P L A N T S

 U M A  Q U E S T Ã O 
D E  I N T E L I G Ê N C I A

P E R F O R M A N C E

ANÁLOGO DO PILAR UNIV.  3.3X4.0

ANÁLOGO DO PILAR UNIV.  3.3X6.0

ANÁLOGO DO PILAR UNIV.  4.5X4.0

ANÁLOGO DO PILAR UNIV.  4.5X6.0

1 0 1 . 0 1 7

1 0 1 . 0 1 8

1 0 1 . 0 1 9

1 0 1 . 0 2 0

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

20
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• Transferente para moldagem
• Cilindro provisório
• Cilindro para fundição

A c o m p a n h a



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

P I L A R  U N I V E R S A L 
C O N E  M O R S E
A N G U L A D O

• Prótese Unitária Cimentada
• Instalação com chave sextavada de 1.2
• Torque máximo indicado: 20Ncm

A n g u l a ç ã o  1 7 ° A n g u l a ç ã o  3 0 °

INDICAÇÕES 

C O M P O N E N T E S C O N E  M O R S E

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

P I L A R  U N I V  A N G  C M  3 , 3 X 4 , 0  1 , 5 M M  1 7 º

P I L A R  U N I V E R S A L  3 . 3 x 4  2 . 5 m m  1 7 °

P I L A R  U N I V E R S A L  3 . 3  X  4  3 . 5 M M  1 7 º

P I L A R  U N I V  A N G  C M  3 , 3 X 6 , 0  1 , 5 M M  1 7 º

P I L A R  U N I V  A N G  3 . 3  X  6 . 0  2 . 5 M M  1 7 °

P I L A R  U N I V  A N G  C M  3 , 3 X 6 , 0  3 , 5 M M  1 7 º

P I L A R  U N I V  A N G  C M  4 . 5  X  4 . 0  1 . 5  1 7 °

P I L A R  U N I V  A N G  C M  4 . 5  X  4 . 0  2 . 5 M M  1 7 °

P I L A R  U N I V  A N G  C M  4 . 5 X 4 . 0  3 . 5 M M  1 7 °

P I L A R  U N I V  A N G  C M  4 , 5 X 6 , 0  1 , 5 M M  1 7 º

P I L A R  U N I V  A N G  C M  4 . 5  X  6 . 0  2 . 5 M M  1 7 º

P I L A R  U N I V  A N G  C M  4 . 5  X  6 . 0  3 . 5 M M  1 7 º

1 1 9 . 0 7 0

1 1 9 . 4 0 1

1 1 9 . 4 0 2

1 1 9 . 0 7 2

1 1 9 . 0 7 3

1 1 9 . 0 7 1

1 1 9 . 0 7 6

1 1 9 . 0 7 4

1 1 9 . 0 7 5

1 1 9 . 0 7 8

1 1 9 . 0 8 0

1 1 9 . 0 7 7

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

P I L A R  U N I V  A N G  C M  3 , 3 X 4 , 0  1 , 5 M M  3 0 °

P I L A R  U N I V  A N G  C M  3 . 3 X 4 . 0  2 . 5 M M  3 0 º

P I L A R  U N I V  A N G  C M  3 , 3 X 4 , 0  3 , 5 M M  3 0 º

P I L A R  U N I V  A N G  C M  3 , 3 X 6 , 0  1 , 5 M M  3 0 º

P I L A R  U N I V  A N G  C M  3 , 3 X 6 , 0  2 , 5 M M  3 0 º

P I L A R  U N I V  A N G  C M  3 , 3 X 6 , 0  3 , 5 M M  3 0 º

P I L A R  U N I V  A N G  C M  4 , 5 X 4 , 0  1 , 5 M M  3 0 º

P I L A R  U N I V  A N G  C M  4 , 5 X 4 , 0  2 , 5 M M  3 0 º

P I L A R  U N I V  A N G  C M  4 , 5 X 4 , 0  3 , 5 M M  3 0 º

P I L A R  U N I V  A N G  C M  4 . 5  X  6 . 0  1 . 5 M M  3 0 º

P I L A R  U N I V  A N G  C M  4 . 5  X  6 . 0  2 . 5 M M  3 0 º

P I L A R  U N I V  A N G  C M  4 . 5 X 6 . 0  3 . 5 M M  3 0 º

1 1 9 . 0 8 2

1 1 9 . 0 8 3

1 1 9 . 0 8 1

1 1 9 . 1 3 5

1 1 9 . 1 3 4

1 1 9 . 1 3 3

1 1 9 . 1 3 7

1 1 9 . 1 3 8

1 1 9 . 1 3 6

1 1 9 . 1 3 9

1 1 9 . 1 4 0

1 1 9 . 4 2 5

S I N G U L A R  I M P L A N T S . U M A  Q U E S T Ã O  D E  I N T E L I G Ê N C I A
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C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

H E X Á G O N O  E X T E R N O

C O M P O N E N T E S

MELHOR TITÂNIO DO MUNDO
Os componentes da Singular são produzidos em liga de 
titânio (ASTM F136) à partir de matéria-prima vinda dos 
Estados Unidos.

MELHOR PRECISÃO DO MERCADO
Usinados em tornos CNC com precisão máxima e um 
rigoroso controle de qualidade.

22

R E V I S Ã O  0 0 2



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

C O M P O N E N T E S H E X Á G O N O  E X T E R N O

A N Á L O G O  H E X Á G O N O  E X T E R N O

M O D. C Ó D.

Ø 3 . 3 1 0 1 . 0 0 1

Ø 4 . 1 1 0 1 . 0 0 2

Ø 5 . 0 1 0 1 . 0 0 3

Ø 5 . 0  -  H E X  2 . 7 0 1 0 1 . 0 0 8

TA M A N H O S

C I C AT R I Z A D O R 
H E X Á G O N O 
E X T E R N O

3 , 3  X  2 . 0 1 1 0 . 0 0 1

3 . 3  X  3 . 0 1 1 0 . 0 0 2

3 . 3  X  4 . 0 1 1 0 . 0 0 3

3 . 3  X  5 . 0 1 1 0 . 0 0 4

4 , 1  X  2 . 0

4 , 1  X  3 . 0 1 1 0 . 0 0 6

4 , 1  X  4 . 0 1 1 0 . 0 0 7

5 , 0  X  2 . 0 1 1 0 . 0 0 9

5 , 0  X  3 . 0 1 1 0 . 0 1 0

5 , 0  X  4 . 0 1 1 0 . 0 1 1

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

1 1 0 . 0 0 5

3 . 3  X  2 . 0

5 . 0  X  2 . 0

1 1 0 . 0 4 9

1 1 0 . 0 6 9

3 . 3  X  3 . 0 1 1 0 . 0 5 0

4 . 1  X  2 . 0 1 1 0 . 0 5 4

4 . 1  X  3 . 0 1 1 0 . 0 5 5

5 . 0  X  2 . 0

5 . 0  X  3 . 0 1 1 0 . 0 7 0

TA M A N H O S

TA M A N H O S

M O D. C Ó D.

M O D. C Ó D.

1 1 0 . 0 5 9

A B E RTA

T R A N S F E R  M O L D E I R A 
H E X Á G O N O  E X T E R N O

F E C H A DA

D I V E R G E N T E

H E X . 2 . 7 0

Ø 3 . 3

TA M A N H O S

Ø 4 . 1

Ø 5 . 0

M O D. C Ó D.

1 0 8 . 2 0 1

1 0 8 . 2 0 2

1 0 8 . 2 0 3

Ø 3 . 3

TA M A N H O S

Ø 4 . 1

Ø 5 . 0

M O D. C Ó D.

1 0 8 . 2 0 4

1 0 8 . 2 0 5

1 0 8 . 2 0 6

PA R A F U S O  H E X Á G O N O 
E X T E R N O

1 0 2 . 0 0 6

1 0 2 . 0 0 6

1 0 2 . 0 0 7

1 0 2 . 0 0 7

M O D. C Ó D.PA R A F U S O

Ø 1 . 8

Ø 1 . 8

Ø DA  R O S CA

Ø 2 . 0

Ø 2 . 0

Ø 2 . 5

1 0 2 . 0 0 1S E X TAVA D O

S E X TAVA D O

S E X TAVA D O

Q UA D R A D O

Q UA D R A D O

1 0 2 . 0 0 6

1 0 2 . 0 0 2

1 0 2 . 0 0 7

1 0 2 . 0 0 3
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• Chave sextavada 1.2
•  Torque máximo indicado: 32 Ncm

R E V I S Ã O  0 0 2

• Chave sextavada 1.2
• Torque máximo indicado: 10 Ncm



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

C O M P O N E N T E S H E X Á G O N O  E X T E R N O

U C L A  C O - C R  H E X Á G O N O 
E X T E R N O

3 . 3  R o t a c i o n a l 1 0 3 . 0 3 0

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

3 . 3  A n t i  R o t a c i o n a l 1 0 3 . 0 3 3

4 . 1  R o t a c i o n a l 1 0 3 . 0 3 1

4 . 1  A n t i  R o t a c i o n a l 1 0 3 . 0 3 4

5 . 0  R o t a c i o n a l 1 0 3 . 0 8 8

5 . 0  A n t i  R o t a c i o n a l 1 0 3 . 1 0 0

U C L A  C A L C I N ÁV E L  H E X Á G O N O 
E X T E R N O

3 . 3  R o t a c i o n a l 1 0 3 . 2 0 1

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

3 . 3  A n t i  R o t a c i o n a l 1 0 3 . 2 0 0

4 . 1  R o t a c i o n a l 1 0 3 . 2 0 5

4 . 1  A n t i  R o t a c i o n a l 1 0 3 . 2 0 4

5 . 0  R o t a c i o n a l 1 0 3 . 2 0 7

5 . 0  A n t i  R o t a c i o n a l 1 0 3 . 2 0 6

•  Rotacional: Indicado em próteses definitivas múltiplas, 
pontes parafusadas e protocolos
• Anti-rotacional: Indicado para próteses definitivas unitárias, 
parafusadas ou cimentadas
• Embalagem com parafuso
• Torque máximo indicado: 32 Ncm

•  Rotacional: Indicado em próteses definitivas múltiplas, 
pontes parafusadas e protocolos
• Anti-rotacional: Indicado para próteses definitivas unitárias, 
parafusadas ou cimentadas
• Embalagem com parafuso
• Torque máximo indicado: 32 Ncm (após fundição)

U C L A  E M  T I TÂ N I O  H E X Á G O N O 
E X T E R N O

3 . 3  R o t a c i o n a l 1 0 3 . 0 0 1

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

3 . 3  A n t i  R o t a c i o n a l 1 0 3 . 0 0 6

4 . 1  R o t a c i o n a l 1 0 3 . 0 0 3

4 . 1  A n t i  R o t a c i o n a l 1 0 3 . 0 0 8

5 . 0  R o t a c i o n a l 1 0 3 . 0 0 5

5 . 0  A n t i  R o t a c i o n a l 1 0 3 . 0 1 0

INDICAÇÕES 

INDICAÇÕES 

INDICAÇÕES 
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R E V I S Ã O  0 0 2

•  Rotacional: Indicado para próteses provisórias múltiplas, pontes 
parafusadas e protocolos
• Anti-rotacional: Indicado para próteses provisórias unitárias, 
parafusadas ou cimentadas
•  Embalagem sem parafuso
• Torque máximo indicado: 32 Ncm



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

M I N I  P I L A R  A N G U L A D O
H E X Á G O N O  E X T E R N O

• Prótese Múltipla Parafusada
• Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
• Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma 

ponte ou um protocolo
• Embalagem com parafuso
• Instalação com chave sextavada de 1.2
• Torque máximo indicado: 20 Ncm

A n g u l a ç ã o  1 7 °

3 . 3  x  2 . 0 m m 1 1 4 . 0 1 6

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

A n g u l a ç ã o  3 0 °

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

3 . 3  x  3 . 0 m m

4 . 1  x  2 . 0 m m

4 . 1  x  3 . 0 m m

4 . 1  x  4 . 0 m m

5 . 0  x  2 . 0 m m

5 . 0  x  3 . 0 m m

5 . 0  x  4 . 0 m m

1 1 4 . 0 1 7

1 1 4 . 0 1 9

1 1 4 . 0 2 0

1 1 4 . 0 2 1

1 1 4 . 0 2 2

1 1 4 . 0 2 3

1 1 4 . 0 2 4

3 . 3  x  3 . 0 m m

3 . 3  x  4 . 0 m m

4 . 1  x  3 . 0 m m

4 . 1  x  4 . 0 m m

5 . 0  x  3 . 0 m m

5 . 0  x  4 . 0 m m

1 1 4 . 0 2 5

1 1 4 . 0 2 6

1 1 4 . 0 2 7

1 1 4 . 0 2 8

1 1 4 . 0 2 9

1 1 4 . 0 3 0

C O M P O N E N T E S H E X Á G O N O  E X T E R N O

INDICAÇÕES 

•  Prótese Múltipla Parafusada
•  Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
•  Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese 
múltipla, seja uma ponte ou um protocolo
•  Instalação com chave Mini Pilar
•  Torque máximo indicado: 32 Ncm

3 . 3  x  1 . 0 1 0 7 . 0 0 1

3 . 3  x  2 . 0 1 0 7 . 0 0 2

3 . 3  X  3 . 0 1 0 7 . 0 0 3

3 . 3  X  4 . 0 1 0 7 . 0 0 4

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

3 . 3  X  5 . 0 1 0 7 . 0 0 5

4 . 1  X  1 . 0 1 0 7 . 0 0 6

4 . 1  X  2 . 0 1 0 7 . 0 0 7

4 . 1  X  3 . 0 1 0 7 . 0 0 8

4 . 1  X  4 . 0 1 0 7 . 0 2 6

4 . 1  X  5 . 0 1 0 7 . 0 2 7

5 . 0  X  1 . 0 1 0 7 . 0 3 3

5 . 0  X  2 . 0 1 0 7 . 0 3 4

1 0 7 . 0 3 55 . 0  X  3 . 0 

1 0 7 . 0 3 65 . 0  X  4 . 0 

M I N I  P I L A R 
H E X Á G O N O 
E X T E R N O

INDICAÇÕES 

ANÁLOGO MINI PILAR 1 0 1 . 0 0 6

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

CAPA DE PROTEÇÃO MINI PILAR 1 1 5 . 0 0 1

M O D E LO M O D. C Ó D.

A N Á L O G O  M I N I  P I L A R C A PA  D E  P R O T E Ç Ã O
T R A N S F E R  M I N I  P I L A R

1 0 8 . 2 0 7

M O D. C Ó D.

T R A N S F E R  M O L D E I R A  A B E RTA  M I N I  P I L A R

D E S C R I ÇÃO

T R A N S F E R  M O L D E I R A  F E C H A DA  M I N I  P I L A R 1 0 8 . 2 0 8

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.CILINDRO MINI PILAR TITÂNIO

CJTO LAB CILINDRO MINI PILAR CALCINÁVEL C/ PARAFUSO

CILINDRO MINI PILAR CO-CR C/ PARAFUSO

1 0 9 . 0 0 4

1 0 9 . 0 4 5

1 0 9 . 0 1 4

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.C I L I N D R O S
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•  

• Chave sextavada 1.2
• Torque máximo 
 indicado: 10 Ncm

•  Chave sextavada 1.2
•  Torque máximo indicado: 10 Ncm

• Chave sextavada 1.2
• Torque máximo indicado: 10 Ncm

R E V I S Ã O  0 0 2



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

G M C

C O M P O N E N T E S

MELHOR TITÂNIO DO MUNDO
Os Componentes da Singular são produzidos em liga de 
titânio (ASTM F136) à partir de matéria-prima vinda dos 
Estados Unidos.

MELHOR PRECISÃO DO MERCADO
Usinados em tornos CNC com precisão máxima e um 
rigoroso controle de qualidade.
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C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

C O M P O N E N T E S G M C

0 , 8 1 0 6 . 2 0 7

1 . 5 1 0 6 . 2 0 8

2 . 5 1 0 6 . 2 0 9

3 . 5 1 0 6 . 2 1 0

4 . 5

5 . 5 1 0 6 . 2 1 2

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

1 0 6 . 2 1 1

Ø 3 . 3

0 , 8 1 0 6 . 2 1 3

1 . 5 1 0 6 . 2 1 4

2 . 5 1 0 6 . 2 1 5

3 . 5 1 0 6 . 2 1 6

4 . 5

5 . 5 1 0 6 . 2 1 8

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

1 0 6 . 2 1 7

Ø 4 . 5

C I C AT R I Z A D O R 
G M C

T R A N S F E R 
G M C

1 0 8 . 1 6 2

M O D. C Ó D.

T R A N S F E R  M O L D E I R A  A B E RTA  G M C

D E S C R I ÇÃO

T R A N S F E R  M O L D E I R A  F E C H A DA  G M C 1 0 8 . 1 6 0

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

A N Á L O G O  G M C

1 0 1 . 2 0 0

M O D. C Ó D.D E S C R I ÇÃO

A N Á LO G O  I M P L A N T E  G M C

•  Chave Tork 1.2
•  Torque máximo Indicado: 10Ncm

S I N G U L A R 
I M P L A N T S

 U M A  Q U E S T Ã O 
D E  I N T E L I G Ê N C I A

F R U G A L I D A D E
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• Chave Tork 1.2
• Torque máximo Indicado: 10Ncm



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

U C L A  C O - C R  G M C

0 . 8 m m

TA M A N H O S

1 . 5 m m

2 . 5 m m

3 . 5 m m

4 . 5 m m

5 . 5 m m

1 1 8 . 3 0 9

1 1 8 . 3 1 0

M O D. C Ó D.

1 1 8 . 3 1 1

1 1 8 . 3 1 2

1 1 8 . 3 1 3

1 1 8 . 3 1 4

• Rotacional: Indicado em próteses definitivas 
múltiplas, pontes parafusadas e protocolos

• Anti-rotacional: Indicado para próteses definitivas 
unitárias, parafusadas ou cimentadas

• Embalagem com parafuso
• Torque máximo indicado: 20 Ncm

• Rotacional: Indicado para próteses provisórias 
múltiplas, pontes parafusadas e protocolos

• Anti-rotacional: Indicado para próteses provisórias 
unitárias, parafusadas ou cimentadas

• Embalagem com parafuso
• Torque máximo indicado: 20 Ncm

INDICAÇÕES 
INDICAÇÕES 

C O M P O N E N T E  T E M P O R Á R I O  G M C

0 , 8

0 , 8

R OTAC I O N A L

R OTAC I O N A L

0 , 8

0 , 8

1 1 8 . 3 5 2

1 1 8 . 3 5 6

1 1 8 . 3 4 4

1 1 8 . 3 4 8

1 . 5

1 . 5

1 . 5

1 . 5

1 1 8 . 3 5 3

1 1 8 . 3 5 7

1 1 8 . 3 4 5

1 1 8 . 3 4 9

2 . 5

2 . 5

2 . 5

2 . 5

1 1 8 . 3 5 4

1 1 8 . 3 5 8

1 1 8 . 3 4 6

1 1 8 . 3 5 0

3 . 5

3 . 5

3 . 5

3 . 5

1 1 8 . 3 5 5

1 1 8 . 3 5 9

1 1 8 . 3 4 7

1 1 8 . 3 5 1

TA M A N H O S

TA M A N H O S

P L ATA F O R M A

P L ATA F O R M A

M O D. C Ó D.

M O D. C Ó D.

Ø 3 . 5

Ø 4 . 5

R OTAC I O N A L

R OTAC I O N A L

R OTAC I O N A L

R OTAC I O N A L

R OTAC I O N A L

R OTAC I O N A L

A N T I - R OTAC I O N A L

A N T I - R OTAC I O N A L

A N T I - R OTAC I O N A L

A N T I - R OTAC I O N A L

A N T I - R OTAC I O N A L

A N T I - R OTAC I O N A L

A N T I - R OTAC I O N A L

A N T I - R OTAC I O N A L

S I N G U L A R 
I M P L A N T S

 U M A  Q U E S T Ã O 
D E  I N T E L I G Ê N C I A

Q U A L I D A D E
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C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

C O M P O N E N T E S G M C

M I N I  P I L A R  C Ô N I C O  G M C

0 . 8 1 1 5 . 2 4 3

1 . 5 1 1 5 . 2 4 4

2 . 5 1 1 5 . 2 4 5

3 . 5 1 1 5 . 2 4 6

4 . 5

5 . 5 1 1 5 . 2 4 8

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

1 1 5 . 2 4 7

M I N I  P I L A R  A N G U L A D O  G M C

A n g u l a ç ã o  1 7 °

1 . 5 1 1 5 . 2 4 9

2 . 5 1 1 5 . 2 5 0

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

3 . 5 1 1 5 . 2 5 1

A n g u l a ç ã o  3 0 °

1 . 5 1 1 5 . 2 5 2

2 . 5 1 1 5 . 2 5 3

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

ANÁLOGO MINI PILAR 1 0 1 . 0 0 6

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

CAPA DE PROTEÇÃO MINI PILAR 1 1 5 . 0 0 1

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

A N Á L O G O  M I N I  P I L A R C A PA  D E  P R O T E Ç Ã O

T R A N S F E R  M I N I  P I L A R

1 0 8 . 2 0 7

M O D. C Ó D.

T R A N S F E R  M O L D E I R A  A B E RTA  M I N I  P I L A R

D E S C R I ÇÃO

T R A N S F E R  M O L D E I R A  F E C H A DA  M I N I  P I L A R 1 0 8 . 2 0 8

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

CILINDRO MINI PILAR TITÂNIO

CJTO LAB CILINDRO CALCINÁVEL MINI PILAR C/ PARAFUSO

CILINDRO MINI PILAR CO-CR C/ PARAFUSO

1 0 9 . 0 0 4

1 0 9 . 0 4 5

1 0 9 . 0 1 4

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

C I L I N D R O S

•  Prótese Múltipla Parafusada
•  Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
•  Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, 
seja uma ponte ou um protocolo.
• Instalação com Chave Mini Pilar
• Torque máximo indicado: 32 Ncm

INDICAÇÕES 

•  Prótese Múltipla Parafusada
•  Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
•  Este pilar é indicado para casos clínicos de 
prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
• Instalação com chave Tork 1.2
• Torque máximo indicado: 20 Ncm

INDICAÇÕES 
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• Chave sextavada 1.2
• Torque máximo 
 indicado: 10 Ncm

• Chave sextavada 1.2
• Torque máximo indicado: 10 Ncm

•  Chave sextavada 1.2
•  Torque máximo indicado: 10 Ncm



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

M I C R  O  P I L A R  G M C

0 . 8 1 1 5 . 2 5 5

1 . 5 1 1 5 . 2 5 6

2 . 5 1 1 5 . 2 5 7

3 . 5 1 1 5 . 2 5 8

4 . 5

5 . 5 1 1 5 . 2 6 0

T A M A N H O S M O D .  C Ó D .

1 1 5 . 2 5 9

• Prótese Múltipla Parafusada
• Espaço interoclusal mínimo: 3.0mm
• Este pilar é indicado para casos clínicos de 
prótese múltipla, seja uma ponte ou um 
protocolo.
• Indicado para pequenos espaços protéticos
• Instalação com chave Mini Pilar
• Torque máximo indicado: 32Ncm

ANÁLOGO MICRO PILAR 1 0 1 . 0 9 7

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

CAPA DE PROTEÇÃO MICRO PILAR 1 1 5 . 0 2 0

M O D E LO M O D. C Ó D.

A N Á L O G O  M I C R O  P I L A R C A PA  D E  P R O T E Ç Ã O

T R A N S F E R  P I L A R  M I C R O  P I L A R

1 0 8 . 2 0 9

M O D. C Ó D.

T R A N S F E R  M O L D E I R A  A B E RTA  MICRO PILAR 3.8

D E S C R I ÇÃO
CILINDRO MICRO PILAR EM TITÂNIO

CILINDRO MICRO PILAR CALCINÁVEL

CILINDRO CO-CR MICRO PILAR

1 0 9 . 1 3 1

1 0 9 . 1 3 2

1 0 9 . 1 3 3

D E S C R I Ç Ã O M O D .  C Ó D .

C I L I N D R  O S

INDICAÇÕES 

C O M P O N E N T E S G M C

S I N G U L A R 
I M P L A N T S

 U M A  Q U E S T Ã O 
D E  I N T E L I G Ê N C I A

P R E C I S Ã O
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• Chave sextavada 1.2
• Torque máximo 
 indicado: 10 Ncm

•Chave sextavada 1.2
•Torque máximo indicado: 10 Ncm

•  Chave sextavada 1.2
•  Torque máximo indicado: 10 Ncm
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•  Prótese Unitária Parafusada ou Cimentada
•  Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
•  Instalação com chave Tork 1.2
•  Torque máximo indicado: 20 Ncm

P I L A R  G M C

0 . 8 1 1 5 . 2 3 7

1 . 5 1 1 5 . 2 3 8

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

2 . 5

3 . 5 1 1 5 . 2 4 0

4 . 5 1 1 5 . 2 4 1

1 1 5 . 2 3 9

5 . 5 1 1 5 . 2 4 2

INDICAÇÕES 

ANÁLOGO PILAR GMC 1 0 1 . 2 0 1

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

CAPA DE PROTEÇÃO PILAR GMC 1 0 6 . 2 2 1

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

A N Á L O G O  P I L A R  G M C C A PA  D E  P R O T E Ç Ã O

CILINDRO PILAR GMC EM TITÂNIO

CILINDRO PILAR GMC CALCINÁVEL

CILINDRO CO-CR PILAR GMC

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

C I L I N D R O S

T R A N S F E R  P I L A R  G M C

1 0 8 .180

M O D. C Ó D.

T R A N S F E R  M O L D E I R A  A B E RTA  P I L A R  G M C

D E S C R I ÇÃO

T R A N S F E R  M O L D E I R A  F E C H A DA  P I L A R  G M C 1 0 8 .179

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

C O M P O N E N T E S G M C

S I N G U L A R 
I M P L A N T S

 U M A  Q U E S T Ã O 
D E  I N T E L I G Ê N C I A

D E S E M P E N H O
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•  Chave Tork1.2
•  Torque máximo indicado: 10 Ncm

• Chave tork 1.2
•  Torque máximo indicado: 10 Ncm

• Chave tork 1.2
• Torque máximo
indicado: 10 Ncm
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C O M P O N E N T E S G M C

M U N H Ã O  U N I V E R S A L  G M C

• Para próteses unitárias cimentadas 
• Instalação com chave Tork 1.2
• Torque máximo indicado:  20 Ncm

INDICAÇÕES 

U n i v e r s a l

3 . 3  x 4  -  0 . 8 m m 1 1 4 . 5 6 6

1 1 4 . 5 6 7

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

3 . 3  x 4  -  2 . 5 m m

1 1 4 . 5 6 9

3 . 3  x 4  -  4 . 5 m m 1 1 4 . 5 7 0

1 1 4 . 5 6 8

3 . 3  x 4  -  1 . 5 m m

3 . 3  x 4  -  3 . 5 m m

1 1 4 . 5 7 2

3 . 3  x 6  -  1 . 5 m m

1 1 4 . 5 7 4

3 . 3  x 6  -  3 . 5 m m 1 1 4 . 5 7 5

1 1 4 . 5 7 3

3 . 3  x 6  -  0 . 8 m m

3 . 3  x 6  -  2 . 5 m m

3 . 3  x 4  -  5 . 5 m m 1 1 4 . 5 7 1

1 1 4 . 5 7 6

3 . 3  x 6  -  5 . 5 m m 1 1 4 . 5 7 7

3 . 3  x 6  -  4 . 5 m m

4 . 5  x 4  -  0 . 8 m m 1 1 4 . 5 7 8

1 1 4 . 5 7 9

TA M A N H O S M O D. C Ó D.

4 . 5  x 4  -  2 . 5 m m

1 1 4 . 5 8 1

4 . 5  x 4  -  4 . 5 m m 1 1 4 . 5 8 2

1 1 4 . 5 8 0

4 . 5  x 4  -  1 . 5 m m

4 . 5  x 4  -  3 . 5 m m

1 1 4 . 5 8 4

4 . 5  x 6  -  1 . 5 m m

1 1 4 . 5 8 6

4 . 5  x 6  -  3 . 5 m m 1 1 4 . 5 8 7

4 . 5  x 6  -  0 . 8 m m

4 . 5  x 6  -  2 . 5 m m

4 . 5  x 4  -  5 . 5 m m 1 1 4 . 5 8 3

1 1 4 . 5 8 8

4 . 5  x 6  -  5 . 5 m m 1 1 4 . 5 8 9

4 . 5  x 6  -  4 . 5 m m

1 1 4 . 5 8 5

ANÁLOGO DO PILAR UNIV.  3.3X4.0

ANÁLOGO DO PILAR UNIV.  3.3X6.0

ANÁLOGO DO PILAR UNIV.  4.5X4.0

ANÁLOGO DO PILAR UNIV.  4.5X6.0

1 0 1 . 0 1 7

1 0 1 . 0 1 8

1 0 1 . 0 1 9

1 0 1 . 0 2 0

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

A N Á L O G O  D O  P I L A R  U N I V E R S A L

C O N J U N T O 
M U N H Ã O
U N I V E R S A L

1 0 3 . 2 1 4

M O D. C Ó D.

1 0 3 . 2 1 6

1 0 3 . 2 1 7

1 0 3 . 2 1 5

C O N J U N TO  PA R A  M U N H ÃO  U N I V E R S A L  3 . 3  X  4 . 0

C O N J U N TO  PA R A  M U N H ÃO  U N I V E R S A L  3 . 3  X  6 . 0

C O N J U N TO  PA R A  M U N H ÃO  U N I V E R S A L  4 . 5  X  4 . 0

C O N J U N TO  PA R A  M U N H ÃO  U N I V E R S A L  4 . 5  X  6 . 0

D E S C R I ÇÃO

S I N G U L A R  I M P L A N T S . U M A  Q U E S T Ã O  D E  I N T E L I G Ê N C I A
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R E V I S Ã O  0 0 2

• Transferente para moldagem
• Cilindro provisório
• Cilindro para fundição

A c o m p a n h a
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K I T S  S I N G U L A R

33

R E V I S Ã O  0 0 2
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K I T S

K I T S

P R ÁT I C O S
I N T E L I G E N T E S 
E  V E R S Á T E I S

44

D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D



C ATÁ L O G O  2 0 2 2D I S T R I B U Í D O  P O R  D E N TA L  C R E M E R  E  D E N TA L  S P E E D

K I T  C I R  Ú R G I C O
I M P L A N T E

K I T S K I T  C I R Ú R G I C O  I M P L A N T E

K I T  S G L
D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

SGL Guide - 07 

SGL Guide - 08

SGL Guide - 09

SGL Guide - 10

SGL Guide - 11

SGL Guide - 13

SGL Guide - 15

SGL Guide - 16

SGL Guide - 17

161.000

35

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

PARALELIZADOR

BROCA HELICOIDAL 2.0

BROCA HELICOIDAL 2.8

BROCA HELICOIDAL 3.0

BROCA HELICOIDAL 3.3

BROCA HELICOIDAL 4.3

BROCA LANÇA 2.0

BROCA PILOTO 2/3

BROCA CÔNICA 3.5

BROCA CÔNICA 4.3

BROCA CÔNICA 5.0

EXTRATOR DE MUCOSA 1 GUIDE

MONTADOR CM N

MONTADOR HE 3.3

MONTADOR HE 4.1

CHAVE CATRACA HE 4.1 CURTA

CHAVE CATRACA HE 4.1 LONGA

CHAVE CATRACA HE 3.3 CURTA

CHAVE CATRACA HE 3.3 LONGA

CHAVE CATRACA CM CURTA

CHAVE CATRACA CM LONGA

CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 0.9MM CURTA

CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 1.2MM CURTA

CHAVE TORQUE CÔNICA CURTA

CHAVES TORQUIMETRO

SONDA MILIMETRADA

BROCA CÔNICA 3.5 MAX

ESTOJO CIRÚRGICO

122.010

150.001

150.002

150.003

150.005

150.008

150.022

150.157

150.120

150.121

150.122

150.180

117.090

117.091

117.093

150.205

150.206

150.211

150.212

150.202

150.199

117.114

117.010

117.135

117.140

122.005

150.172

160.000

CHAVE DIGITAL TORK CURTA 117.313

R E V I S Ã O  0 0 2

KIT CIRÚRGICO SINGULAR - CÓDIGO 150.551

•  PARA INSTALAÇÃO DE TODA A LINHA DE IMPLANTES SINGULAR
•  INSTRUMENTAL CIRÚRGICO SIMPLIFICADO

•  PARA TODOS OS TIPOS DE OSSOS

• Compatível com todos os contra-ângulos
•  Stops de brocas
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K I T  P R O T É T I C O 
S I N G U L A R

K I T S K I T  C I R U R G I A  G U I A D A 36

D E S C R I ÇÃO M O D. C Ó D.

CHAVE TORQUE HEXAGONAL 0.9MM CURTA

CHAVE HEXAGONAL 0,9MM LONGA

CHAVE TORQUE HEXAGONAL 1.2MM CURTA

CHAVE TORQUE HEXAGONAL 1.2MM MÉDIA

CHAVE TORQUE QUADRADA 1.3MM CURTA

CHAVE TORQUE QUADRADA 1.3MM MÉDIA 

CHAVE TORQUE HEXAGONAL 1.6MM MÉDIA

CHAVE ADAPTAÇÃO PROTÉTICA

CHAVE TORQUE CÔNICA CURTA

CHAVES DIGITAIS PARA CHAVES TORQUE LONGA

CHAVE TORQUE FENDA

CHAVE TORQUE FENDA O’RING

117.008

117.300

117.109

117.037

117.018

117.019

117.040

117.141

117.135

117.140

117.306

117.305

CHAVE TORK CURTA P/ TORQUIMETRO

CHAVE TORK MÉDIA P/ TORQUIMETRO

117.310

117.311

R E V I S Ã O  0 0 2

KIT PROTÉTICO SINGULAR - CÓDIGO: 150.600

•  PARA INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE COMPONENTES PROTÉTICOS
•  INSTRUMENTAL PROTÉTICO SIMPLIFICADO E VERSÁTIL
•  COMPATIBILIDADE UNIVERSAL
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DMR IND.E COM DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 11.812.152/0001-05
TEL: 08000244378
WHATS: +5584998062299
EMAIL: COMERCIAL@SINGULARIMPLANTS.COM.BR

M A N U A I S  S I N G U L A R

# S I N G U L A R I M P L A N T S
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