
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS



Equipamentos de excelência para 
profissionais de odontologia.
Com foco na qualidade e no alto rendimento, os produtos Schuster são a 
solução ideal para o seu consultório. Conheça nosso catálogo e descubra 
equipamentos inovadores, desenvolvidos com tecnologia de ponta e 
planejados para levar conforto e praticidade ao dia a dia do profissional.



Pode ser utilizado com ou sem fio.

Fotopolimerizadores
e Clareadores.
Equipamentos com design e 
ergonomia planejados para facilitar o 
trabalho do profissional.

Bateria Fixa.



Fotopolimerizador
e Clareador.

Radiômetro externo acoplado 
para a verificação da intensidade 
da potência de luz.

Bateria Removível

Corpo confeccionado em ABS injetado.

Timer de até 40 segundos, com bip sonoro.



Bateria Removível

Acompanha duas
baterias.

Bateria Removível

Corpo em alumínio anodizado.

Bateria Removível.

Bateria Fixa.

Ponta com rotação de 220o.

Luz direta, sem ponteira condutora.

Pode ser utilizado com ou sem fio.



Potência

Modos de Uso

Temporizador (Segundos)

Display do Timer

Material do Corpo

Sem Fio

Clareador

Giro da Ponteira

* Sistema Stand By

Peso do Corpo

Bateria

Carregamento

Condutor de Luz

Bip Sonoro

Voltagem

1250 mW/cm2

RAMPA

5, 10, 20

LED

ABS

SIM

SIM

360°

SIM

100 g

FIXA

PLUGADO

FIBRA ÓTICA  
AUTOCLAVÁVEL

SIM

BIVOLT AUTOMÁTICO

1250 mW/cm2

CONTÍNUO

5, 10, 15, 20

DIGITAL

ABS

SIM

SIM

360°

SIM

180 g

FIXA

BASE

FIBRA ÓTICA  
AUTOCLAVÁVEL

SIM

BIVOLT AUTOMÁTICO

O Sistema Stand By 
desligua o equipamento 
automaticamente após 
2 minutos sem uso.

*
1300 mW/cm2

CONTÍNUO,
RAMPA E PULSADO

5, 10, 15, 20, 
30 e 40

DIGITAL

ABS

SIM

SIM

360°

SIM

147 g

REMOVÍVEL

BASE

FIBRA ÓTICA  
AUTOCLAVÁVEL

SIM

BIVOLT AUTOMÁTICO

1250 mW/cm2

CONTÍNUO,
RAMPA E PULSADO

5, 10, 15, 20 

DIGITAL

ABS

SIM

SIM

360°

SIM

180 g

REMOVÍVEL

BASE

FIBRA ÓTICA  
AUTOCLAVÁVEL

SIM

BIVOLT AUTOMÁTICO

1250 mW/cm2

CONTÍNUO,
RAMPA E PULSADO

3, 5, 10, 15, 20,25, 
30,35,40

DIGITAL

ALUMÍNIO ANODIZADO

SIM

SIM

360°

SIM

158 g

REMOVÍVEL

BASE

FIBRA ÓTICA  
AUTOCLAVÁVEL

SIM

BIVOLT AUTOMÁTICO

1250 mW/cm2

CONTÍNUO,
RAMPA E PULSADO

10, 20, 60, 99

DIGITAL

ABS / ALUM. ANODIZADO 

SIM

SIM

360°

SIM

100 g

FIXA

PLUGADO

FIBRA ÓTICA  
AUTOCLAVÁVEL

SIM

BIVOLT AUTOMÁTICO

1250 mW/cm2

CONTÍNUO,
RAMPA E PULSADO

5, 10, 15, 20

DIGITAL

ABS

SIM

NÃO

220°

SIM

180 g

REMOVÍVEL

BASE

LUZ DIRETA,
SEM PONTEIRA

SIM

BIVOLT AUTOMÁTICO



PEÇAS DE MÃO A TRADIÇÃO E 
QUALIDADE SCHUSTER 
AGORA NAS MELHORES 
PEÇAS DE MÃO.



Z10 Z25 Z25
ALTA ROTAÇÃO

CABEÇA TORQUE
CORPO EM ALUMÍNIO

SPRAY ÚNICO
PUSH BUTTON

COR: CORES: CORES:

ALTA ROTAÇÃO

CABEÇA STANDARD
CORPO EM ALUMÍNIO

SPRAY TRIPLO
PUSH BUTTON

ALTA ROTAÇÃO

CABEÇA TORQUE
CORPO EM ALUMÍNIO

SPRAY TRIPLO
PUSH BUTTON

T S T

Prata
Acetinado

Prata
Acetinado

Prata
Azulado

PretaPreta

AzulAzul

Z35

COR:

ALTA ROTAÇÃO

CABEÇA TORQUE
CORPO EM METAL CROMADO

SPRAY TRIPLO
PUSH BUTTON

Z10 T Z25 T Z35 TZ25 ST
Cabeça

Spray de Refrigeração

Material do Corpo

Fixação da Broca

Pressão de Trabalho

Rotação Máxima

Peso Líquido

TORQUE

SIMPLES

ALUMÍNIO

PUSH BUTTON

32 PSI

420.000 RPM

31 g

STANDARD

TRIPLO

ALUMÍNIO

PUSH BUTTON

32 PSI

420.000 RPM

32 g

TORQUE

TRIPLO

ALUMÍNIO

PUSH BUTTON

32 PSI

420.000 RPM

35 g

TORQUE

TRIPLO

METAL DURO

PUSH BUTTON

32 PSI

420.000 RPM

60 g

ROLAMENTOS COM
ESFERAS CERÂMICAS

ROTOR
BALANCEADO
ELETRONICAMENTE

AUTOCLAVÁVEIS
ATÉ 135°C

Prata
Acetinado



CONTRA ÂNGULO

T10
CONTRA ÂNGULO

T20
MICRO MOTOR

X10
FIXAÇÃO DA BROCA

PUSH BUTTON
FIXAÇÃO DA BROCA

TRAVA
ROTAÇÃO

20.000 RPM

REGULAGEM DE

VELOCIDADE E  

SENTIDO DO GIRO

SPRAY DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO EM TODOS OS MODELOS E ACABAMENTO EM PRATA ACETINADO.

PEÇA RETA

P10
FIXAÇÃO DA BROCA

GIRO DE ANEL

A sua baixa viscosidade e agentes anti-oxidantes, 
formam uma película protetora, diminuindo 

consideravelmente o atrito, aumentando a vida 
útil de rolamentos e engrenagens das peças de 

mão odontológica.

ADAPTADOR PARA O CONTRA ÂNGULO T10 UTILIZADO 
PARA O USO DE BROCAS FG.

AUTOCLAVÁVEIS
ATÉ 135°C ODONTOLUB

X10 T20 P10T10
Spray de Refrigeração

Material do Corpo

Fixação da Broca

Redução

Rotação Máxima

Acoplamento

Peso Líquido

EXTERNO

ALUMÍNIO

- - - -

- - - -

20.000 RPM

INTRA

77 g

EXTERNO

ALUMÍNIO

TRAVA

1:1

20.000 RPM

INTRA

86 g

EXTERNO

ALUMÍNIO

PUSH BUTTON

1:1

20.000 RPM

INTRA

86 g

EXTERNO

ALUMÍNIO

GIRO DE ANEL

1:1

20.000 RPM

INTRA

43 g



KIT 
ACADÊMICO
4 Modelos de Kits 
Acadêmicos de Peças 
de Mão Schuster.

01 ALTA ROTAÇÃO Z25T 
01 MICRO MOTOR X10 
01 CONTRA ÂNGULO T20 
01 PEÇA RETA P10

01 ALTA ROTAÇÃO Z25T 
01 MICRO MOTOR X10 
01 CONTRA ÂNGULO T20

01 ALTA ROTAÇÃO Z25T 
01 MICRO MOTOR X10 
01 CONTRA ÂNGULO T10 
01 PEÇA RETA P10

01 ALTA ROTAÇÃO Z25T 
01 MICRO MOTOR X10 
01 CONTRA ÂNGULO T10

BOLSA ACADÊMICA 
Acessório Exclusivo Schuster.

S4PUSH

S3PUSH

S4CLASSIC

S3CLASSIC



2 Consultórios sem Bomba de Vácuo. 
* Até 2 sugadores simultâneos cada.

3 Consultórios com Bomba de Vácuo.
* Até 2 sugadores simultâneos cada.

1 Consultório sem Bomba de Vácuo. 
* Até 2 sugadores simultâneos cada.

2 Consultórios com Bomba de Vácuo.
* Até 2 sugadores simultâneos cada.

1 Consultório sem Bomba de Vácuo. 
* Com 1 sugador.

2 Consultórios com Bomba de Vácuo.
* Com 1 sugador cada.

Maior rendimento, tecnologia 
e silêncio para o seu consultório.Compressores Livres de Óleo

Compressores de Ar
Odontológicos. GERAÇÃO II

S60 S50 S45

S60 S50 S45
Capacidade do Reservatório
Pressão máxima de trabalho

Reservatório com tratamento interno antioxidante.
Filtro de ar com regulador de pressão e dreno automático.

Nível de Ruído
Pressostato com Chave Geral

Válvula de Segurança
Potência

Voltagem

45 Litros
120 psi (0,83 MPa)

SIM
SIM

54 Db
SIM
SIM

1,2 cv
110V ou 220V

50 Litros
120 psi (0,83 MPa)

SIM
SIM

58 Db
SIM
SIM

2,0 cv
110V ou 220V

60 Litros
120 psi (0,83 MPa)

SIM
SIM

60 Db
SIM
SIM

2,4 cv
110V ou 220V



A MAIOR LINHA DE BOMBAS DE VÁCUO DO BRASIL.

10 ANOS DE GARANTIA 
NA TURBINA DE BRONZE

Instalação ao lado da 
cadeira odontológica.

Conexões e �filtros de 
fácil acesso.

Clínicas, universidades e casos onde é 
necessária a instalação em longa distância.

Para 1 consultório. Não necessita quebra 
de piso ou adaptações.

NOVO DESIGN 
GABINETE EM �POLIESTIRENO DE �ALTO IMPACTO.

Para até 7 consultórios simultaneamente.
Casos onde a instalação for próxima da sala 
de atendimento.

Para até 2 consultórios simultaneamente.
Clínicas, universidades e casos onde é necessária 
a instalação em média distância.

Para até 5 consultórios simultaneamente.

Exija Qualidade! A Linha Suctron é sua bomba de vácuo definitiva.

Utilize sempre bombas de vácuo 
com turbina de bronze. Isto 

garante uma alta resistência, 
assegurando a durabilidade do seu 

produto por muitos anos.



Gabinete Suctron

Opcional, compatível com os modelos Suctron Eletronic, Eletronic Plus e Premium.

Confeccionado em chapa de aço e pintura em poliuretano.

Turbina Completa em Liga de Bronze

*Temporizador de Varredura

Sistema Automático de Drenagem ao Esgoto

Pré-lavagem Automática no Filtro Coletor

Motor com Eixo Central em Inox

Filtro Coletor de Detritos na Entrada da Sucção

Potência do Motor

Gabinete 

Voltagem

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

1,5 Hp

Opcional

110V ou 220V

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

1,0 Hp

Opcional

Bi-volt

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

1/2 Hp

Opcional

Bi-volt

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

1/3 Hp

SIM

Bi-volt

TEMPORIZADOR DE VARREDURA
Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece 

por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna.

*

Kits de Sucção

1 Suctor, sem filtro. 1 Suctor, com filtro.

Saliva. Saliva. Saliva e Sangue

Saliva e Sangue

2 Suctores, sem filtro.

2 Suctores, com filtro.

Suctores em alumínio 
anodizado removíveis e 
autoclaváveis.

Confaccionado em 
chapa de aço com 
pintura em poliuretano.

Regulagem da 
sucção diretamente 
na ponteira.

Suctor Saliva

Suctor Sangue

Filtro de Resíduos

Led Indicativo

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

----

SIM

SIM

----

SIM

SIM

SIM

----

----

SIM

KS IV KS III KS II KS I



Volume do Tanque

Cuba de Aço Inox

Painel Digital

Teclado Membrana

Aquecimento do Líquido

Temporizadores

Frequência Ultrassônica

Tampa Transparente e Removível

Função Desgaseificação

Registro de Drenagem do Líquido

Voltagem

Metodologia

2,6 Litros

SIM

SIM

SIM

1 NÍVEL

1

42.000 Hz

SIM

NÃO

NÃO

110V ou 220V

Cavitação por 
Ultrassom

3,2 Litros

SIM

SIM

SIM

5 NÍVEIS

2

36.000 Hz

SIM

SIM

SIM

110V ou 220V

Cavitação por 
Ultrassom

Lavadoras
Ultrassônicas

Equipamentos de ultrassom para 
limpeza de acessórios e instrumentais 

médicos e odontológicos.

5 Níveis de aquecimento do líquido. 
40oC - 45oC - 50oC - 55oC - 60oC

Cuba de inox com capacidade de 3,2 litros.

2 Temporizadores: Principal e Secundário.

Função Desgaseificação.

L200

Sistema de
drenagem do líquido.

L200L100

Aquecimento do líquido em 65oC.

Temporizador com 5 Ciclos pré-programados.

Cuba de inox com capacidade de 2,6 litros.

L100



2 Reservatórios 
Independentes.

Exclusivo 
dispositivo de 
aquecimento
do reservatório de 
bicarbonato.

Ultrassons e Jatos
de Bicarbonato

Ultrassom
Procedimentos Endônticos
Dentística e Preparação Cavitária.

Jato de Bicarbonato
Limpeza e remoção da placa bacteriana.

CANETA DO ULTRASSOM 
COM LUZ DE LED

CAPA EM SILICONE 
REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL.

ÁGUA + ANTISSÉPTICO



Ultrassom com Bomba Peristáltica 
e Jato de Bicarbonato

Ultrassom com Bomba Peristáltica 
e Jato de Bicarbonato

Ultrassom - Frequência 32.000 Hz

Jato de Bicarbonato

Bomba Peristáltica para irrigação do líquido

Seletor Automático para Ultrassom ou Jato de Bicarbonato

Reservatório de Líquido

Controle de Potência do Ultrassom

Capa da peça de mão do ultrassom, removível e autoclavável

Reservatório de  bicarbonato com iluminação e aquecimento interno

Peça de mão do jato de bicarbonato, removível e autoclavável

Chave geral luminosa no painel

Voltagem

Filtro de ar com drenagem automática

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM / DUPLO

5 NÍVEIS

SIM

SIM

SIM

SIM

BI-VOLT

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

5 NÍVEIS

SIM

SIM

SIM

SIM

BI-VOLT

SIM

A instalação dos modelos da Linha Jetlaxis Sonic deverá 
ser realizada por profissionais autorizados da Schuster.

*

UltrassomUltrassom com Bomba PeristálticaUltrassom e Jato de Bicarbonato Jato de Bicarbonato

SIM

SIM

- - - - -

SIM

- - - - -

5 NÍVEIS

SIM

SIM

SIM

SIM

BI-VOLT

SIM

SIM

- - - - -

SIM

- - - - -

SIM

5 NÍVEIS

SIM

- - - - -

- - - - -

SIM

BI-VOLT

- - - - -

SIM

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

5 NÍVEIS

SIM

- - - - -

- - - - -

SIM

BI-VOLT

- - - - -

- - - - -

SIM

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

SIM

- - - - -

- - - - -

- - - - -



Pontas para Caneta de Ultrassom.Compatíveis com todos os modelos de Ultrassom Piezoelétrico Schuster.

Chave torquímetro para 
aperto das pontas.



Recipiente de bicarbonato 
acoplado à peça de mão.

Acionamento através do pedal do equipo.

Regulagem precisa do fluxo de água.

Corpo da caneta produzido
em alumínio anodizado

JATO DE BICARBONATO
Ponta autoclavável
com rotação de 360o

Conexão: Borden

Jato de Bicarbonato compacto e prático. 
Conectado ao terminal do equipo, permite fácil 
manuseio e um excelente controle da aplicação.



Amalgamadores

Dosa e mistura automaticamente 
limalha com mercúrio.

Vibrador para amálgamas e ionômeros 
em cápsulas pré-dosificadas.

Temporizador eletrônico com controle analógico.

Temporizador eletrônico com controle digital.
Duas velocidades da haste.

Máxima Precisão no 
diagnóstico do comprimento 

dos canais radiculares.

PORTÁTIL

Visor de 4,5’’ com tecnologia LCD. 
(Cristal Líquido Colorido)

Sinal progressivo de som para 
acompanhamento da medição.

Com bateria interna 
removível e recarregável.

LOCALIZADOR APICAL



No site você encontra informações 
completas sobre todos os produtos 
Schuster, além de nossa rede de 
Assistência Técnica com mais de 
250 credenciadas em todo o Brasil.

Ligue para a Schuster para ter 
informações detalhadas e 
atendimento personalizado 
com nossa equipe.

Todas as opções de atendimento 
diretamente no seu e-mail. Envie 
uma mensagem com suas dúvidas 
ou informações desejadas e a nossa 
equipe entrará em contato com você.

schuster.ind.br

+55 (55) 3222.2738

schuster@schuster.ind.br

SCHUSTER EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
CNPJ: 93.185.577/0001-04
Rua José Carlos Kruel, 49 - Bairro Nossa Sra. de Lourdes
Santa Maria, RS - Brasil / CEP: 97.060-380

Conheça os produtos
Schuster e se surpreenda.
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ident.com.br/schuster

facebook.com/schusternawebAcesse www.schuster.ind.br 
e conheça toda a Linha Schuster.


