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TECNOLOGIA INOVADORA
PARA PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE
E DURABILIDADE.

Fundada em 1890 em Berlim por
dois mecanicos de precisao, a W&H
foi pioneira na fabricacdo de pecas
de mao e contra-angulos de
acionamento mecanico da Europa.

Hoje a W&H tem representagoes
em 110 paises em todo 0 mundo e
se tornou um lider mundial no setor
de tecnologia dental.

dental
Cremer.

A one stop shop da odontologia.
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MOTOR ELETRICO EM-E6 W&H

0 barulho do “motorzinho” com os dias contados em seu consultdrio.

Os motores elétricos sao silenciosos,
e podem ser usados em todos o0s
procedimentos clinicos que seriam
realizados com as pecas de alta e
baixa rotacao pneumaticas.

Corte eficaz e controle exato da
velocidade.

Altamente silencioso.
Até 40.000rpm.

Pode serusado com Contra-angulos 1:1,
Redutores e Multiplicadores, atendendo
a todas as necessidades clinicas.

Torque de 3Ncm — muito maior do que

poderia ser alcangado com uma peca
pneumatica.

Muito mais facilidade e rapidez
nos procedimentos.

FICHA TECNICA

ELECTRIC MOTOR EM-E6

Spray:
Interno

Acoplamento do contra-angulo:
Universal (Intra)

Velocidade:
2,000-40,000 rpm

Poténcia:
S55W

Torque: 3 Ncm

Refrigeragao de ar: 6—8 NI/min
Peso: 64 g

Comprimento sem conexao

ISO: 38,6 mm

UNIDADE DE CONTROLE EM-E6 TP

Peso:
445¢

Dimensoes:
146 x99x 59 mm

Voltagem/frequéncia:
100-240V, 50-60 Hz

MANGUEIRA

Conexao: _
Fara_ mangueira Borden ou Midwest
4V|as?

Comprimento:

cm
GARANTIA: 12 MESES




FICHA TECNICA

Relag&o De Transmissao:
1:1

Luz:

Led+

Velocidade:

40.000 rpm

Tamanho da cabega:

@ 10,1mm

Altura da cabega com broca 19mm:
20,7mm

Diametro da haste do instrumento:
& 2,35mm

Comprimento maximo: 25mm
Spray: simples

Instrumentos rotativos: Broca Ca.
Push Button.

Acoplamento intra.

Para motores elétricos e
pneumaticos.

GARANTIA DE 12 MESES

CONTRA-ANGULO REDUTOR
WE-66 LED 4:1

Relagao De Transmissao/Redugao:
4:1

Luz:

Led+

Velocidade:

40.000 rpm

Tamanho da cabega:

&J10,1mm

Altura da cabega com broca :
20,7mm

Diametro da haste do instrumento:
& 2,35mm

Comprimento maximo: 25mm
Spray: simples

Push Button.

Acoplamento intra.

Para motores elétricos e
pneumaticos.

Irrigagdo externa.

GARANTIA DE 12 MESES

Indicado para refinamento de
preparo e términos de preparo,
remogao conservadora de tecido

cariado, auxilio na introdugdo de
cimento endoddntico no conduto
radicular, auxilio na introdugao de
cimento resinoso no conduto
radicular tratado endodonticamente.

BAIXA ROTAGAO

CONTRA-ANGULO
WE-56 LED G 1:1

Indicado para refinamento de
preparo e término de preparos,
confecgao de pequenos preparos,
preparos conservadores,
recontorno e polimento de
restauragdes diretas, remogao de
tecido cariado, desobstrugao de
conduto radicular, e profilaxia.

MICROMOTOR
AM-20 E BC

Sem luz

Velocidade:

até 25.000 rpm
Conexao:

Borden

Irrigagéo: spray externo
Encaixe: intra




CONTRA-ANGULO PROFIN SYNEA
FUSION WG-67 A 2:1

Indicado para remogao de
excesso de material
restaurador, cimentos e
adesivos. Limpeza e
polimento de &reas
interproximais e
subgengivais. Formagao e
adaptagao de areas papilares
com formas de dentes
naturais.

ALTA ROTACAO

CONTRA-ANGULO MULTIPLICADOR
WE-99 LED G 1:4,5

Indicado para preparo de
coroas totais, parciais,
facetas e laminados, remogao
de tecido cariado,
refinamento e polimento de
preparos e términos de
preparos, remogao de RMF e
pontes fixas metaloceramicas
e ceramo-ceramicas.

PECA RETA
HE 43T

Relagao de Transmisséo:
1:1

Encaixe:
IS0 3964 (Intra)

Rotagdo Maxima:
40.000 rpm-*

Diametro:
& 2,35 mm

Instrumentos rotatdrios:
Brocas de pega de mao e contra
angulo.

Tamanho méximo das brocas:
Pm: 50mm Ca: 34mm

Irrigagdo externa (ndo acompanha
clip e mangueira).

GARANTIA DE 12 MESES

FICHA TECNICA

Relagao de
Transmissao/Multiplicagao:
1:4,5

Luz:
Led+

Velocidade:
40.000 rpm

Tamanho da cabega:
10,1mm

Diametro exterior do instrumento:
20mm

Spray:
triple

Push Button

Brocas FG de @ 1,6mm (IS0 1797-1)
Acoplamento intra (1SO 3964).

Para micromotor elétrico ou
pneumatico com irrigagao interna.

GARANTIA DE 12 MESES




Sistema patenteado de cabega higiénica
que evita a aspiragdo de particulas de
aerossol na desaceleragao da turbina.

®
.

\)

Filtro de dgua
Otimo funcionamento do spray.

Press Button
Troca rapida de brocas sem uso
de ferramentas.

Spray Triplo
Refrigeracao com Spray Triplo que
nao encharca o local do tratamento.

Rolamento Ceramico

Maior vida Util e muito mais silenciosa.

Visualizagao Perfeita

LED com qualidade de luz natural para
perfeita visualizagao do campo de
trabalho.

alegra
TURBINAS ALEGRA

Inovador sistema de gerador interno no
acoplamento Roto Quick que permite o uso
do LED sem qualquer instalagao adicional

em sua cadeira.

Confiavel.
Eficiente.
Preciso.
Alegra.

FABRICADAS COM PRECISAO
Funcionamento silencioso e sem
vibracoes.




TURBINAS ALEGRA

ALEGRATE-97 LO ALEGRATE-98 LO

Conexao Roto Quick Conexao Roto Quick

Luz: Luz:

Led+ Led+

Velocidade: Velocidade:

390.000 rpm 330.000 rpm

Poténcia: Poténcia:

14W 16W

Cabeca reduzida. GARANTIA DE 12 MESES GARANTIA DE 12 MESES

ALEGRA TE-98 BC ENGATE ROTO QUICKRQ-53

Conexao Borden Conexao Borden

Velocidade: Para Turbinas LQ
330.000 rpm

GARANTIA DE 12 MESES GARANTIA DE 12 MESES



PIEZO SCALER / PYON 2 LED

= Aplicagcdo simples, melhores resultados.
oyon 2 led

Ergonémica, segura na aplicacdo e de alta

Aplicagdes em periodontia, profilaxia, qualidade. A peca de mdo com cinco LEDs
endodontia e micropreparacdes de garante um trabalho sem cansagco num
forma minimamente invasivas. campo de luz muito maior.

00

Design Ergonomico
0 formato da pega de méao e seu peso leve

(apenas 52,5g) permitem que vocé trabalhe
por mais tempo sem se cansar.

::E:.. Cinco Leds

°s:* Fontes de iluminagdo robustas que
asseguram um 6timo nivel de iluminag&o.
Vida util mais longa do que as fontes de
iluminag&o convencionais.

FICHA TECNICA

Tipo:
PB-200 LED

Pega de mao:
5xanel LED

Turbo de fornecimento com
acoplamento:
1,8 m

Peso da pega de mao:
52,5¢

Tubo de liquido refrigerante:
2m

10
00000yt

Fluxo de liquido refrigerante: Pyon 2

aproxi. 50ml/min

Tens&o: 100 - 240V, 50-60 Hz

GARANTIA: 12 MESES




Minimamente invasivo, maxima poténcia.

A nova forga na cirurgia 6ssea.

Piezomed facilita o trabalho do cirurgido:
gracas a inovadora tecnologia de ultrassons
que corta apenas tecido 6sseo mantendo os
tecidos moles intactos. Uma vantagem que
0s pacientes também sentem: menos dor e
uma recuperac¢ao mais rapida.

v
v
v
v

* A luz sem sombras garante a
iluminacao ideal do campo de
operagao.

;%E Refrigeragao eficiente
0 spray sai perto da area de

trabalho do instrumento e

FICHA TECNICA

refrigera o campo de operagao L
- R SA-320
com méaxima eficiéncia. - - S
Flutuagao de tensao admissivel:
*+10%

Corrente nominal:
0,1-10A/0,1-0,5A
Frequéncia:

50-60 Hz

Consumo de poténcia maximo:
90 VA

Poténcia de saida maxima:

24 W

Caudal de liquido refrigerante a
100%:

min. 50 ml/min

Dimensdes

(largura x profundidade x altura):
256 x 305 x 109

Tensdo:
100-130V/220—-240V

GARANTIA: 12 MESES



FICHA TECNICA

Tipo:
SI-915 S|-923

Binario maximo no instrumento
rotativo:

70 Ncm

Poténcia de saida mecénica
maxima:

0W
Binario maximo do motor:
5,5 Ncm

Gama de velocidades no motor na
gama de tensao nominal:

300-40.000 min-1

Programa 4 e 5:

ligagao ISO 3964 [DIN 13940),
transmissdo 1:1

redugéo 20:1 ag)enas com os tipos
WI-75 ou WS-7

Tensdao:

100-130V, 50/ 60 Hz
220-240V,50/60Hz
Comprimento do cabo do motor:
1,8 m

Caudal de liquido refrigerante a
100 %:

min. 90 ml/min

Comando de pedal:

sim

Dimensdes

(altura x largura x profundidade):
100 x 235 x 240 mm

GARANTIA: 12 MESES

IMPLANTMED

0 seu parceiro de confianca.

0 Implantmed possibilita cirurgias nas areas da
implantodontia, cirurgia oral e maxilofacial com
seguranga e maior precisao.

A unidade propulsora da W&H impressiona
com a grande visibilidade do painel, uma
funcado de corte com rosca automatica e um
motor potente com controle de torque de até

70 Ncm para a colocacgdo de implantes.

Este garante, em conjugacdo com uma pega
de mao ou contra-angulo cirdrgico da W&H,
um equilibrio perfeito. 0 cirurgido pode
executar procedimentos demorados sem o
aparecimento de sinais de cansago em suas

maos.

O Implantmed é controlado com um comando
de pedal de utilizag3o facil. Permite a liberdade
de movimentos ideal de ambas as maos, para
vocé se concentrar totalmente no essencial: o

seu paciente.




10

CONTRA-ANGULO PARA IMPLANTE

WS-75 LG 20:1

Com LED
Desmontavel GARANTIA DE 12 MESES

ASSISTINA 301 PLUS

0 sistema para manuten¢ao de pecas de mao
Assistina 301 plus limpa e lubrifica as pecas de
forma automatica assegurando uma 6tima
distribuicdo do dleo e criando um filme
lubrificante sobre a peca.

0 seu processo de manutengao inicia
automaticamente com o toque de um bot3o:
lubrificagdo rotativa, limpeza interna dos
canais de pulverizacao e descarga de ar
comprimido.

Simples, conveniente e seguro. Ap6s apenas 35
segundos, 0 instrumento estd perfeitamente
limpo e lubrificado, pronto para a esterilizagao.

Capacidade para 250ml de dleo (suficiente
para aproximadamente 3500 ciclos de
manutenc¢3o) e 250ml de fluido de limpeza
(suficiente para aproximadamente 2500
ciclos). Acompanha 1 litro de fluido de
limpeza e 500 ml de éleo.

WI-75 E/KM 20:1

Sem LED
GARANTIA DE 12 MESES N&o Desmontavel




ASSISTINA 3X3

I
A perfeita manutengdo, para pecas de mao mais
duradouras. Reduza custos com consertos que poderiam
\ serevitados!
0 Ciclo completo de manutencao de
ecas de mao com Assistina 3x3 é
f\ pee

realizado em trés etapas.
@D
¢) Limpeza automatica interna dos

canais de pulverizacao e pecas
de transmissao.

. / Q Limpeza automatica externa.

\ _—
=
\

I
/}

/

/

\, e Lubrificagdo perfeita das pecas
u,,‘, - _— de transmissao.
§ MIIM

N,

\

FICHA TECNICA

ASSISTINA 301 PLUS ASSISTINA 3X3

Tipo: Tipo:

Assistina 301 plus Assistina 3x3

Duragéo do ciclo: Duragéo do ciclo:

aprox. 35 seg. 1 pega por ciclo prox. 6min. 3 pegas por ciclo
Capacidade do reservatério de dleo: Tensdo de rede:

250 ml 100 -240V

Capacidade do reservatdrio de fluido Consumo de energia:

de limpeza: 40 VA

250 ml

Ar comprimido:
Conexao de ar comprimido para

mangueira de ¢J 6 x4 mm, rosca
fémeade 1/8"

Ar comprimido:

4-10 bar flow pressure (regulagem
automatica de pressao)

Consumo de ar:
aprox. 100 NI/min.
Pressao:

5— 10 bar (Controlador de pressao
automatico integrado)

4-10 bar flow pressure (regulagem
automatica de pressao)

Consumo de ar:

aprox. 60 I/min Dimensoées

Dimensdes (altura x largura x profundidade):
(altura x largura x profundidade): 358 x207 x397 mm

223 x190x415mm Capacidade do reservatério de 6leo:
Peso: 200 ml

2.70 kg Capacidade do reservatério de fluido

de limpeza: 1000 ml|
GARANTIA: 12 MESES GARANTIA: 12 MESES
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MOTOR DE BANCADA
PERFECTA LA-323

Com Perfecta vocé tera a mdo um motor
de laboratdrio potente e de aplicagées
diversas.

FICHA TECNICA

Tipo:

Perfecta LA-323 (230V)
Poténcia de saida mecanica :
95 W

Peca de mao com micromotor de 5,5
Ncm, 1.000 - 40.000 rpm

Diametro das brocas :
1,6/2,35/3,0mm

Peso:

2,5 ke

Dimensoes

(altura x largura x profundidade):
sem alavanca 97 x 253 x 202 mm
com alavanca 97 x 253 x 275 mm.

Giro a esquerda e a direita
Com controle de pé

GARANTIA: 12 MESES



dental
remer,

A one stop shop da odontologia.

dental
@ da domaogia dentalcremer.com.br | 0800 727 7565

Vocé pode nos seguir nas principais redes sociais: blog.dentalcremer.com.br

7“ 891800 “ 165845 “




